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Simboluri 
Va prezentam mai jos simbolurile pentru aceasta maşină. Asiguraţi-vă că înţelegeţi semnificaţia 
acestora înainte de a utiliza maşina. 
 
 

 

       Citiţi instrucţiunile de utilizare        
 

               DUBLĂ IZOLAŢIE 
 

 
 
 
 

Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul menajer! 
 

În concordaţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea echipamentelor 
electrice si electronice şi implementarea acesteia în legislaţia naţională, 
echipamentul electric uzat, a cărui durată de utilizare a expirat, trebuie colectat                 
separat  şi predat unui centru specializat de reciclare. 
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Explicaţia desenelor  
1. Bolţ 
2. Tambur 
3. Cuţit 
4. Capac tambur 
5. Placă reglaj 
6. Tăiş 
7. Şuruburi 
8. Călcâi 
9. Dosul bazei de calibrare 
10. Muchia plăcii de calibrare 
11. Placă de calibrare 

12. Bază de calibrare 
13. Buton 
14. Întrerupător 
15. Buton de blocare/ 
deblocare 
16. Faţă 
17. Spate 
18. Canal „V”  
19. Bază frontală 
20. Fixarea canalului „V” pe      
      muchie 

 
21. Suport pentru ascuţire 
22. Piuliţă fluture 
23. Cuţit (A) 
24. Cuţit (B) 
25. Locaş (C) 
26. Locaş (D) 
27. Şurubelniţă 
28. Duză auxiliară 
29. Aspirator Makita 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Model                                               1911B 
 
 
Lăţimea de lucru---------------------------110 mm 
Adâncimea de lucru-----------------------2 mm 
Turaţia în gol -----------------------------16, 000RPM 
Lungimea totală---------------------------355 mm 
Masa----------------------------------------4,2 kg 

       
      Datorită programului continuu de cercetare şi       
      dezvoltare caracteristicile pot fi modificate fără     
      o notificare prealabilă. 

Notă:Caracteristicile pot diferi în funcţie de ţară. 
 
Alimentarea 
     Maşina poate fi conectată la o sursă de 
tensiune alternativă  monofazată  cu valoarea 
conformă cu cea înscrisă pe plăcuţa de 
identificare a maşinii. Maşina este dublu izolată 
conform standardului european şi poate fi 
conectată la o priză   de contact fără 
împământare. 

 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
Atenţie! Atunci când folosiţi scule electrice 
citiţi şi însuşiţi-vă instrucţiunile de mai jos 
pentru a evita producerea de accidente. Citiţi 
instrucţiunile înainte de a încerca să puneţi în 
funcţiune maşina. 
 

     Pentru siguranţa dumneavoastră:                 
1. Păstraţi ordinea la locul de muncă 

Dezordinea favorizează producerea de        
accidente. 

2. Lucraţi în condiţii corespunzătoare. Nu 
expuneţi maşina în ploaie. Nu folosiţi maşina 
în locuri cu umiditate mare. Nu folosiţi maşina 

în prezenţa lichidelor sau a gazelor 
inflamabile. 

3. Protejaţi-vă împotriva electrocutării  
Evitaţi contactul cu corpuri metalice (ţevi 
calorifere, frigidere). 

4. Nu permiteţi accesul copiilor sau a altor 
persoane în zona de lucru. 

5. După folosire puneţi maşinile într-un loc 
sigur. Sculele şi accesoriile pe care nu utilizaţi 
trebuie păstrate într-un loc uscat, închis şi ferit 
de accesul copiilor. 

6. Nu forţaţi maşina. Folosiţi maşina în scopul 
şi regimul pentru care a fost creată. 

7.  Folosiţi maşina potrivită operaţiilor pe 
care doriţi să le executaţi. Nu utilizaţi maşini 
mici pentru lucrări grele şi nici nu folosiţi 
accesorii supradimensionate. Nu utilizaţi, de 
exemplu, un circular de mână pentru tăierea 
trunchiurilor de copac.  

8. Purtaţi haine corespunzătoare. Nu purtaţi 
haine largi sau bijuterii. Acestea pot fi agăţate 
de părţile rotative ale maşinii. Mănuşile de 
lucru şi încălţămintea cu talpă antiderapantă 
se recomandă atunci când lucraţi afară. 
Purtaţi cască de protecţie şi părul strâns în 
timpul lucrului. 

9. Purtaţi ochelari de protecţie şi antifoane. 
Folosiţi de asemenea o mască daca lucrul 
produce praf. 

10. Folosiţi accesoriile de absorbţie a prafului. 
Dacă maşina este prevăzută cu dispozitiv de 
absorbţie asiguraţi-vă că acesta  este montat 
şi funcţionează corespunzător.  

11. Nu forţaţi cordonul de alimentare. Nu 
transportaţi niciodată maşina de cordon. Feriţi 
cordonul de alimentare de căldură, uleiuri sau 
muchii tăioase. 

12. Asiguraţi piesele. Folosiţi un dispozitiv de 
strângere sau o menghină  pentru a fixa piesa. 
În felul acesta ea va fi fixată mai sigur decât 
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dacă o ţineţi cu mana şi în plus, veţi avea 
ambele mâini libere pentru a manevra maşina. 

13. Evitaţi poziţiile de lucru obositoare. Aveţi 
grijă să vă menţineţi in permanenţă echilibrul. 

14. Întreţineţi maşina corespunzător. Păstraţi 
maşina curată pentru performanţe mai bune şi 
creşterea siguranţei în exploatare. Urmaţi 
instrucţiunile pentru ungere şi schimbarea    
accesoriilor. Inspectaţi periodic cablul de
alimentare şi în caz de defecţiune contactaţi 
un centru service pentru reparaţie / înlocuire. 
Inspectaţi periodic cablurile prelungitoare şi 
înlocuiţi-le in caz de defecţiuni. Manipulaţi 
maşina în condiţii uscate şi curate, fără  uleiuri 
şi grăsimi.  

        

15. Decuplaţi maşina de la reţea. În caz de 
neutilizare, înainte de a se trece la operaţiuni 
de întreţinere, sau la  schimbarea accesoriilor, 
etc.  

16. Scoateţi cheile de scule. Înainte de a porni 
maşina, asiguraţi-vă că au fost îndepărtate 
cheile şi alte scule de reglare. 

17. Evitaţi pornirea accidentală. Nu transportaţi 
maşini conectate la reţea cu degetul pe 
butonul de pornire. Asiguraţi-vă ca butonul 
este în poziţia “OFF” înainte de a conecta 
maşina la reţea. 

18. Cablul prelungitor pentru exterior. În 
exterior, nu folosiţi decât cabluri prelungitoare 
omologate cu marcaj corespunzător.                               9. Aşteptaţi până ce maşina atinge turaţia 

maximă înainte de începerea lucrului. 19. Atenţie! Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce 
lucraţi. Acţionaţi cu simţul răspunderii. Nu 
folosiţi niciodată maşina când sunteţi obosit.      

20. Verificaţi părţile defecte ale maşinii. 
Periodic, verificaţi cu grijă perfecta funcţionare 
a dispozitivelor de securitate sau a pieselor 
uşor defectabile. Verificaţi dacă funcţionarea 
pieselor în mişcare este corectă, dacă există 
piese care se gripează sau prezintă rupturi, 
spărturi sau alte defecţiuni. Toate 
componentele trebuie montate corect şi 
îndeplinite toate condiţiile de funcţionare 
impecabilă a maşinii. Toate dispozitivele şi 
piesele defecte trebuie reparate sau înlocuite 
de un atelier de service autorizat, dacă nu 
sunt date alte instrucţiuni in cartea tehnică a 
maşinii. Toate  întrerupătoarele defecte 
trebuie înlocuite de un service autorizat. Nu 
folosiţi niciodată o maşină la care 
întrerupătorul nu porneşte şi nu opreşte 
maşina corect. 

21. Atenţie ! Pentru siguranţa dumneavostră, nu 
utilizaţi decât accesorii si dispozitive 
adaptabile menţionate în cartea tehnică a 
maşinii sau recomandate de fabricant. 

Utilizarea altor accesorii şi dispozitive decât 
cele menţionate prezintă pericol de rănire. 

22. Reparaţi maşina numai la un specialist. 
Această maşină este conformă cu 
reglementările în vigoare. Toate reparaţiile 
trebuie făcute de un specialist şi numai cu 
piese originale, altfel pot exista riscuri pentru 
securitatea utilizatorului. 

MĂSURI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ 
1. Nu lăsaţi niciodată în zona de lucru 

materiale ca :haine, cabluri, fire,etc.   
2. Evitaţi tăierea cuielor. Verificaţi 

materialul şi scoateţi cuiele înainte de 
începerea lucrului. 

3. Manipulaţi cuţitele rindelei cu mare 
atenţie. 

4. Verificaţi strângerea şuruburilor 
cuţitelor înainte de începerea lucrului. 

5. Ţineţi maşina cu ambele mâini. 
6. Nu apropiaţi mâinile de părţile rotative. 
7. Înainte de începerea lucrului lăsaţi 

maşina să funcţioneze în gol câteva 
minute pentru a observa eventualele 
vibraţii sau oscilaţii ce se pot datora 
unor şuruburi slăbite sau fixării 
necorespunzătoare a cuţitelor. 

8. Asiguraţi-vă că maşina nu se află în 
contact cu materialul înainte de pornire. 

10. Păstraţi întotdeauna o distanţă minimă 
de 200 cm faţă de rindea. 

11. Întotdeauna deconectaţi maşina de la 
reţea şi aşteptaţi oprirea completă 
înainte de orice reglaj. 

12. Nu introduceţi degetul în duza de 
evacuare. Aceasta se poate înfunda 
atunci când se lucrează cu lemn umed. 
Desfundaţi numai cu ajutorul unui băţ. 

13. Nu lăsaţi maşina să funcţioneze 
nesupravegheată. 

14. Atunci când nu lucraţi cu rindeaua  
deconectaţi-o de la reţea şi sprijiniţi 
talpa frontală pe o bucată de lemn astfel 
încât cuţitele să nu atingă nimic. 

15. Întotdeauna schimbaţi ambele lame, 
altfel pot apărea vibraţii ceea ce va 
scurta viaţa maşinii. 

16. Aşteptaţi oprirea completă a maşinii 
înainte de a o aşeza pe masa de lucru. 

17. Folosiţi numai cuţite MAKITA 
specificate în acest manual. 

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 
Montarea şi demontarea cuţitelor (Fig. 1, 3 & 
4) 
 
IMPORTANT!    
• Întotdeauna asiguraţi-vă că maşina este 

oprită şi deconectată de la reţea înainte de 
montarea sau demontarea cuţitelor. 

• Folosiţi următoarele tipuri de cuţite: 
       793008-8,793009-6, A07412,                        
       *P-04232. 
Cuţitele marcate cu * sunt valabile pentru ţările 
europene. Consultaţi dealer-ul Makita Service 
Center din ţara dumneavoastră la 
achiziţionarea cuţitelor. 
 
Pentru  a scoate cuţitele de pe tambur 
deşurubaţi cele trei şuruburi ale fiecărui cuţit 
folosind o cheie potrivită. Capacele vor ieşi 
odată cu cuţitele. 

Pentru a monta cuţitele, mai  întâi curăţaţi 
tamburul de eventualele resturi de material. 
Folosiţi cuţite identice altfel pot apărea vibraţii 
care duc la o prelucrare necorespunzătoare a 
materialului şi eventual la deteriorarea  rindelei. 
 
Aşezaţi cuţitul astfel încât muchia acestuia să 
cadă perfect pe muchia interioară a plăcii de 
calibrare. Aşezaţi placa de reglaj peste cuţit 
apoi apăsaţi pe călcâiul plăcii de reglaj pentru 
a ajunge la acelaşi nivel cu dosul plăcii de 
calibrare şi strângeţi cele două şuruburi ale 
plăcii de reglaj. Apoi împingeţi călcâiul plăcii de 
reglaj în şanţul tamburului şi montaţi capacul 
acestuia. Strângeţi şuruburile de fixare 
alternativ folosind o cheie adecvată.  
 
ATENŢIE! 
Verificaţi cu atenţie strângerea şuruburilor 
cuţitelor. Un şurub slăbit poate fi periculos.
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Instrucţiuni pentru verificarea montării cuţitelor 
Suprafaţa rindeluită poate să arate rugoasă şi neuniformă dacă cuţitele nu sunt fixate corect. 
Acestea trebuie să fie montate perfect paralel cu suprafaţa tălpii inferioare.  
 
(A) Talpă frontală (Talpă mobilă) 
(B) Talpă posterioară ( Talpă fixă) 
 
  
  
 
 

 

Deşi nu reiese întocmai din desen, 
cuţitele sunt perfect paralele cu 
suprafaţa tălpii inferioare. 

Reglaj corect 

Cauze: unul sau ambele cuţite nu 
sunt paralele cu  muchia tălpii 
posterioare.    

Suprafaţă cu denivelări 

Cauze: unul sau ambele cuţite nu sunt 
fixate destul în exterior  în comparaţie 
cu muchia tălpii inferioare Scobitură la început 

de rindeluire 

Cauze: unul sau ambele cuţite sunt 
fixate prea în exterior în comparaţie 
cu muchia tălpii inferioare. Scobitură la sfârşit 

de rindeluire 
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Reglajul adîncimii (fig. 5) 
Adâncimea de rindeluire se poate regla rotind de 
butonul aflat în partea frontală . 
 
Pornirea 
ATENŢIE ! 
Înainte de a conecta rindeaua la reţea verificaţi 
dacă întrerupătorul funcţionează corespunzător 
şi revine în poziţia “OFF”(oprit) după eliberare. 
 
Rindele fără buton de blocare şi de deblocare 
(fig. 6) 
Pentru a porni rindeaua acţionaţi întrerupătorul 
iar pentru a o opri eliberaţi-l. 
 
Rindele cu buton de blocare (fig.7) 
Pentru a lucra continuu acţionaţi întâi 
întrerupătorul,  după care acţionaţi şi butonul 
lateral de blocare, iar pentru oprire apăsaţi 
complet întrerupătorul şi apoi eliberaţi-l. 
 
Rindele cu buton de deblocare (fig. 7) 
Scopul acestui buton este de a preveni pornirea 
accidentală a rindelei. Pentru a porni maşina 
apăsaţi întâi butonul lateral după care acţionaţi 
întrerupătorul. 
Pentru oprire eliberaţi întrerupătorul. 
 
Rindeluirea (fig. 8) 
Aşezaţi maşina cu talpa frontală pe material fără 
ca vreunul dintre cuţite să-l atingă. Porniţi 
rindeaua şi aşteptaţi să atingă turaţia maximă 
după care împingeţi încet înainte. Apăsaţi pe 
partea frontală a maşinii la început şi în partea 
posterioară la sfârşitul rindeluirii. Lucrul va fi mai 
uşor dacă aveţi posibilitatea să înclinaţi 
materialul spre înainte. 
Viteza de lucru şi adâncimea determină calitatea 
rindeluirii. O suprafaţă rugoasă se obţine mărind 
adâncimea de lucru în timp ce pentru a avea o 
suprafaţă netedă aceasta trebuie redusă; la fel şi 
viteza de înaintare. 
 
 
 

Teşirea muchiilor (fig. 9, 10 & 11) 
Pentru teşirea muchiilor (fig. 9) aşezaţi canalul 
în formă de “V” al tălpii frontale pe cantul 
materialului şi rindeluiţi aşa cum se arată în 
fig.11  
 
Ascuţirea cuţitelor (fig. 12, 13 & 14) 
Menţineţi cuţitele bine ascuţite pentru a obţine o 
calitate ridicată a suprafeţelor rindeluite. Folosiţi 
un suport special pentru ascuţirea cuţitelor astfel 
veţi obţine  o muchie fină şi fără denivelări. 
Slăbiţi întâi cele două piuliţe fluture ale suportului 
şi introduceţi cuţitele (A) şi (B) astfel încât să 
atingă  suprafeţele (C) şi (D) apoi strângeţi 
piuliţele. 
Introduceţi pentru 2-3 minute piatra de ascuţit în 
apă înainte de ascuţire. Ţineţi suportul  în aşa fel 
încât să ascuţiţi ambele cuţite în acelaşi timp şi 
la acelaşi unghi. 
 
Racordarea aspiratorului 
 
Pentru ţări europene (fig. 15 & 16) 
Atunci când doriţi să păstraţi o arie de lucru 
curată puteţi racorda un aspirator MAKITA la 
rindea. Ataşaţi duza din echipamentul standard 
folosind şurubul de fixare. Apoi conectaţi 
racordul aspiratorului la duză  aşa cum se arată 
în Fig. 16. 
 
Pentru alte ţări 
Este necesară  folosirea duzei şi a unui racord 
special (accesoriu opţional) pentru a cupla 
aspiratorul la rindea. Consultaţi în acest scop 
catalogul MAKITA. 
 
ÎNTREŢINERE 
ATENŢIE! 
Asiguraţi-vă înainte de orice intervenţie că 
maşina este oprită şi deconectată de la reţea. 
Pentru a menţine securitatea şi fiabilitatea 
maşinii, reparaţiile, întreţinerea sau reglajul se 
vor efectua numai într-un centru service autorizat 
MAKITA. 
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Nivelul de zgomot si vibraţii 
 

Puterea acustică la funcţionarea în gol este de 92 dB. 
Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăşi 105 dB. 

- Purtaţi antifoane. - 
                                      Valoarea acceleraţiei vibraţiilor nu este mai mare de 2.5/ m/ s2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE   EC 
 
 

Subsemnatul Yasuhiko Kanzaki, autorizat de către Corporaţia Makita, Sumiyoshi-Cho, 
Anjo, Aichi, 446-8502, Japonia , declar că acest produs(serie:seria de producţie) fabricat de 
către Corporaţia Makita în Japonia este în conformitate cu următoarele standarde sau 
documente standardizate 

                                                
                                              HD400,  EN 50144, EN55014, EN61000 
 

În concordanţă cu Directivele Consiliului  73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC 
 
 
 
 

Yasuhiko Kanzaki  CE 94 
 

 
 

Director 
 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE  LTD 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD , ANGLIA 
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GARANŢIA 
 
PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN 
CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR. 
 
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU 
A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN 
PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE. 
 
ATENTIE!!! 
IN CAZUL APARITIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE IN FUNCTIONAREA UZUALA A 
MASINII (ZGOMOTE, VIBRATII, MIROS NEPLACUT, SCADEREA TURATIEI, INCALZIRE 
EXCESIVA, ETC.) SE VA INCETA LUCRUL, NU SE VA DESFACE SAU DEMONTA MAŞINA 
SI SE VA CONTACTA DE URGENTA CEL MAI APROPIAT CENTRU SERVICE AUTORIZAT 
MAKITA (V. CERTIFICAT DE GARANTIE) PENTRU VERIFICARE SI EVENTUALA 
REMEDIERE A DEFECTELOR.  
CONTINUAREA LUCRULUI IN CONDITIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA PRODUCEREA 
UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE SI/SAU EVENTUALA ANULARE A GARANTIEI. 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CORPORATIA MAKITA 
3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 

446 
JAPONIA 

 
IMPORTATOR: 

MAKITA ROMANIA SRL 
Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31 

PAVILION R, XPO MARKET DORALY 
Com. AFUMATI / ILFOV 

TEL: 021-3511382/3511387 
FAX: 021-312.54.95 

www.makita.ro 
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