
PRESĂ DE STRUGURI

SZP-08 / SZP-20 / SZP-32 / SZP-43

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
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INTRODUCERE

Presa de struguri şi de fructe achiziţionată de Dvs. este o producţie Szentkiraly Kft. Înainte de
utilizare vă rugăm să citiţi această carte cu instrucţiuni; în caz de nelămuriri în legătură cu produsul
sau cu manualul de utilizare apelaţi la producător sau la reprezentanţii acestuia.

Adresa exactă a reprezentanţilor figurează pe certificatul de garanţie a produsului. Aceştia vă
vor asigura suportul atât în perioada de garanţie, cât şi după expirarea garanţiei.

Vă rugăm ca la cumpărare să verificaţi şi Dvs. completarea cu date corecte a certificatului de
garanţie, de asemenea, ca utilajul să fie complet.

1. Aplicaţii, domenii de utilizare a preselor
Aceste dispozitive servesc pentru obţinerea mustului, vinului sau sucurilor de fructe din

struguri şi fructe de producţie proprie sau cumpărate din piaţă. Puteţi alege dintre presele noastre de
diferite capacităţi, în funcţie de necesităţile Dvs.
Presarea se poate efectua doar după zdrobirea strugurilor, respectiv a fructelor.

2. Datele tehnice ale preselor

Denumire SZP-08 SZP-20 SZP-32 SZP-43
Diametru (mm) 205 260 325 325
Înălțime (mm) 590 730 740 890
Volum (litri) 8 20 32 43
Greutate (kg) 11 15 19 21
Capacitate (kg / h) 80 100 140 160

3. Ambalajul
În coş este aşezată bara de antrenare, iar la partea superioară a coşului este înfiletat discul de

presare, lemnele transversale şi placa de presare.

4. Construcţie şi exploatare
Părţile componente a presei de struguri şi fructe:

1. Disc de colectare lichid, cu fus
2. Disc de presare
3. Lemne transversale
4. Coş strângere
5. Placa de presare
6. Piuliţă
7. Bara de antrenare

Presa se poate fixa prin găurile ovale din picioare. Coşul /2/ aşezat pe discul de colectare lichid /1/
se umple cu fructe sau struguri zdrobite. După montarea discului de presare /3/, a lemnelor transversale /4/,
a plăcii de presare /5/ se presează cu ajutorul piuliţei /6/ şi a barei de antrenare /7/. Suprafeţele presei care
vin în contact cu strugurii şi cu fructe sunt protejate în felul următor:
- părţile de metal: cu vopsea albă rezistentă
- părţile din lemn: cu lac de mobilă

5. Condiţii de exploatare în siguranţă
- presarea este permisă doar după fixarea presei;
- la montarea coşului, înainte de începerea umplerii verificaţi centrarea coşului faţă de fus;
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- prelungirea barei de antrenare ESTE INTERZISĂ!
- la golirea sau umplerea coşului curăţaţi zona de lucru, pentru a reduce pericolul de alunecare!

6. Punerea în funcţiune
- după cumpărare, înainte de utilizare spălaţi bine coşul şi discul de colectare;
- fixarea presei prin găurile din picioare se face în aşa fel, încât aceasta să aibă o uşoară înclinaţie
în direcţia canalului de scurgere;
- ridicaţi capul de presare de pe fus, fixaţi coşul cu ajutorul clemelor, centraţi coşul, astfel presa este
gata de umplere

7. Presarea
Umplerea presei trebuie precedată de aşezarea unui vas sub canalul de curgere. Scopul presării

este obţinerea sucului sau a mustului din fructele zdrobite. După prima presare masa de fructe zdrobite
trebuie afânată; după această rearanjare mustul îşi găseşte noi căi de ieşire. După trei asemenea presări
şi două afânări puteţi obţine 50-80%, în funcţie de felul fructelor sau a strugurilor.
La presare aveţi în considerare următoarele:
- la presarea fructelor vă recomandăm să puneţi fructele zdrobite într-un sac din stofă sau într-o

basma de presare;
- la umplerea coşului îndesaţi în straturi, având grijă ca coşul să nu se descentreze;
- la începutul presării lichidul curge mai puternic, dar nu exageraţi presiunea, menţineţi o presiune

moderată şi uniformă, în caz contrar rămâne lichid nestors în borhot;
- creşterea presiunii efectuaţi-o treptat; presiunea să fie maximă la sfârşitul presării. Luaţi şi pauze în
timpul presării, lăsând borhotul să se “odihnească”. Dacă abia picură lichidul, desfaceţi presa. Cu
afânare şi presare repetată obţineţi lichid mai mult şi economisiţi mai mult timp, decât printr-o presare
mai îndelungată.

După umplerea coşului montaţi discul de presare, lemnele transversale, placa de presiune şi
piuliţa. Verificaţi poziţia corectă a acestor componente, după care puteţi începe presarea. Verificaţi pe
parcurs poziţia vasului de colectare şi gradul de umplere a acestuia.

8. Operaţii ulterioare presării
Slăbiţi piuliţa, demontaţi de pe fus placa de presare, lemnele transversale, discul de presare şi

coşul conţinând borhotul. Scoateţi borhotul din coş şi afânaţi-l, curăţind şi discul de colectare a
lichidului.

La terminarea presării spălaţi toate elementele presei, în special coşul. Piesele metalice, după
ce s-au uscat, se ung cu ulei siliconic sau se pulverizează pe ele spray siliconic, după care se
asamblează presa, urmând a se depozita într-un loc acoperit şi uscat.

9. Condiţii de garanţie
Certificatul de garanţie conţine toate informaţiile referitoare la asigurarea garanţiei.

Producător:

SZENTKIRÁLY KFT.
7951 Szabadszentkirály, Petőfi S.u.78.
Tel.: +36-73/472-224
Fax: +36-73/472-225
e-mail: info@szentkiraly-tiller.hu
homepage: www.szentkiraly-tiller.hu
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