
 

BETONIERA IMER Syntesi 140 

Stimate client, 

Felicitări pentru alegerea Dvs.: BETONIERA Syntesi 140, rezultatul a ani de experienţă, este 

un utilaj foarte fiabil echipat cu cele mai recente inovaţii tehnice. 

LUCRUL ÎN SIGURANŢĂ 

Pentru a putea lucra în siguranţă deplină, trebuie să citiţi următoarele instrucţiuni cu atenţie. 

Manualul DE OPERARE ŞI INTRETINRE trebuie păstrat pe şantier de către persoana 

responsabilă pentru locul de muncă, de exemplu dirigintele de şantier, şi trebuie întotdeauna 

să fie disponibil pentru consultare. 

Manualul trebuie considerat ca fiind parte integrantă din utilaj, şi trebuie păstrat pentru 

referinţe viitoare (EN12100-2) până când utilajul în sine este eliminat. În caz de daune sau 

pierderi se poate solicita o altă copie de la producător. 

Manualul conţine informaţii importante despre pregătirea zonei de lucru, folosire, proceduri 

de întreţinere şi cereri pentru piese de schimb. În orice caz este esenţială cunoaşterea şi 

experienţa adecvată a utilizatorului şi operatorilor utilajului.  

Pentru a garanta siguranţa operatorului, siguranţa în exploatare şi durată mare de viaţă a 

utilajului, instrucţiunile date în acest manual trebuie respectate, precum şi regulamentele de 

prevenire a accidentelor conform cu legile în vigoare. Folosiţi protecţie specială (încălţăminte 

de siguranţă, echipament protector, căşti, mănuşi, etc.). 

Asiguraţi-vă întotdeauna că semnele sunt eligibile. 

Este strict interzis să faceţi modificări la structura sau componentele mecanice ale utilajului. 

IMER INTERNATIONAL neagă orice responsabilitate în caz de nerespectare a legilor şi 

standardelor care guvernează folosirea acestui echipament. În special: folosirea inadecvată, 

alimentarea defectuoasă, lipsa de întreţinere, modificări neautorizate, nerespectarea parţială 

sau totală a instrucţiunilor din acest manual. 

IMER îşi rezervă dreptul de a modifica proprietăţile mixerului de beton şi/ sau conţinutului 

acestui manual fără nici o obligaţie de a actualiza manualele sau utilajele anterioare. 

1. SPECIFICAŢII TEHNICE 

Tabelul 1 prezintă specificaţiile tehnice ale betonierei, cu referire la figura 1. 

Tabelul 1 – DATE TEHNICE 

Model Syntesi 140 EL 

Capacitate cilindrică 138 l 

Capacitate mixare (aproximativ) 100 l 

Putere (aproximativ) 60 l 



Viteză cilindrică  24 rpm 

Direcţia rotaţiei cilindrice (vedere din gură 

de încărcare) 

În sensul invers acelor de ceasornic 

Dimensiuni roată Ø 200 x 50 mm 

Rating motor 0.3 kW 

Tensiune 230 V 

Intensitate 2.2 A 

Frecvenţă 50 Hz 

Rpm motor 2,750 rpm 

Categoria de protecţie IP 55 

Dimensiuni generale (lăţime x lungime x 

înălţime) 

800x1330x1220 mm 

Greutate 54 kg 

 

2. STANDARDE DE DESIGN 

SYNTESI 140 a fost creat şi produs prin aplicarea următoarelor standarde armonizate: EN 

12151:2008; EN 12100-1/2:2005. EN 60204-1:2006. 

3. NIVEL DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 

Tabelul 2 prezintă nivelul de zgomot măsurat fără încărcătură la urechea operatorului (LPA) şi 

nivelul vibraţiilor transmise în timpul funcţionării. 

Tabelul 3 

Model Tip de motor LpA Aeq 

Syntesi 140 EL Electric 72 dB 2,14 m/ s
2 

 

4. DESCRIERE ŞI FUNCŢIONARE 

Betoniera este creată pentru folosire pe şantiere de construcţie, pentru pregătirea şi 

amestecarea betonului, mortarelor, amestecurilor de ciment, etc. 

Folosirea utilajului nu este recomandată la temperaturi sub 0 grade C. 

Mixerul de beton include un cadru (ref.1, fig 1) cu două roţi rigide (ref. 2, fig 1) care suporta 

un braţ oscilant (ref. 3, fig 1). 

Unitatea de reducere este montată pe cel din urmă (ref. 6, fig 1), care este operat de motorul 

electric (ref. 4, fig 1) printr-o curea poli- V izolatoare (ref. 5, fig 1). 



Cilindrul de amestecare (ref. 7, fig 1) este conectat la axul conic al unităţii de reducere, blocat 

de un şurub special. 

Aplecarea cilindrului este controlată de întoarcerea roţii de mână (ref. 11, fig 1), care 

acţionează pe unitatea de reducere elicoidală (ref. 10 fig 1) conectată la braţ. 

Motorul electric este oprit şi pornit de două butoane speciale de pe panoul electric (ref. 12, fig 

1). 

Panoul electric are o fișă mobilă (ref. 13, fig 1) pentru conectarea la sursa de alimentare. 

Există un mâner (ref. 14, fig 1) pentru manipulare (cu utilajul descărcat). 

5. PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ 

Mixerul de beton IMER a fost creat pentru lucrul pe şantierele de construcţie şi nu are 

iluminare proprie, deci locul de muncă trebuie să fie bine iluminat (minim 300 lux). 

Nu trebuie folosit niciodată în medii unde există pericolul de explozii şi/ sau incendiu. 

1. Mixerul de beton IMER poate funcţiona doar dacă este dotat cu toate dispozitivele de 

protecţie aflate în perfectă stare. 

2. Nu folosiţi linii de alimentare improvizate şi/ sau defectuoase. 

3. Liniile de conectare de pe şantier trebuie pozate în aşa fel încât să nu poată fi avariate. 

Nu puneţi mixerul pe cablul de alimentare. 

4. Legăturile la priză trebuie poziţionate în aşa fel astfel încât să se prevină infiltrarea 

apei. Folosiţi numai conectori dotaţi cu protecţie împotriva scânteilor sau apei (IP67). 

5. Reparaţiile la sistemele electrice trebuie efectuate numai de către personalul calificat. 

Nu efectuaţi operaţiuni de reglare sau întreţinere cu utilajul alimentat sau în mişcare. 

Ţineţi toate componentele şi/ sau uneltele curate în timpul funcţionării. 

Atunci când manipulaţi componentele necesare pentru prepararea mortarelor, aveţi grijă să nu 

ridicaţi praf. Dacă nu este posibil, purtaţi o mască pentru protejarea nasului şi a gurii. 

6. SIGURANŢA ELECTRICĂ 

Mixerul S 140 de ciment cu izolaţie dublă este produs în conformitate cu EN 60204-1, este 

protejat împotriva jetului de apă (IP55) şi este dotat cu dispozitive de protecţie la suprasarcină 

şi tensiune scăzută. 

Mixerul de ciment este de asemenea dotat cu un dispozitiv de protecţie pentru prevenirea 

contactelor electrice accidentale, cu izolaţie dublă clasa II pentru toate componentele 

electrificate. Din acest motiv nu necesită împământare. 

Când efectuaţi reparaţii, protecţia clasa II va fi păstrată numai dacă materialele izolatoare sunt 

folosite şi distanţele şi materialele izolatoare rămân neschimbate, în special cureaua de 

transmisie a motorului electric, care trebuie să aibă caracteristici de izolare. 

Dacă apărătoarele sunt scoase în timpul reparaţiilor, acestea trebuie montate înapoi corect 

atunci când reparaţiile sunt terminate (ref. 8 şi ref. 9 fig 1). 



Riscul de deteriorare a cablului de alimentare la motorul electric datorat răsucirii este prevenit 

de un stop (ref. 15, fig 1) care previne rotaţia completă a cilindrului de amestecare. 

Verificaţi periodic starea cablurilor care ies din panoul electric. 

7. SIGURANŢA MECANICĂ 

Toate zonele periculoase de pe mixerul de beton IMER au carcase de protecţie care trebuie 

păstrate tot timpul şi în perfectă stare, de exemplu apărătoarea curelei de transmisie (ref. 8 fig 

1). 

Înclinarea cilindrului de amestecare are o piedică (ref 15 fig 1) pentru prevenirea rotaţiei 

complete şi deci daunelor la cablul de conectare a motorului electric. Nu vă apropiaţi 

niciodată de această zonă cu componentele angrenajului în înclinaţie. 

Când basculaţi vasul, nu rotiţi niciodată manivela astfel încât să fie forţată dincolo de piedică. 

8. TRANSPORT 

Mixerul de beton nu trebuie remorcat niciodată pe drum de un vehicul, deoarece rotile sale 

sunt doar pentru transportul mixerului pe şantier, cu cilindrul de amestecare gol. 

Atunci când mişcaţi utilajul manual, folosiţi mânerul furnizat (ref. A, fig. 7). 

Deconectaţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de a muta mixerul de ciment. 

9. ASAMBLARE 

Mixerul de ciment S 140 este livrat demontat, împachetat într-o cutie. Urmaţi instrucţiunile 

de mai jos pentru asamblare: 

1. Montaţi piciorul de suport şi osia cu roţile pe cadru. Cadrul trebuie montat pe partea 

motorului electric (fig. 2). 

2. Strângeţi cele 5 piuliţe (ref. B fig 2) de pe 5 şuruburi (ref. A, fig 2). 

3. Poziţionaţi mixerul de beton pe o suprafaţă plată şi introduceţi roata manuală (ref. A 

fig. 3) pe axul proeminent din şurubul de acţionare ce iese din unitatea de reducere 

(re. B fig 3). 

4. Blocaţi folosind inelul de blocare orb (ref. C fig. 3). 

5. Introduceţi mânerul (ref. D fig 3) în orificiul prevăzut pe roata manuală (ref. A fig 3) 

şi strângeţi-l cu piuliţă (tef. E fig 3). 

Răsuciţi braţul în ambele direcţii până când atinge dispozitivul de oprire, pentru a vă asigura 

că asamblarea a decurs corect. 

6. Întoarceţi roata manuală (ref. A fig 3) până când unitatea de reducere este poziţionată 

orizontal. 

7. Instalaţi cilindrul (ref. A fig. 4) pe unitatea de reducere, centrând bucşa cu axul conic 

al unităţii de reducere (ref. B fig. 4). 

Slotul format în bucşa vasului trebuie fixat pe pinul de pe axul angrenajului de reducere. 

8. Strângeţi complet folosind şurubul special (ref. C, fig 4). 



9. Montaţi cele două padele (ref. A fig. 5) pe cilindru (ref. B fig 5), folosind şuruburile 

(ref. C fig 5) şi piuliţele (ref D fig. 5), trecându-le prin orificiile aferente de pe 

cilindru. 

Imediat după finalizarea montajului, mixerul de beton este pregătit pentru folosire. 

10. INSTALARE 

Instalaţi utilajul pe o suprafaţă plată şi solidă (gradient maxim admisibil: 5
o
; vezi fig 6) pentru 

a preveni îngroparea piciorului mixerului în pământ sau pentru a preveni răsturnarea 

mixerului în timpul funcţionării. 

În timpul instalării mixerului asiguraţi un acces uşor pentru movilele de sub cilindru pentru 

încărcare. 

11. CONEXIUNEA ELECTRICĂ 

Asiguraţi-vă că aveţi montat pe linia de alimentare un dispozitiv pentru întrerupere în caz de 

supratensiune. 

Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu cea specificată pe utilaj: 230 V/ 50 Hz. 

Cablul electric de alimentare trebuie dimensionat adecvat pentru a evita căderile de tensiune. 

Nu trebuie folosite tamburele de cabluri. Mărimea firelor electrice trebuie să fie în funcţie de 

curentul de operare şi lungimea liniei de alimentare, pentru a preveni pierderile de tensiune 

excesive. (tab. 3). 

Tabelul 3 

Model Tip de motor Cablu (mm
2
)  

1,5 2,5 4,0 

Syntesi 140 

EL 

230 V 

2.2 A 

0-35 36-50 - Lungimea 

cablului (m) 

 

Cablurile folosite pe şantier trebuie dotate cu înveliş extern rezistent la uzură şi condiţii 

extreme de vreme (de exemplu H07RN-F). 

Toate instalaţiile de alimentare trebuie să respecte standardele CEI 64-8 (document armonizat 

CENELEC HD384). 

12. PORNIREA UTILAJULUI 

Înainte de a conecta mixerul de ciment la sursa de alimentare, verificaţi că toate dispozitivele 

de protecţie să fie în regulă şi să funcţioneze corect, cablul de alimentare să fie în stare bună 

şi ştecherele şi prizele (de tip ermetic) nu sunt ude. Verificaţi dacă grilele metalice care 

protejează motorul electric sunt înfundate, pentru a preveni supraîncălzirea motorului. 

Conectaţi cablul de alimentare la mufa panoului electric. Porniţi mixerul de beton folosind 

comutatorul de pe panoul electric (ref. 21 fig. 1). Acesta consta din două butoane: verde 

pentru pornire şi roşu pentru oprire. Comutatorul este prevăzut cu protecţie minimă la 

tensiune: în cazul unei căderi de tensiune datorat unor cauze accidentale, pentru a porni din 

nou, apăsaţi butonul verde. 



Motorul electric este protejat la suprasarcină de un senzor de temperatură. În cazul 

supraîncălzirii acesta se opreşte automat. Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a-l porni din 

nou. 

13. OPRIREA DE URGENŢĂ 

În caz de urgenţă, opriţi utilajul pasând butonul roşu (proeminent). Apoi deconectaţi 

ştecherul. Pentru a porni din nou, reconectaţi ştecherul şi apăsaţi butonul de pornire. 

14. UTILIZARE 

Pentru a obţine o funcţionare maximă şi optimă, mixerul de beton trebuie instalat în poziţie 

orizontală. Utilizatorul trebuie să regleze înclinaţia cilindrului de amestecare în funcţie de 

amestecul ce urmează a fi procesat. 

Introduceţi materialele în timp ce cilindrul este pornit. 

Înclinarea cilindrului poate fi ajustată în timp ce materialele sunt înclinate, pentru a evita 

pierderea de material din vas. 

Înainte de a începe încărcarea materialelor în cilindru, este cel mai bine să turnaţi o anumită 

cantitate de apă mai întâi. 

Atunci când încărcaţi, introduceţi diferite materiale pentru a fi amestecate alternativ în 

cantităţile necesare pentru tipul de amestec ce va fi obţinut, pentru a reduce timpul de mixare 

la minim. 

Păstraţi cilindrul în operare până când se obţine consistenta dorită a amestecului. 

Golirea trebuie efectuată în timpul funcţionarii cilindrului, mişcând cilindrul în jos prin 

întoarcerea roţii manuale (ref. 11 fig 1). 

Dacă o parte a încărcăturii rămâne în cilindru pentru o utilizare ulterioară, este necesar să 

lăsaţi cilindrul în funcţionare. În orice caz, minimalizaţi timpul în care încărcătura sta în 

cilindru după ce s-a atins consistenţa dorită. 

Nu introduceţi componente ale angrenajului şi/ sau unelte în vas în timpul funcţionării. 

15. ÎNTREŢINERE 

Toate operaţiunile de întreţinere trebuie efectuate de personalul cu experienţă, după oprirea 

motorului, deconectarea alimentării şi golirea cilindrului de amestecare. 

La fiecare două luni de lucru, verificaţi următoarele: 

- Întinderea curelei 

- Semne de uzură pe cureaua poli – V sau scripeţi 

- Strângerea şuruburilor care asigura cilindrul pe unitatea angrenajului 

- Curăţaţi gurile de ventilaţie şi corpul motorului electric pentru a îndepărta molozul şi 

murdăria 

- Lubrifiaţi melcul şi dinţii angrenajului cu vaselină 



Verificaţi săptămânal dacă elementele de contact ale ştecherului şi prizei de pe panoul electric 

sunt curate, uscate şi fără rugină. 

Dacă mixerul va fi folosit după o perioadă prelungită de stat afară, verificaţi dacă angrenajul 

de reducere a basculării este lubrifiat adecvat. 

15.1.Curăţare 

După fiecare zi de lucru sau înainte de perioadele lungi de inactivitate, cilindrul de 

amestecare trebuie curăţat pe interior şi pe exterior. 

Nu porniţi mixerul în timp ce efectuaţi operaţiuni de întreţinere. 

Dacă apărătoarele sunt scoase pentru curăţare, repoziţionaţi-le întotdeauna corect la finalul 

operaţiunii de curăţare. 

Atunci când folosiţi un furtun pentru curăţare, nu direcţionaţi jetul spre unitatea electrică. 

15.2.Instrucţiuni de curăţare 

Curăţaţi exteriorul mixerului cu o perie sau cu apă. Răzuiţi cimentul sau depunerile de beton. 

Nu trebuie să existe depuneri de ciment sau beton în interiorul vasului. Interiorul vasului 

poate fi curăţat mai bine dacă, la finalul şedinţei de lucru sau înainte de o perioadă lungă de 

inactivitate, cilindrul este rotit cu câteva lopeţi de pietriş şi apă. Aceasta va preveni întărirea 

reziduurilor de beton sau ciment. 

Cilindrul de amestecare nu trebuie lovit cu obiecte grele precum ciocane sau lopeţi. Un 

cilindru îndoit va reduce efectele de mixare şi va face curăţarea mai dificilă. 

15.3.Întinderea curelei de transmisie 

1. Opriţi motorul electric şi deconectaţi cablul de alimentare  

2. Scoateţi apărătoarea curelei (ref A fig 8) slăbind şuruburile sale de strângere 

3. Slăbiţi cele 4 şuruburi (ref B fig 8) strângând suportul motorului electric şi trageţi 

cureaua (ref C fig 8) prin acest suport: dacă întinderea curelei este corectă, aplicaţi o 

forţă de aproximativ 0,6 kg la centrul părţii libere a curelei, convexitatea rezultată 

trebuind să fie de aproximativ f= 5 mm (fig 9). 

Nu întindeţi cureaua excesiv; aceasta va reduce durata de viaţă a curelei, precum şi durata de 

viaţă a angrenajului şi rulmenţilor motorului electric. 

4. După întindere, strângeţi cele 4 şuruburi (ref B fig 8) 

5. Remontaţi apărătoarea curelei (ref A fig 8) folosind şuruburile respective. 

15.4.Schimbarea curelei de transmisie 

Cureaua trebuie făcută din material izolator pentru a vă asigura că izolaţia dublă electrică a 

mixerului este păstrată. Folosiţi numai curele de schimb originale IMER. 

1. Opriţi motorul electric şi deconectaţi cablul de alimentare  

2. Scoateţi apărătoarea curelei (ref A fig 8) slăbind şuruburile sale de strângere 



3. Slăbiţi cele 4 şuruburi (ref B fig 8) strângând suportul motorului electric şi slăbiţi 

cureaua (ref C fig 8) prin acest suport până când iese de pe motor şi de pe scripeţii 

unităţii de reducere 

4. Introduceţi cureaua nouă, mai întâi în scripetele unităţii de reducere şi apoi în 

scripetele motorului electric; asiguraţi-vă că cele trei creşte ale curelei sunt introduse 

adecvat în canalele scripetelui. 

5. Trageţi cureaua prin suportul motorului: dacă întinderea curelei este corectă, aplicaţi o 

forţă de aproximativ 0,6 kg la centrul părţii libere a curelei, convexitatea rezultată 

trebuind să fie de aproximativ f= 5 mm (fig 9). 

6. După întindere, strângeţi cele 4 şuruburi (ref B fig 8) 

7. Remontaţi apărătoarea curelei (ref A fig 8) folosind şuruburile respective 

15.5.Înlocuirea roţii 

1. Ridicaţi utilajul câţiva centimetri de la pământ, sprijinind axul roţii pe un suport stabil 

şi rezistent (de ex. o bucată de lemn sau alt material omogen). Greutatea acestei bucăţi 

trebuie să fie uşor mai mare decât raza roţii. 

2. Trageţi cuiul spintecat (ref 26 pag 20) şi scoateţi roată (ref 25 pag 20). 

3. Introduceţi noua roată şi montaţi din nou cuiul spintecat 

4. Coborâţi utilajul la pământ. 

15.6.Frâna de înclinare a cilindrului 

Montată pe axul de rotaţie a mânerului pentru înclinare (ref A fig 10), este poziţionată frâna 

(ref B fig 10) pentru a preveni întoarcerea autonomă a vasului atunci când cilindrul de 

amestecare este golit. 

Dacă axul nu începe să se întoarcă, aceasta frână trebuie înlocuită, folosind piese de schimb 

IMER originale. 

Dacă unitatea de reducere a fost scoasă din mixerul de beton şi remontata, este necesar să 

verificaţi dacă există vreun gol între 2 şi 3 mm între carcasa unităţii de reducere şi cadru (fig 

10). 

15.7.Reparaţii 

Reparaţiile aduse sistemelor electrice trebuie efectuate exclusiv de personalul specializat. 

Trebuie folosite numai piese originale IMER şi nu trebuie modificate în nici un fel. 

Nu porniţi mixerul în timpul reparaţiilor. 

Dacă apărătoarele de protecţie sunt scoase în timpul operaţiunilor de repararea, acestea 

trebuie remontate corect la finalizarea reparaţiilor. 

16. RISCURI REZIDUALE ŞI SEMNE DE SIGURANŢĂ 

Deşi mixerul de beton a fost produs cu respectarea standardelor actuale, riscurile reziduale nu 

pot fi în totalitate eliminate, acestea implicând folosirea de dispozitive de protecţie 



individuale. Semnele de avertisment de pe utilaj indica riscurile şi comportamentele ce 

trebuie luate în considerare. 

RISC DE ZGOMOT – trebuie purtate căşti de protecţie 

RISC DE RĂNIRE A MÂINILOR – trebuie purtate mănuşi de protecţie 

RISC DE RĂNIRE A OCHILOR – trebuie purtaţi ochelari de protecţie 

RISC DE FOLOSIRE ANORMALĂ – este obligatorie citirea manualului înainte de folosire 

RISC DE PRINDERE, ABRAZIUNE ŞI TĂIERE – nu scoateţi apărătoarele;  

Nu atingeţi componentele de transmisie. 

RISC DE ELECTROCUTARE – pericol, electricitate. 

Vă rugăm reţineţi că verificarea folosirii IPD este delegata angajatorului. 

17. REZOLVAREA PROBLEMELOR 

ATENŢIE!!! Toate operaţiunile de întreţinere trebuie efectuate exclusiv cu utilajul oprit, 

selectorul setat la „0” şi ştecherul scos din priză. 

Defect Cauză Remediu 

Motorul nu porneşte atunci 

când întrerupătorul este 

activat 

Cablul de alimentare este 

defect 

Verificaţi cablurile de 

alimentare* 

Cablul de alimentare nu este 

conectat la panoul de control 

Refaceţi legătura* 

Ştecherul nu este introdus 

corect în priză 

Asiguraţi legătura corectă 

Fir slăbit în interiorul plăcii de 

circuite 

Refaceţi legătura* 

Un fir a fost deconectat în 

interiorul panoului de control 

Refaceţi legătura* 

Întrerupătorul este defect Înlocuiţi întrerupătorul 

Dispozitivul de protecţie la 

supratensiune a fost activat 

Aşteptaţi câteva minute şi apoi 

încercaţi să reporniţi utilajul 

La descărcare, mânerul se 

întoarce singur 

Frâna de basculare este uzată Înlocuiţi frâna 

În timpul amestecării, rpm 

ale cilindrului de 

amestecare scad 

Curelele sunt uzate sau slăbite Întindeţi sau înlocuiţi curelele 

*Operaţiunea va fi efectuată de un electrician. 

Unelte furnizate: Cheie mecanică dublă CH 13-17 Cheie mecanică dublă CH 17-19 


