
Placa compactoare 
reversibila

PCR400-S PCR400-L

Tip motor Subaru EX40
Lombardini 
15LD440

Combustibil Benzina Diesel

Putere motor 14 cp 10.9 cp

Volum rezervor 7 l 5 l

Frecventa vibratii 4010 vpm 4010 vpm

Dimensiune talpa 860x650 mm

Forta de compactare 40 kN 40 kN

Adancime max. de 
compactare 1100 mm 1100 mm

Eficienta compactare 702 m2/h 702 m2/h

Sistem schimb directie Hidraulic Hidraulic

Viteza inaintare 30 cm/s 30 cm/s

Greutate utilaj 400 kg 405 kg

Dimensiuni (mm) h/l/L 1560/650/1750

Placa Compactoare 
Reversibila PCR400

Bisonte

Schimbarea acceleratiei si 
directiei de compactare 

tip heavy-duty
se face hidraulic

Powered by

Echipare standard: contor ce
afiseaza nr. ore functionare si

turatia motorului 

Compactoare

Produs de
Italia Star Com Due SRL

Motorizare, consumabile si
piese de schimb originale

Domenii de utilizare:
Compactare balast, agregate, 

pamant pentru constructii civile, 
industriale si infrastructura

PCR400-L
Motor Lombardini

cu pornire electrica
(baterie inclusa)
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