Masina de taiat asfalt / beton

Buton oprire
de urgenta

Cilindru cu gaz
pentru o coborare /
ridicare mai usoara

a discului

Conector rapid la
bidonul de apa

Masina de taiat Asfalt/Beton| MTA 501-S MTA 501-H
Tip motor Subaru EX40| Honda GX390
Combustibil Benzina Benzina
Putere motor 14 cp 11.7 cp
Capacitate rezervor benzina 6.11 6.11
Pornire motor Manual

Inaintare utilaj Manual
Rezervor apa 351

Diametru max. disc 500 mm
Adancime max. de taiere 185 mm
Diametru prindere disc 25.4 mm

Nivel de zgomot 113 dB

Greutate utilaj 136 kg 136 kg
Dimensiuni L/I/h (mm) 970 /580 /1400

Distribuitor local

Bidon de apa 35l
ce poate fi demontat
pentru a-l realimenta

Curea transmisie
disc mai lata

Posibilitatea de a regla grila
de indicare a adancimii, in functie
de dimensiunea di ' tat

Reglare usoara
a rotii de ghidaj

Maner ergonomic din cauciuc
moale pentru un confort sporit

Contor ore ce afiseaza
durata de utilizare si
turatia motorului

Motorizare in 4 timpi, benzina, racire cu aer
Utilaj deosebit de robust si sigur in exploatare
Sistem de reglare a adancimii de taiere
Maneta de acceleratie si shock heavy-duty
Manere reglabile pentru o pozitie ergonomica
Masina se poate echipa cu disc de taiere
standard sau Long Life




