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1. Indholdsfortegnelse - "Original brugsanvisning”
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Reservedele

Reservedelstegning over alle Texas’ produkter findes pa vores hjemmeside
www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan kabes online pad www.texas.dk eller kontakt din naermeste
forhandler. Du finder forhandlerliste pa www.texas.dk




2. Sikkerhedsforskrifter

Laes denne brugsanvisning grundigt, sa du forstar og kan falge alle
sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldsteendigt, far du gar i gang
med at arbejde med maskinen.

Barn ma ikke benytte maskinen.

Hvis du faler dig syg, treet, eller har indtaget alkohol eller medicin, ma du ikke
arbejde med maskinen.

Brug altid gjen- og grebeskyttelse og kraftigt fodtaj, nar du bruger maskinen.
Undga endvidere lgsthaengende tgj.

Sgrg for at have godt fodfeeste, nar du bruger maskinen, sa du har god kontrol
over maskinen.

Sarg for at eventuelle tilskuere er mindst 10 meter fra det sted, hvor du starter /
arbejder med maskinen.

Brug ikke maskinen i neerheden af spreengfarlige veesker, gasser eller stav.
Maskinen kan danne gnister, der kan anteende stgv m.v.

Begynd aldrig pa at anvende maskinen far arbejdsomradet er ryddet.

Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, ma kun
udfgres af specieluddannet personale pa et autoriseret serviceveerksted. Ma-
skinen skal altid veere slukket, nar reparationer udfares.

Brug kun originale reservedele ved reparation.

Maskinen ma kun lanes ud til personer, som er fortrolig med betjening af ma-
skinen.

Brugsanvisningen skal under alle omstaendigheder medfglge.

A e e e e

De advarsler, forholdsregler og instruktioner, der er beskrevet i denne brugsan-
visning, kan ikke daekke alle de forhold eller situationer, der kan opsta. Bruge-
ren ma derfor anvende sin sunde fornuft og udvise forsigtighed ved anvendelse
af dette produkt.

husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale

Bortskaffelse af elektriske produkter méa ikke ske sammen med almindeligt E

genbrugscenter og bortskaffes pa korrekt vis der.



3. Identifikation - El-Tex 750

1. | Kontrolpanel 2.| Gashandtag
3. | Kabelholder 4. | Styr

5. | Mellem styr 6. | Nedre styr

7. | Motor 8. | Sideskeerm
9. | Bagskeerm 10. | Kniv




4. Opsamling - EI-Tex 750

Saml styret med de medfglgende skruer.

Monter kabelholderne. (fig. 2)



5. Opstart af maskinen

Tilslut stram og s@rg for at ledningen er placeret korrekt i ledningsholderen. (fig. 3)

Start maskinen ved farst at trykke sikkerhedsknappen A ind og dernaest treekke handtaget
B ind mod styret. Nar maskinen er startet kan knap A slippes. (fig. 4)

Maskinen standses ved at slippe handtag B.
Gode rad:

Start fgrst motoren nar maskinen er pa arbejdsomradet.
Hold altid godt fast i maskinen med begge haender.

Knivene vil f& maskinen til at kare fremad. Lad knivene langsomt saenke sig i jorden.

Nar der skal freeses dybt - er den mest effektive made farst at lade knivene kare maskinen
en armlaengde fremad. Treek sa@ maskinen tilbage mod dig selv. Kgr derefter frem igen.

Knivene skal altid kare med hgjeste hastighed. Sarg for, at de ikke overbelastes.

Brug et af de viste karemanstre, nar du skal forberede et omrade til saning. (fig. 5)
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6. Knive

Hvis knivene slides eller knaekker, kan de skiftes. Se fig. 6. Manglende vedligeholdelse af
knivene medfarer darlige resultater ved fraesning eller overbelastning af motoren. Brug
altid handsker, nar du arbejder naer ved knivene.

Knivene kan kun skiftes som hele knivsaet. Ved skift af helt knivseet, fijernes fgrst den
yderste lasesplit, og de yderste knive fiernes, derefter den inderste lasesplit og de inderste
knive fijernes (fig. 6).




7. Smgaring

Vigtigt: Kontroller og efterfyld med fedt for hver 20 driftstimer.

Gor falgende:

Leeg maskinen pa dens hgijre side. Rens omkring pafyldningshullet (1) for at undga, at
snavs kommer ind i maskinen, nar skruen fiernes. (fig. 7)

Efterfyld med ny fedt af typen Multifak Fedt indtil det star lige under kanten. PAmonter
skruen igen. Varenummer: 90306500

8. Vedligeholdelse og opbevaring

Efter hver brug bar maskinen renses fuldsteendigt for graes og jord.

Hvis maskinen ikke skal benyttes i en laeengere periode skal alle metaldele indsmgres i fedt
for at undga korrosion og rust.



Brug kun originale reservedele

9. Fejlfinding
Problem Arsag Lagsning
Motoren starter ikke Ingen strgm Check stramforsyningen og kabler
Defekt sikkerhedsknap Kontakt autoriseret veerksted
Overophedningsbeskyttelsen | a. Kar med mindre dybde
iveerksat b. Fjern evt. blokeringer
c. Jorden er for hard. Z£ndre
arbejdsdybden og kgr langsomt
frem og tilbage flere gange
Afvent genstart i 15 min
Unormal stgj Knive blokeret Sluk maskinen og afvent totalt
stop. Fjern blokering.
Manglende smgring Kontakt autoriseret forhandler
Lase bolte, matrikker eller Fastspeend. Kontakt autoriseret
sikkerhedsudstyr vaerksted, hvis stgjen fortseetter
Unormale vibrationer Knivene gdelagte eller slidte | Udskift eller kontakt autoriseret
veerksted
Arbejdsdybde for stor Anvend korrekt arbejdsdybde
Darlig udfarelse af Arbejdsdybden for lav Anvend korrekt arbejdsdybde
freesningen Slidte knive Udskift eller kontakt autoriseret
veerksted
10. Specifikationer
Model El-Tex 750
Stramforsyning 230 Volt - 50 Hz
Stramforbrug 750 Watt
Arbejdsbredde 280 mm
Max. arbejdsdybde 220 mm
Stgjniveau 93 dB(A)
Fedt Multifak Fedt / 90306500
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Spare parts
Part list and drawings for the specific product, can be found
on our website www.texas.dk
If you help find part numbers yourself, it will ease the service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.
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2. Safety instructions

Read this manual carefully before using the machine so that you understand and
are able to fully comply with all safety instructions and ways of operation.

Children may not use the machine.

If you feel sick, tired, or have been drinking alcohol or taken medicine you may
not use the machine.

Always use eye- and ear protection and solid footwear when using the machine.
Avoid loose fitting clothes.

Make sure to good foot hold and have good control of the machine when using it.

Make sure that spectators are at least 10 m from where you start or use the ma-
chine.

Do not use the machine near explosive fluids, gasses or dust. The machine may
make sparks that can ignite dust etc.

Never start using the machine until the work area has been cleared. Make sure
to have enough light.

Any repairs except those that are described in this manual must be carried out
by an authorized dealer. The machined must be turned off when repairs are car-
ried out.

Only use original spare parts for repairs.

The machine must only be lent to persons who are familiar with the use.

This manual should always follow the machine.

o i e e e e e e

The warnings, precautions and instructions that are described in this user manu-
al do not cover every condition or situation or eventuality that may arise. This
means that the user must use common sense and exercise caution when using
this product.

Waste electrical products must not be disposed of with the household waste.
This tool should be taken to your local recycling centre for safe treatment.
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3. Identification - El-Tex 750

1. | Controlpanel 2. | Throttle

3. | Cable clips 4. | Upper frame
5. | Middle frame 6. | Lower frame
7.|Engine 8. | Side protection
9. | Rear protection 10. |Blade

12




4. Assembly - EI-Tex 750

Assemble the frame with the screws supplied.

Fit the cable holders. (fig. 2)
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5. Starting the engine

Connect the power and make sure that the cord is fitted correctly in the cable holder.
(fig. 3)

Start the machine by pressing the safety button A and then pull the handle B towards the
frame. When the machine has started, release A.

Stop the machine by releasing handle B. (fig. 4)

Tips
Do not start the machine until you are at the work area.
Always have both hands on the machine.

The blades will make the machine move forward. Let the blades sink slowly into the
ground.

When you want the machine to work in deep soil, the most effective way is to let the ma-
chine move forward one arm’s length. Then pull the machine back towards you. Then
move forward again.

The blades must always run at the highest speed. Make sure they are not overloaded.

Use one of these work patterns when preparing an area for sowing. (fig. 5)
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6. Blades

If the blades are worn or break they can be replaced. See fig. 6. Lack of maintenance will
lead to poor cultivating results or overload of the engine. Always use gloves when working
near the blades.

The blades may only be replaced as a set. Remove the outer lock pin and the outer
blades, then the inner lock pin and the inner blades. (fig. 6).

15



7. Lubrication

Important: Check and refill with grease after each 20 hours of operation.

Procedure:

Place the machine on its right side. Clean around the filling hole to prevent dirt from getting
into the machine when the plug is removed. (fig. 7)

Fill up with new grease type Multifak Fedt the rim. Fit the plug.

Spare part no. for Multifak Fedt: 90306500

8. Maintenance and storage

After each use the machine should be cleaned completely for grass and dirt.

If you plan not to use the machine for several month all metal parts should be oiled to
prevent corrosion.

Only use original spare parts.
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9. Trouble shooting

Problem

Reason

Solution

Engine does not start

No power

Check power and cables

Defective safety switch

Contact local dealer

Overheat protection active

a. Work at lower depth.

b. Remove possible blockages.

c. The soil is too hard. Change the
work depth and go slowly forwards
and backwards several times. Do
not restart for 15 min.

Abnormal noise level

Blades are blocked

Stop the engine and await com-
plete stop. Remove the blockage.

Lack of grease

Contact local dealer

Loose bolts, nuts or safety
equipment.

Tighten. Contact local dealer, if
noise persists.

Abnormal vibrations

Blades broken or worn

Replace or contact local dealer

Work depth too big

Use correct work depth.

Bad results

Work depth too low

Use correct work depth.

Worn blades Replace or contact local dealer

10. Specifications

Model El-Tex 750

Power supply 230 Volt - 50 Hz

Watt 750 Watt

Work width 280 mm

Max. work depth 220 mm

dB(A) 93 dB(A)

Grease Multifak Fedt / 90306500
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Ersatzteile

Ersatzteilzeichnungen fur das jeweilige Produkt finden Sie auf unserer
Webseite www.texas.dk

Wenn Sie die Artikelnummern selbst heraussuchen, erleichtert dies einen
schnelleren Service.

Fir den Kauf von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.
Auf der Webseite von Texas finden Sie eine Handlerliste.
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2. Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung grindlich durch, bevor Sie die Arbeit
mit dem Gerat beginnen, sodass Sie alle Sicherheitsvorschriften und Betriebs-
funktionen vollstandig verstehen und beachten kdnnen.

Kinder dirfen das Geréat nicht benutzen.

Wenn Sie sich nicht wohl fihlen bzw. unter Alkohol- oder Medikamentenein-
fluss stehen, dirfen Sie nicht mit dem Gerat arbeiten.

Tragen Sie beim Einsatz des Gerats immer Augen- und Gehdrschutz sowie
festes Schuhwerk. Vermeiden Sie lose Kleidung.

Sorgen Sie beim Einsatz des Gerats immer fur einen festen Stand,
um das Gerat sicher zu beherrschen.

Sorgen Sie daflr, dass alle Umstehenden mindestens zehn Meter von
der Stelle entfernt sind, an der Sie das Geréat starten oder damit arbeiten.

Verwenden Sie das Geréat nicht in der Nahe explosiver Flussigkeiten,
Gase oder Staub.
Das Gerat kann Funken erzeugen, die Staub u. A. entziinden konnen.

Beginnen Sie die Arbeit am Gerat nie, bevor der Arbeitsbereich geraumt wurde.

Alle in dieser Gebrauchsanleitung nicht beschriebenen Reparaturen dirfen nur
von speziell geschultem Personal in einer daftir zugelassenen Servicewerkstatt
durchgefuhrt werden. Das Gerat muss wahrend der Reparatur immer ausge-
schaltet sein.

Verwenden Sie zur Reparatur nur Originalersatzteile.

Das Geréat darf nur an Personen verliehen werden, die mit dessen Bedienung
vertraut sind.

Die Gebrauchsanleitung muss unter allen Umstanden ausgehandigt werden.

o e g e o e ol

Die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Warnhinweise, Verhaltens-
mafl3nahmen und Anweisungen decken nicht alle Verhaltnisse oder Situationen
ab, die entstehen kénnen. Der Benutzer muss daher den gesunden Menschen-
verstand walten lassen und bei der Anwendung dieses Produktes achtsam
sein.

Haushaltsmiill erfolgen. Elektrische Produkte sind in einer ortlichen

Die Entsorgung elektrischer Produkte darf nicht mit dem normalen E

Wiederverwertungsanlage abzugeben, wo sie korrekt entsorgt werden.
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3. Identifikation - El-Tex 750

1. | Bedienungseinheit 2.| Gashebel

3. | Kabelhalter 4.| Fuhrungsholm
5. | Mittlere Fihrung 6. | Untere Fuhrung
7. | Motor 8. | Seitenabdeckung
9. | Ruckabdeckung 10. | Messer

20




4. Montage - EI-Tex 750

Den Fuhrungsholm mit den inbegriffenen Schrauben zusammensetzen.

Kabelhalter montieren. (Abb. 2)
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5. Arbeiten mit dem Gerét

Schliel3en Sie Strom an und sorgen Sie daflr, dass sich das Kabel korrekt in der Hal-
terung befindet. (Abb. 3)

Starten Sie das Gerat, indem Sie zuerst den Sicherheitsschalter A und anschlieRend den
Handgriff B anziehen. Wenn das Gerat lauft, kann Schalter A losgelassen werden. (Abb. 4)

Das Geréat wird durch Loslassen des Handgriffs B angehalten.
Tipps:

Lassen Sie den Motor erst an, wenn sich das Gerat im Arbeitsbereich befindet.
Halten Sie das Gerat stets mit beiden Handen gut fest.

Durch die Messer bewegt sich das Gerat vorwarts. Die Messer sollten langsam
auf den Untergrund abgesenkt werden.

Wenn tief gefrast werden soll, ist es am effektivsten, das Gerat mithilfe der Messer
zunachst eine Armlange vorfahren zu lassen. Anschliel3end das Geréat zurtickziehen. Wie-
derum vorwarts fahren.

Die Messer mussen stets mit hochster Geschwindigkeit laufen. Dafiir sorgen,
dass sie nicht Uberlastet werden.

Eines der gezeigten Fahrmuster verwenden, wenn ein Bereich zum Saen vorbereitet wer-
den soll. (Abb. 5)
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6. Messer

Wenn die Messer verschlissen sind oder brechen, sind sie auszuwechseln. Siehe Abb. 6.
Die fehlende Wartung der Messer fuihrt zu schlechten Ergebnissen beim Frasen oder zur
Uberlastung des Motors. Bei Arbeiten in der Nahe der Messer stets Handschuhe tragen.

Die Messer kénnen nur als ganzer Messersatz ausgewechselt werden. Beim Auswechseln
eines ganzen Messersatzes wird zuerst der aul3ere Verriegelungsbolzen entfernt, danach

die aul3eren Messer, wonach der innere Verriegelungsbolzen und die inneren Messer ent-
fernt werden (Abb. 6).
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7. Schmieren

Wichtig: Nach jeweils 20 Betriebsstunden tberprifen und Fett nachfullen.

Folgende Schritte ausfihren:

Das Geréat auf die rechte Seite legen. Den Bereich am Einfullpfropfen (1) reinigen, um zu
vermeiden, dass beim Entfernen der Schrauben Schmutz in das Gerat gelangt. (Abb. 7)

Mit neuem Fett des Typs Multifak nachfillen, bis es unter die Kante reicht. Die Schraube
erneut festziehen. Warennummer: 90306500

8. Wartung und Lagerung

Nach jedem Einsatz muss das Geréat vollstandig von Gras und Erde gereinigt werden.

Wenn das Gerat fur lAngere Zeit nicht benutzt wird, sind samtliche Metallteile mit Fett zu
schmieren, um Korrosion und Rost zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Originalersatzteile
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9. Fehlersuche

Problem Ursache Losung
Der Motor startet nicht | Kein Strom Stromversorgung und Kabel
Uberpriufen

Defekter Sicherheitsschalter

Kontakt zu autorisierter Werkstatt
aufnehmen

Uberhitzungsschutz aktiviert

a. Mit weniger Tiefe arbeiten

b. Evtl. Blockierungen entfernen
c. Der Erdboden ist zu hart Ar-
beitstiefe andern und mehrmals
langsam vor- und zurtckfahren
15 Min. bis Neustart warten

Ungewohnliche
Gerausche

Messer blockiert

Gerat ausschalten und vollstandi-
gen Halt abwarten, Blockierung
entfernen

Fehlende Schmierung

Kontakt zu autorisierter
Werkstatt aufnehmen

Lose Bolzen, Muttern oder
Sicherheitsausrustung

Festziehen, Kontakt zu autorisier-
ter Werkstatt aufnehmen, wenn
Gerausche fortsetzen

Ungewohnliche Vibrati-
onen

Messer beschadigt
oder verschlissen

Auswechseln oder an autorisierte
Werkstatt wenden

Arbeitstiefe zu grol3

Korrekte Arbeitstiefe anwenden

Schlechte Ausfihrung
der Frasung

Arbeitstiefe zu gering

Korrekte Arbeitstiefe anwenden

Verschlissene Messer

Auswechseln oder an autorisierte
Werkstatt wenden

10. Technische Daten

Modell El-Tex 750
Stromversorgung 230 Volt ~ 50 Hz
Stromverbrauch 750 Watt
Arbeitsbreite 280 mm

Max. Arbeitstiefe 220 mm
Larmpegel 93 dB(A)

Fett Multifak Fett / 90306500

25




1. Innehallsforteckning - "Oversattning av bruksanvisning i original"
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Reservdelar

Reservdelsforteckning dver Texas produkter finns pa www.texas.dk
Om du sjalv tar reda pa varunumret gar expeditionen snabbare.

Om du vill kdpa reservdelar, kontakta din narmaste aterforsaljare.
Du hittar en lista dver aterforsaljare pa Texas hemsida.
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2. Sdkerhetsinformation

Las noggrant igenom denna bruksanvisning, sa att du fullstandigt forstar och kan
folja alla sdkerhetsanvisningar och funktioner innan du bérjar arbeta med maski-
nen.

Barn far inte anvanda maskinen.

Om du kanner dig sjuk, trétt eller har intagit alkohol eller medicin, far du inte ar-
beta med maskinen.

Anvand alltid skyddsglasdgon och horselskydd och kraftiga skor nér du anvan-
der maskinen. Undvik dessutom lost sittande klader.

Se till att du har ett bra fotfaste nar du anvander maskinen sa att du har god kon-
troll 6ver maskinen.

Se till att eventuella askadare befinner sig minst 10 meter fran det stalle dar du
startar/arbetar med maskinen.

Anvand inte maskinen i ndrheten av explosiva vatskor, gaser eller explosivt
damm. Maskinen kan sla gnistor som kan antanda damm m.m.

Borja aldrig anvanda maskinen innan arbetsomradet har rensats.

Reparationer som inte finns beskrivna i den har bruksanvisningen far endast ut-
foras av specialutbildad personal pa auktoriserade serviceverkstader. Maskinen
ska alltid vara avstangd nar reparationer utfors.

Anvand endast originalreservdelar vid reparation.

Maskinen far endast lanas ut till personer som vet hur man anvander maskinen.

Bruksanvisningen maste alltid folja med.

i o o e e g e e e

De varningar, forsiktighetsatgarder och instruktioner som anges i den héar bruks-
anvisningen kan inte tacka alla omstandigheter och situationer som kan uppsta.
Anvandaren maste anvanda sitt sunda fornuft och vara forsiktig nar han/hon an-
vander produkten.

Elektriska produkter ska tas med till en atervinningscentral och tas om hand pa

Elektriska produkter far inte slangas tillsammans med vanligt hushallsavfall. E

ett korrekt satt dar.
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3. Identifikation El-Tex 750

1. | Kontrollpanel 2.| Gashandtag
3. |Kabelhallare 4.|Styre
5. | Mittstyre 6. | Nedre styre
7. | Motor 8. | Nedre ram
9. | Bakskarm 10. | Kniv

28




4. Montering El-Tex 750

Montera styret med hjalp av de medfdljande skruvarna.

Montera kabelhallarna. (fig. 2)
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5. Start av maskinen

Anslut strom och se till att kabeln ar korrekt placerad i kabelhallaren. (fig. 3)

Starta maskinen genom att forst trycka in sdkerhetsknappen A och sedan féra handtaget B
mot styret. Nar maskinen startats kan knapp A slappas. (fig. 4)

Stanna maskinen genom att slappa handtag B.
Goda rad:

Starta motorn forst nar maskinen star i arbetsomradet.
Hall alltid ett fast tag i maskinen med bada handerna.

Knivarna gor att maskinen kor framat. Lat knivarna langsamt sankas ner i marken.

Vid djupfrasning ar det mest effektiva sattet att forst lata knivarna kéra maskinen en arm-
langd framat. Dra sedan maskinen tillbaka mot dig sjalv. Kor sedan framat igen.

Knivarna ska alltid kdras pa hogsta hastighet. Se till att de inte Overbelastas.

Anvand ett av de visade kormonstren nar du ska forbereda ett omrade for sadd. (fig. 5)
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6. Knivar

Om knivarna slits eller bryts kan de bytas ut. Se fig. 6. Bristande underhall av knivarna
leder till daliga resultat vid frasning eller till 6verbelastning av motorn. Anvand alltid hands-
kar nar du arbetar nara knivarna.

Knivarna kan bara bytas som hela knivset. Vid byte av ett helt knivset ska forst den yt-
tersta lassprinten tas bort och darefter de ytterska knivarna tas bort, darefter den innersta
lassprinten och sedan de innersta knivarna (fig. 6).
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7. Smorjning

Viktigt: Kontrollera och fyll pa med fett efter varje 20 timmars drift.

Forfarande:

Placera maskinen pa dess hogra sida. Rengor runt pafyliningshalet att hindra smuts fran
att komma in i maskinen nar kontakten tas bort. (fig. 7)

Tom den pa fett genom att vanda maskinen upp och ner.

Fyll p& nytt fett av typen Multifak Fedt tills det nastan rinner 6ver. Satt fast skruven igen.
Varunummer: 90306500

8. Underhall och forvaring

Efter varje anvandning ska maskinen rengoras helt fran gras och jord.

Om maskinen inte ska anvandas under en langre tid ska alla metalldelar smoérjas in med
fett for att undvika korrosion och rost.

Anvand bara reservdelar i original
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9. Felsdkning

Problem Orsak Losning
Motorn startar inte Ingen strom Kontrollera strémférsdrjningen och
kablarna
Defekt sakerhetsknapp Kontakta en auktoriserad verkstad
Overhettningsskyddet har a. Kér med mindre djup
satt in b. Ta bort ev. blockeringar

c. Marken ar for hard. Andra ar-
betsdjupet och kor langsamt fram
och tillbaka flera ganger.

Vanta i 15 min med att starta om

Onormalt buller

Knivarna blockerade

Stang av maskinen och vanta tills
den stannar helt. Ta bort blocke-
ringen.

Otillracklig smaorjning

Kontakta en auktoriserad forsal-
jare

Ldsa bultar, muttrar eller 16s
sakerhetsutrustning

Spéann fast. Kontakta en auktorise-
rad verkstad om bullret fortsatter.

Onormala vibrationer Knivarna trasiga eller slitna

Byt ut eller kontakta en auktorise-
rad verkstad.

Arbetsdjupet for stort

Anvand korrekt arbetsdjup

Daligt frasningsresultat | Arbetsdjupet for litet

Anvand korrekt arbetsdjup

Slitna knivar Byt ut eller kontakta en auktorise-
rad verkstad.
10. Specifikationer

Modell El-Tex 750

Stromforsorjning 230 Volt - 50 Hz

Stromforbrukning 750 Watt

Arbetsbredd 280 mm

Max. arbetsdjup 220 mm

Bullerniva 93 dB(A)

Fett Multifak Fedt / 90306500

33




. CopepxaHue [NepeBog opurMHanbHOro pykoBoACTBa Nofib3oBaTens.

2. MePbl MO BEB0MACHOCTM ... ieiiieeit e ee et e e e e e et e e et e e et e e et e e et e e e e e e e e b e e e aaeeeeanns 35
3. OMUCAHME EI-TEX 750 .ueriieeieeiieei ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e ea e e enaeeanas 36
05 To o= T L 1= £ O P 37
G2 0= c T P 39
1 1 - < T 40
8. OBCIYXKMBAHME M XPAHEHMIE ......ceeeveeeeeeeeiieeeeeeeeieeeeeeetaseeeeeatnsaeeeeannnaeeeeesnnaeeeensnnnns 40
9. YCTPAHEHNE HEUCTIPABHOCTEM ....vvvuiunieeeeeieeeeitiieeeeeeeeeeeeeesabaa e eaeeeeeesessbaannasaaaaeeeens 41
10. CIELMMUKALMY ...t e e et e e e e et e et e e e et e e et e e e e eaaaaeans 41

3anacHble 4acTu
lMepeyveHb getanemn n NOSICHUTENbHbIE YEPTEXM KOHKPETHOIO NPoAyKTa
MOXXHO HaNTun
Ha Hawewm Beb-cante www.texas.dk
BbinonHuTb o6cnyxuBaHne 6ygeT npolle, ecrnv Bbl CaMmy NOMOXETE HAaNUTK
HOMepa 3an4yacTen.

[ns npnobpeTeHns 3anacHbIX YacTen obpaTuTech kK CBOEMY AUNepy.
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2. Mepbl no 6e3onacHocTH

MpoyTnTe pyKOBOACTBO MONb30oBaTens nepes Hayanom pabotsl. YoeauTecs,
YTO Bbl MOXETE CMPaBUTLCS C YNpPaBneHWeM KyrbTUBATOPOM.

3anpeu.|,aeTc;| aKcnnyaTtauuna KynbtmnBaTtopa HeCOBEPLUEHHONIETHMMU NMTLAMWN.

He akcnnyaTMpyﬁTe KynbTUBATOP B COCTOAHUN aJTIKOITOJIbHOIro OnbAHEHUA.

OpeBaiTe 3alUTHbIE OYKM U HAYLLHMKK Nepea HavYanom paboTbl. He HageBanTe
cBoboHyt0 ogexay.

Y6egutecnb, 4TO Bbl HAXoAUTECh B YCTOMYMBOM MOSIOXEHUN MPU 3KCNNyaTaumum
KynbTuBaTtopa.

Y6eanTtech, YTO NOCTOPOHHMNE N1LA HAaXOAATCS Ha pacCcTosAHUN He meHee 10m
OT MecTa paboThbl KynbTUBaTOpAa.

He ncnonb3oBatb KynbTMBaTOp BONN3M B3PLIBOOMACHbIX XXMAKOCTEN, rasa unm
nbinn. Bo Bpemsi paboTbl KynbTMBaTOpa MOXET NOSIBUTLCS MCKpa, YTO NpuBeaeT
K BO3ropaHuio.

He HaunHante paboTy, He ybeamBLnCh, 4TO pabodee NPOCTPaHCTBO CBOOOAHO
OT NOCTOPOHHUX 06bEKTOB. He paboTanTe B TEMHOE BPEMSI CYyTOK.

JTiobble paboTbl N0 06CNyXMBaHMIO, KPOME ONMUCAHHBIX B UHCTPYKUUK, LOMKHbI
NPOBOANTLCSA B aBTOPM30BAHHOM CEPBUCHOM LieHTpe. Heobxoaumo BbIKNIOYMTb
KynbTMBaTOP Nnepes Havyanom paboT no o6CnyXxnBaHuio.

Mcnonb3ynte TONbKO opuUrMHasbHble 3anacHble YacTu.

KynbT“BaTOPOM MOIyT NONb30BaTLCS TONbKO MoAN, 03HAKOMUBLLMECS C
MHCTPYKUMEN No 3KcnyaTauum.

XpaHVITe MHCTPYKUWMIO MO 3KCcnnyaTaunun B Nerko A4o0CTynHOM MecTe.

i 2l el e e o e o

MpenynpexaeHusi, Mepbl NPeaoCTOPOXHOCTM U UHCTPYKLUMMK, ONUCaHHbIE B
PYKOBOACTBE NONb30BaTeNsl, He OXBaTbIBAKOT BCE YCINOBUS, CUTyaLumn 1
HenpeaBuaeHHble 00CTOATENBLCTBA, KOTOPbIE MOTYT BO3HUKHYTb. OTO O3HAYaeT,
YTO Monb3oBaTeb AOMKEH PYKOBOACTBOBATLCS 34paBbiM CMbICIOM U
cobnoaaTb OCTOPOXHOCTb BO BpEMS UCNONb30BaHUSA JAHHOIO U3aenus.

OnekTpunyeckme Npubopbl HE MOTYT YTUNM3MPOBaTLCA BMECTe
C 0BbIYHBIMKU OTX04aMU. ATOT NHCTPYMEHT HeObX0aANMO caaTb

BLUEHTpP yTUnusauum ans nepepaboTku.
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3. OnucaHue El-Tex 750

[MaHenb ynpaBneHus

.| Pblyar sBkntovyeHmns

dukcatop kabens

. | BepxHas yacTtb pyns

CpefHss yacTtb pyns

. | HWXHA5a yacTb pyna

QnekTpoaBuraTenb

. | BOKOBOE KpbIfo

© N =

3agHee Kpbifo

O[O~ IN

. | Dpesbl
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4. Coopka El-Tex 750

Cobepute pyKosATKY C NOMOLLbIO BOMNTOB, Kak NOKa3aHO Ha PUCYHKeE.

YcTtaHoBuTe hukcaTop kabens. (puc. 2).
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5. BknroyeHue KynbtTuBaTopa

BcTaBbTe po3eTky yanuHUTEnsa B BUNKY KynbTuBaTopa n ybeauteco, 4to kabenb
npaBuIbHO 3akpensneH B oukcaTope kabens. (puc. 3)

BkrtoueHne kynbTuBaTopa: HaxXMuTe Ha KHoMKy 6e3onacHoCT A 1 NoTAHMTE pblyar B k
pykosiTke. [Nocne BKMOYEHUs KynbTUBaTOpPa, OTNYCTUTE KHOMKY A.

OcTaHoBKa KynbTuBaTOpa: OTnycTuTe pblyar B. (puc. 4)

NPUMEYAHNA

BkntoyanTe KynbTMBaTOp TONBLKO B paboyein 30He.
Bcerga gepxute kynbtuBaTop 06enmmn pykamu.

Mpu BpaLwleHnn hpes KynbTUBATOp HAa4YHET ABuUratbcs Bneped. MeaneHHo 3arnybute
dopesbl B 3eMIt0.

Hanbonee aghdekTuBHbIN cnocob rnyboko obpaboTaTb NOYBY — 3TO AATb KyNbTUBATOPY
NpoABVHYTbCS BNepes, a 3aTtemM NpUTAHyTb ero onatb kK cebe. CHoBa HauYHUTE OBWXKEHME
Bnepes.

®pesbl JOMKHbI BpalllaTbCsl HA MakcMMarnbHOMW CKOPOCTU. YOeanTech, YTO OHU He
neperpyxeHbi.

Ncnonbayrite oanH n3 cnocobos 06paboTkm nouBbl (puc 5).
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6. Ppe3sbl

Ecnu cdpesbl noBpexaeHbl v N3HOLLEHBI, UX HE0DX0ANMO 3aMeHuTb. CMoTpuTe puc. 6.
HenpasunbHoe obcnyxnBaHme MOXeT NPMBECTM K NNOXoN paboTe KynbTuBaTopa unm
neperpyske asuratens. OcyuwiecTtsnasa padoTtbl N0 ob6cnyxmBaHuio ppes, HageanTe
3alMTHbIE NepyaTKu.

3ameHy Bcex hpe3 HeobxoaMMo NpPon3BOAUTbL OLHOBPEMEHHO. YaanuTe BHELWHNe
LWNSANHTBI U BHELWHWE hpesbl, 3aTeM BHYTPEHHUE LUNSIMHTbLI U BHYTPEHHNE dopesbl.(puc. 6).
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7. Cmaska

KynbTuBaTop nocraBnsieTcs ¢ 3anofiHeHHbIM CMa3KoW peayKTOpPOoM.

BaxHo: npoBepsnTe KONNMYECTBO CMa3kn 1 aobasnante e€ npu HeobxoaAMMOCTU Yepes
Kaxxable 20 yacoB akcnnyaTaumun. (puc. 7).

[na npoBepkun n gobaBneHnsa cMaskn NepeBepHUTE KyNbTUBATOP Ha NpaByto CTOPOHY.
Ouunctute oTBEPCTUE ANA 3aNONIHEHNA CMa3ku, YTOObl n3bexaTb NnonagaHus rpsasm
BHYTpb. OTKpyTUTE NPO6KY. [NMpoBEepbTE KONMMYECTBO cMasku. NMpn HeobBxoaANMOCTH
pobasbTe cmasky Multifak Fedt oo Tex nop, noka oHa He HaYHET BbICTynaTb U3 OTBEPCTUS.
3akpyTtute npobky. Tun cmaskm: Multifak Fedt/90306500

8. ObcnyxnBaHue n xpaHeHue

Heobxoanmo ounwatb KynbTBaTOP OT OCTATKOB TPaBbl N IPA3U MNMOCIEe KaXxXaoro
MCNoJiIb30BaHUA.

Ecnu Bbl He 6y,1:|,eTe MCNoJib30BaThb KynbTuBaATOp B TE€YEHUE HECKOJIbKMX MECALEB,
HeobxoanMo cmasaTb BCe MeTannmyeckme 4acTu.

MCHOJ’Ib3YI7ITe TOJIbKO OpUrnHarnibHbie 3anacHble 4acCTu.
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9. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

NMpoGnema Bo3moxHasa npu4nHa YcTtpaHeHue Henonagku
He BkntoyaeTtcs HeT anekTpunyectBa [MpoBepbTe NOOKMOYEH NK
apuratenb KynbTUBaTOP K 3NEKTPUYECKON

ceTtmn

He paboTaeT BbikntovaTenb

Cespxkutech ¢ Bawmm aunepom

Cpabotana 3awmTa oT
neperpesa gsuratens

a. PabotanTte Ha MeHbLLEN
rnybuHe.

b. Yaannte Bo3MOXHbI 3aTOp.

c. Cnuwkom TBepaas rnoysa.
N3meHuTe rnybumHy obpaboTkm n
nponauTe Bnepen — Hasag
MeaSIeEHHO HeCKOmbKo pas3. He
BKINoYanTe asuraTenb B TeYEHne
15 MUHYT.

Bbicokuin ypoBeHb
lwyma

®pesbl 3abnoknpoBanmcb

OcTaHoBUTE KyNnbTUBATOP,
JOXOUTECH MOMHOM OCTAaHOBKMN
dopes. YcTpaHuTe 3aTop.

HepocTtaTok cmasku
peaykTtopa

3anonHuTe peaykTop CMasKom.
Cesxutecb ¢ Bawwmm gunepowm,
€CNnu LyM NpoLOSKaeTCA.

Ocnabnn 6onTbl K ranku,
U 3aLLUTHbIE

3aTaHuTe. CeaxuTech ¢ Bawmm
ANNepomMm, ecnu wym

npucnocobneHus. NpoaoSHKaeTCs.

Bubpaunn dpesbl criomaHbl Mnu 3aMeHuTe Unm CBSXKNTECH C
N3HOLLEHDI Bawwvm gunepom
Cnuwkom 6onblias paboyas | icnonb3ynTte HyxXHy0 rnyouHy
rnybuHa 0bpaboTKku.

[Mnoxwe pesynbTarhbl
paboTbl

CnvwkomMm maneHbkas
paboyas rnybuHa

Ncnonb3ynte Hy>XHYI0 rnyBuHy
0bpaboTKu.

N3HowweHbl dopesbl

3amMeHnTe Unun CBAXXNTECH C
Bawwum gunepom

10. Cneuundmkaumm

Mopenb El-Tex 750
HanpsikeHune ceTtu 230 BonbT - 50 N'epy,
MolHoCcTb aBUraTens 750 BatT
WnpnHa 06paboTku 280 mm
OnameTp dppes 220 mm
YpoBeHb Lyma 93 ob(A)
Bec HeTTO 7,5 kr
| Cmaska Multifak Fedt / 90306500
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Pieces de rechange

La liste des pieces et les schémas de ce produit sont disponibles
sur notre site Web www.texas.dk
Si vous trouvez vous-méme la référence de la piece, cela vous permettra
d'étre servi plus rapidement.

Pour I'achat de piéces de rechange, veuillez contacter votre distribu
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2. Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine pour comprendre et
pouvoir respecter entierement toutes les instructions de sécurité et modes opé-
ratoires.

Les enfants ne doivent pas utiliser la machine.

N'utilisez pas la machine si vous étes fatigué, malade ou sous I'emprise de
I'alcool ou de médicaments.

Portez toujours des lunettes de protection, des protege-tympans et des chaus-
sures de protection pour utiliser la machine. Evitez les vétements amples.

Adoptez une posture stable et gardez le contréle de la machine lorsque vous ['uti-
lisez.

Ne laissez personne approcher a moins de 10 metres du lieu de démarrage ou
d'utilisation de la machine.

N'utilisez pas la machine a proximité de liquides explosifs, de gaz ou de pous-
siere. La machine peut générer des étincelles susceptibles de mettre le feu a la
poussiére, etc.

Ne commencez jamais l'utilisation avant d'avoir dégagé la zone de travail. Véri-
fiez qu'il y a assez de lumiére.

Toutes les réparations non décrites dans ce manuel ne doivent étre effectuées
que par un atelier de service agréé. La machine doit étre arrétée lors des répara-
tions.

Utilisez uniquement des pieces de rechange d'origine pour les réparations.

La machine ne doit étre prétée qu'a des personnes habituées a l'utiliser.

PP PP bbbk b

Ce manuel doit toujours accompagner la machine.

Les avertissements, précautions et instructions exposés dans le présent manuel
d'utilisation ne prétendent pas couvrir toutes les circonstances, situations ou
eventualités susceptibles de se produire. En d'autres termes, l'utilisateur doit faire
preuve de bon sens et de prudence en utilisant ce produit.

Les produits électriques ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageres.
lls doivent étre rapportés a votre centre de recyclage local.
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3. Identification El-Tex 750

Panneau de commande

Accélérateur

Porte-cable

Cadre supérieur

Cadre intermédiaire

Cadre inférieur

Moteur

Protection latérale

© N

Protection arriere

ORI~ N

Lame
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4. Assemblage EI-Tex 750

Assemblez le cadre avec les vis fournies.

Placez les porte-cable.(fig. 2)
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5. Démarrage du moteur

Branchez la machine sur le secteur et vérifiez que le cordon est bien fixé dans le porte-
cable. (fig. 3)

Démarrez la machine en appuyant sur le bouton de sécurité A, puis tirez la poignée B vers
le haut, vers le cadre. Lorsque la machine démarre, relachez le bouton A.

Arrétez la machine en relachant la poignée B. (fig. 4)
Astuces

Ne démarrez pas la machine avant d'étre dans la zone de travail.
Gardez toujours les deux mains sur la machine.

Les lames vont propulser la machine vers l'avant. Laissez les lames pénétrer lentement
dans le sol.

Pour travailler en profondeur, la méthode la plus efficace est de laisser la machine avanc-
er de la longueur d'un bras. Tirez ensuite la machine vers vous. Puis avancez-la & nou-
veau.

Les lames doivent toujours tourner a la vitesse maximale. Vérifiez qu'elles ne soient pas
surchargées.

Utilisez I'un de ces motifs pour préparer une zone pour I'ensemencement. (fig. 5)
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6. Lames

Si les lames sont usées ou cassees, elles peuvent étre remplacées. Voir la figure 6. L'ab-
sence d'entretien des lames peut entrainer de mauvais résultats de cultivation ou sur-
charger le moteur. Portez toujours des gants lorsque vous travaillez a proximité des
lames.

Les lames peuvent uniguement étre remplacées par lot. Retirez la broche d'arrét extéri-
eure et les lames extérieures, puis la broche d'arrét intérieure et les lames intérieures. (fig.
6)
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7. Lubrification

Important: Vérifiez et remplissez avec de la graisse aprés chaque tranche de 20 heures
de fonctionnement.

Procédure:

Couchez la machine sur le cété droit. Nettoyez I'extérieur de l'orifice de remplissage pour
eviter que la saleté ne rentre dans la machine lorsque vous retirez le bouchon. (fig. 7)
Versez de la graisse de type Multifak Fedt jusqu'au bord. Remettez le bouchon.

Référence de piece de rechange du Multifak Fedt : 90306500

8. Entretien et stockage

Apres chaque utilisation, nettoyez completement la machine de toute herbe ou saleté.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la machine pendant plusieurs mois, graissez toutes les
pieces métalliques pour

empécher la corrosion.

Utilisez uniquement des piéces de rechange d'origine.
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9. Dépannage

Probléme Cause Solution

Le moteur ne démarre |Pas d'alimentation Vérifiez I'alimentation et les cables

pas Interrupteur de sécurité dé- | Contactez votre distributeur local
fectueux
Protection de surchauffe ac- |a. Travaillez moins profondément.
tivée b. Retirez tous les blocages pos-

sibles

c. Le sol est trop dur. Modifiez la

profondeur, puis avancez et recu-
lez plusieurs fois. Ne redémarrez
pas avant 15 minutes.

Niveau de bruit anormal | Les lames sont bloguées

Coupez le moteur et laissez-le
s'arréter completement. Retirez
I'élément obstruant.

Manque de graisse

Contactez votre distributeur local

Boulons, écrous ou équipe-
ment de sécurité desserrés.

Serrez-les. Contactez votre dis-
tributeur local si le bruit persiste.

Vibrations anormales Lames cassées ou usées

Remplacez ou contactez votre
distributeur local.

Profondeur de travail trop

Utilisez la profondeur de travail

grande correcte.
Mauvais résultats Profondeur de travail insuffi- | Utilisez la profondeur de travail
sante correcte.

Lames usées

Remplacez ou contactez votre
distributeur local.

10. Caractéristiques techniques

Modéle El-Tex 750
Alimentation 230 Volt - 50 Hz
Watt 750 Watt
Largeur de travail 280 mm
Profondeur de travail

) 220 mm
maxi
dB(A) 93 dB(A)
Graisse Multifak Fedt / 90306500
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Czesci zapasowe
Lista czesci zapasowych tego produktu jest dostepna na naszej stronie
www.texas.dk

Jesli jestes w stanie podac¢ numer produktu, moze to przyspieszyC wysytke czesci
zapasowych. Aby zakupi¢ cze$ci zapasowe nalezy skontaktowac sie z
najblizszym sprzedawcg lub autoryzowanym serwisem - adresy na stronie
www.krysiak.pl
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2. Wskazowki bezpieczenstwa

Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi przed uruchomieniem urzgdzenia. Zapoz-
naj sie z wszystkimi elementami i obstuga.

Dzieciom nie wolno obstugiwa¢ urzadzenia

Nie uruchamiaj urzadzenia jesli jeste$ chory bgdz zmeczony lub spozywates
alkohol czy brates leki.

Zawsze nos$ okulary ochronne i nauszniki oraz solidne obuwie z antyposlizgowg
podeszwa. Unikaj noszenia luznych ubran do pracy z urzgdzeniem.

Upewnij sie, ze stoisz na pewnej, rownej powierzchni podczas uruchamiania i
obstugi maszyny.

Upewnij sie, ze osoby postronne znajdujg sie w bezpiecznej odlegtosci
(przynajmniej 10m) od maszyny.

Nie uruchamiaj urzgdzenia w poblizu tatwopalnych ptynéw, gazoéw czy kurzu.
Maszyna moze wytwarzac¢ iskry, ktére mogg spowodowac pozar.

Zanim uruchomisz urzgdzenie sprawdz czy teren pracy jest oczyszczony. Upew-
nij sie, ze jest wystarczajgco jasno i dobra widocznos¢

Wszelkie naprawy, oprocz tych wymienionych w instrukcji, powinny by¢
przeprowadzane przez autoryzowany serwis naprawczy. Zanim przystgpisz do
naprawy nalezy wytgczy¢ urzadzenie!

Uzywaj tylko oryginalnych czesci zamiennych firmy Texas.

Urzadzenie moze obstugiwac tylko osoba zaznajomiona z instrukcjg obstugi.

Zachowaj te instrukcje!

ol e o e e o e o e

Ostrzezenia, srodki ostroznosci i instrukcje zawarte w niniejszym podreczniku
uzytkownika nie uwzgledniajg kazdej sytuacji, jaka moze potencjalnie mie¢
miejsce. W trakcie obstugi produktu uzytkownik musi kierowac¢ sie rozsgdkiem i
zachowac nalezytg ostroznosc.

Przekaz niepotrzebne urzgdzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej

z przepisami o ochronie srodowiska naturalnego utylizaciji.

Urzadzen nie nalezy wyrzucac¢ razem ze $mieciami domowymi.

Nalezy oddac zuzyte urzgdzenie w punkcie recyklingu.

Uzyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu mozna od

siebie oddzieli¢ i poddac wybidrczej utylizacji. Spytaj w naszym Centrum L
Serwisowym o szczegoty.
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3. Nazewnictwo El-Tex 750

Silnik

Ostona nozy boczna

Ostona nozy tylna

1. |Panel sterujacy 2.|Dzwignia gazu
3. | Zaczep przewodu zasilajgcego 4.| Gérny uchwyt
5. | Srodkowy uchwyt 6. | Dolny uchwyt
7. 8.
9. 0.

N6z
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4. Montaz El-Tex 750

Zamontuj uchwyty uzywajgc dostarczonych srub.

Zamocuj zaczepy na przewod zasilajgcy. (rys. 2).
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5. Uruchamianie silnika

Podtacz urzgdzenie do zasilania elektrycznego i upewnij sie, ze przewdd jest prawidtowo
wiozony w uchwyt przewodu (rys. 3).

Uruchom urzgdzenie wciskajgc wigcznik bezpieczenstwa A i wciskajgc rgczke B w
kierunku uchwytu. Gdy maszyna sie uruchomi zwolnij przycisk A. (rys. 4)
Zatrzymaj urzgdzenie zwalniajgc rgczke B.

Wskazowki
Nie uruchamiaj urzgdzenia zanim znajdziesz sie w terenie pracy. Zawsze trzymaj uchwyt
oburgcz.

Uruchomione noze spowodujg posuniecie urzagdzenia w przéd. Pozwdl nozom powoli
zanurzac sie w ziemie.

Gdy chcesz pracowac w gtebokiej ziemi najbardziej efektywnym sposobem bedzie
wypuszczenie maszyny w przéd na wyciggnietych ramionach, a nastepnie pociggnij
urzgdzenie do siebie. Nastepnie znéw do przodu.

Noze muszg zawsze pracowac na najwyzszych obrotach. Upewnij sie, ze nie sg
przecigzone.

Uzyj jednego z powyzszych wzorow jesli przygotowujesz teren pod siewy. (rys. 5).
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6. Noze

Jesli noze sie zuzyjg badz ztamig mozna je wymienié. Patrz rys. 6.

Brak lub staba konserwacja nozy bedzie skutkowac gorszymi rezultatami pracy lub co
gorsza przecigzaniem silnika. Zawsze uzywaj rekawic ochronnych przy konserwacji nozy.
Noze mozna tylko wymienia¢ jako komplet. Zdejmij zewnetrzng zawleczke
zabezpieczajgcg i noze zewnetrzne, nastepnie srodkowg zawleczke i Srodkowe noze.
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7. Smarowanie

Wazne: Sprawdz i napetni¢ smarem po kazde 20 godzin pracy.

Z procedurg

Potozy¢ urzadzenie na jej prawej stronie. Wyczysci¢ otwor wlewu smaru i wokot niego, by
zapobiec dostaniu sie kurzu do srodka podczas wlewania smaru.

Napetnij smarem np. typ Multifak Fedt. Natoz korek. (rys. 7).

Multifak dostepny jest jako czes¢ zamienna nr 90306500

8. Przechowywanie i konserwacja

Po kazdym uzytkowaniu urzgdzenie powinno by¢ wyczyszczone z brudu, kurzu, smaru itp.
Jesli zamierzasz nie uzywac urzgdzenia przez kilka miesiecy nalezy naoliwi¢ wszystkie
metalowe czesci urzadzenia, by zapobiec rdzy.

UZYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZESCI ZAMIENNYCH
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9. Rozwigzywanie problemoéw

Problem

Przyczyna

Rozwiazanie

Silnik nie uruchamia sie

Brak zasilania

Sprawdzi¢ zasilanie i przewdd

Uszkodzony wigcznik
bezpieczenstwa

Skontaktuj sie z serwisem
naprawczym

Aktywna ochrona przeciw
przegrzaniu silnika

a. Pracuj na mniejszej gtebokosci.
b. Usun mozliwe blokady

c. Ziemia jest zbyt twarda. Zmien
gtebokos¢ pracy i pracuj powoli
wprzéd i w tyt. Nie restartuj silnika
przez nastepne 15 minut.

Urzgdzenie bardzo
hatasuje

Noze sg zablokowane

Zatrzymaj silnik i poczekaj az noze
sie zatrzymajg. Usun blokade.

Brak smaru w przektadni

Skontaktuj sie z serwisem
naprawczym

Luzne Sruby, nakretki lub
urzgdzenia bezpieczenstwa

Dokre¢. Skontaktuj sie z serwisem
naprawczym.

Nietypowe wibracje

Ztamany bgdz zuzyty n6z

Wymien lub skontaktuj sie z
serwisem naprawczym.

Zbyt duza gtebokos¢ pracy

Zmienh na prawidiowg gtebokosc¢

Zte rezultaty pracy

Zbyt ptytka gtebokos¢ pracy

Zmienh na prawidiowg gtebokosc¢

Zuzyte noze

Wymien lub skontaktuj sie z
serwisem naprawczym.

10. Dane techniczne

Model El-Tex 750
Zasilanie 230 Volt - 50 Hz
Moc 750 Watt
Szerokosé robocza 280 mm
Maek'symalna gtebo- 220 mm

kosc¢ pracy

Poziom hatasu dB(A) 93 dB(A)

Smar Multifak Fedt / 90306500
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1. Cuprins - "Traducere a instructiunilor originale".
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Piese de schimb
Lista pieselor de schimb si a schemelor explodate pentru fiecare produs pot fi
gasite pe site-ul www.texas.dk
Daca cautati chiar dumneavoastra numerele pieselor, aceasta va usura
service-ul produsului.
Pentru achizitionarea de piese de schimb, va rugam sa contactati distribuitorul
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2. Instructiuni de siguranta

Cititi acest manual inainte de utilizarea echipamentului, astfel incat sa intelegeti
si sa respectati toate instructiunile de siguranta si modalitatile de functionare.

Motosapa nu trebuie sa fie utilizata de copii.

Daca sunteti bolnav, obosit sau sub influenta alcoolului sau a drogurilor, nu
trebuie sa utili-zati motosapa. Daca obositj, luati pauze dese.

Folositi echipament de protectie (ochelari de protectie, antifoane, incaltaminte)
atunci cand utilizati masina. Nu purtati haine largi.

in timpul lucrului pastrati o pozitie stabild si echilibrul. Nu v& suprasolicitati.

Utilizatorul echipamentului este responsabil de siguranta celorlalte persoane din
apropiere. Nu utilizati motosapa cand alte persoane, in special copii sau animale,
sunt in apropiere. Tineti la o distanta sigura (cel putin 10m) de masina
persoanele aflate in preajma.

Nu folositi masina in apropierea lichidelor explosive, gaze sau praf. Masina poate
produce scantei care pot aprinde praful etc.

Nu incepeti sa folositi magsina pana cand nu este curatata zona de lucru.
Asigurati-va ca aveti suficienta lumina.

Orice reparatii, cu exceptia celor descrise in acest manual, trebuie efectuate de
un dealer autorizat. Masina trebuie oprita in momentul realizarii reparatiilor.

Folositi numai accesorii si piese de schimb originale. Montarea de piese
neautorizate poate fi periculoasa si de aceea, si ilegala. Producatorul nu este
responsabil in cazul unui acci-dent sau alte daune cauzate de utilizarea pieselor
neoriginale.

Echipamentul poate fi imprumutat numai persoanelor care stiu cum sa-l
foloseasca.

Acest manual trebuie sa insoteasca intotdeauna masina

e e e ol e e e o

Avertizarile, precautiile gi instructiunile descrise in acest manual de utilizare nu
acopera orice conditie, situatie sau circumstanta care poate aparea. Acest lucru
inseamna ca utilizatorul trebuie sa fie prudent si atent cand utilizeaza acest pro-
dus.
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3. Identificarea El-Tex 750

Aparatoare din spate

1.|Panou de control 2.|Maneta acceleratie
3. | Cleme cablu 4.| Cadrul superior

5. | Cadrul mijlociu 6. | Cadrul inferior

7. | Motorul 8. | Aparatoare laterala
9. 0.

Lama
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4. Instructiuni de asamblare EI-Tex 750

Asamblati cadrul (ghidonul) cu ajutorul suruburilor livrate impreuna cu produsul.

Montati clemele cablului.
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5. Ponirea motorului

Conectati stecherul si asigurati-va ca cablul este fixat corect in suportul acestuia.(Fig. 3)

Porniti masina apasand butonul de siguranta A, dupa care apasati maneta B spre cadru.
Dupa ce echipamentul a pornit, eliberati butonul A.
Opriti echipamentul prin eliberarea manetei B. (Fig. 4)

Sfaturi:

Porniti masina doar dupa ce ati ajuns in zona de lucru.

Tineti intotdeauna ambele maini pe magina.

Lamele vor determina deplasarea Tnhainte a motosapei. Lasati lamele sa intre incet in
pamant.

Cand doriti ca masina sa lucreze in sol adanc, cel mai eficient mod este de a lasa masina
sa se deplaseze inainte pe o lungime de 0.5 m. Dupa care sa trageti motosapa spre
dumneavoastra. Apoi, sa mergeti din nou inainte.

Lamele trebuie intotdeauna sa functioneze la cea mai mare viteza. Aveti grija sa nu se
supraincarce.

Folositi unul dintre aceste modele de lucru atunci cand pregatiti un teren pentru
insamantare. (Fig. 5)
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6. Lame

Daca lamele sunt uzate sau rupte, acestea pot fi schimbate. A se vedea fig. 6. Lipsa de
intretinere va duce la rezultate slabe privind cultivarea sau supraincar-carea motorului.
Intotdeauna folositi manusi cand lucrati in apropierea lamelor.

Lamele pot fi inlocuite doar ca un set (ansamblu). Scoateti piulita de blocare exterioara si
lamele exteri-oare, dupa care piulita de blocare interioara si lamele din interior (fig. 6).
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7. Ungere (Lubrifiere)

Important: Verificati si umple cu grasime dupa fiecare 20 de ore de functionare.
Procedura:

Asezati masina pe partea sa dreapta. Curatati in jurul orificiului de umplere pentru a
preveni murdaria de la obtinerea in masina atunci cand stecherul este scos. (Fig. 7)

Reumplere nou tip de grasime Multifak Fedt pana cand este chiar sub margine. Dreapta
surub. Numar articol: 90306500

8. De intretinere si de stocare

Dupa fiecare utilizare, echipamentul trebuie curatat complet de iarba si murdarie.
Daca intentionati sa nu mai folositi masina timp de céateva luni, ungeti toate partile metalice
cu ulei pentru a preveni aparitia ruginii.

Folositi doar piese de schimb originale.
Realizati intretinerea motosapei in mod periodic

Este o idee buna sa lasati service-ul local autorizat sa verifice magina cand este necesar.
Pastrati motosapa intr-o incapere curata si uscata.
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9. Probleme technice

Problema

Cauza posibila

Remediu

Motorul nu
porneste

Nu exista putere

Verificati priza electrica si
cablurile

Comutator de siguranta defect

Contactati dealer-ul local.

Protectia pentru supraincalzire este
activa

a. Lucrati la o adancime
mai mare.

b. indepartati posibilele
obstacole.

c. Pamantul este foarte
uscat. Schimbati
adancimea de lucru si
mergeti incet Thainte gi
Tnapoi de cateva ori. Nu
porniti din nou masina
timp de 15 minute.

Nivel zgomot
anormal

Lamele sunt blocate

Opriti motorul si asteptati
sa se opreasca complet.
Indepartati obstacolul

Lipsa de unsoare

Contactati dealer-ul local.

Suruburi, piulite sau echipament de
protectie slabite.

Stréangeti. Contactati
dealer-ul local, daca
zgomotul continua sa se
auda.

Vibratji
anormale

Lame rupte sau uzate

Tnlocuiti sau contactati
dealer-ul local.

Adancimea de lucru este prea mare

Folositi adancimea de
lucru corecta.

Rezultate
nefavorabile

Adancimea de lucru este prea mica

Folositi adancimea de
lucru corecta.

Lame uzate

inlocuiti sau contactati
dealer-ul local.

10. Specificatii Tehnice

Model El-Tex 750
Sursa de alimentare 230 Volt - 50 Hz
Putere (W) 750 Watt
Latime de lucru (mm) 280 mm
Adancime de lucru maxima (mm) 220 mm
Nivel de zgomot dB(A) 93 dB(A)
Tip lubrifiant Multifak Fedt /
90306500
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