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Malaxor Mix All

Putere motor electric 0.55 kW

Voltaj 230V/50Hz

Viteza de rotire malaxor 55 rpm

Diametru cuva incarcare 580 mm

Capacitate cuva incarcare 56 l

Volum net de amestecare 47 l

Greutate utilaj (ambalaj) 30 (32) kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 630x580x795 

Dimensiuni Lxlxh (ambalaj) 620x585x455

Malaxor planetar

Mix All

Echipament
fabricat 
in Italia

Utilizare
Ideal pentru santiere de mici dimensiuni sau lucrari de mentenanta.
Greutate redusa, dimensiuni compacte si foarte silentios. 
Pretabil pentu utilizare profesionala. 
Special conceput pentru malaxarea sapelor autonivelante si beton.
Material omogen fara bule de aer.

Echipare standard

✓ Intrerupator electric de siguranta
✓Clasa izolare IP 55 si stecher IP 67 
✓Maner rabatare malaxor 

✓
Cuva malaxare din plastic rezistent la lovituri,  
de viata indelungata

✓Pale cu rotire in 3 axe

Echipare optionala

✓Kit 5 cuve

NOUL TIP DE PALE
CU ROTIRE IN 3 AXE
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