
Pastrati acest manual pentru referinte viitoare

Traducere a Instructiunilor Originale

DESPICATOR CINETIC BUSTENI
MANUAL DE UTILIZARE

MODEL:          BT-EK5T;             BT-EK8T

NUMAR SERIE:                                                            

Atat numarul modelului, cat si numarul seriei pot fi gasite pe eticheta principala cu date tehnice.
Ar trebui sa le inregistrati pe amandoua intr-un loc sigur pentru utilizari ulterioare.

PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA

VA RUGAM SA CITITI SI SA INTELEGETI ACEST MANUAL INAINTE DE UTILIZAREA
PRODUSULUI. ACEST MANUAL CONTINE INFORMATII IMPORTANTE PENTRU

FUNCTIONAREA IN CONDITII DE SIGURANTA A ECHIPAMENTULUI.
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AVERTISMENT

Cititi si intelegeti instructiunile de 
utilizare inainte de folosirea 
despicatorului de busteni.

Intotdeauna tineti bustenii din partile 
laterale, nu de capete, atunci cand ii 
asezati pe despicatorul de busteni.

Doar o singura persoana are voie sa 
opereze acest despicator de busteni. 
Celelalte persoane trebuie sa pastreze o 
distanta de siguranta, iar copiii trebuie 
tinuti departe de echipament.

Deconectati cablul de la priza atunci cand nu 
este utilizat, inainte de reglaje, schimbarea 
pieselor, curatarea sau service-ul 
despicatorului de busteni.

Intotdeauna fiti atenti la functionarea / 
miscarea despicatorului de busteni si tineti 
mainile departe de toate piesele aflate in 
miscare.

Intotdeauna purtati urmatoarele echipamente de 
protectie atunci cand folositi acest despicator: 
casti de protectie, casca, manusi, cizme, viziera 
protectie fata si imbracaminte de protectie.

AVERTISMENT
PUNCT DE TAIERE – PASTRATI DISTANTA

Pentru a evita ranirea grava, tineti mainile 
departe de piesele aflate in miscare. Viteza 
se poate modifica in functie de sarcina sau 

de turatia motorului.
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Instructiuni de siguranta                                                                                                                      

Instructiuni de siguranta generale                                                                                                      

AVERTISMENT
Cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de utilizarea noului despicator de busteni cinetic.
Familiarizati-va  cu  recomandarile  de  functionare  si  intretinere  pentru  a  asigura  cele  mai  bune
performante ale echipamentului. Respectati instructiunile din atentionari si avertismente. Daca aveti
intrebari sau aveti nevoie de asistenta, contactati distribuitorul autorizat.

Etichete de avertizare
Pe despicatorul de busteni sunt lipite etichete care va reamintesc modul de utilizare corespunzator si
sigur. Mai jos se gasesc copii ale tuturor etichetelor de securitate si informare care sunt lipite pe
echipament. Consultati si familiarizati-va cu informatiile de pe etichete inainte de setarea si utilizarea
echipamentului. Inlocuiti imediat etichetele de siguranta/informare deteriorate sau care lipsesc.

Ver. 1/Rev. 0; Data: 13.11.2019; Traducere a instructiunilor originale  2



Protejarea utilizatorului si a celor din jur                                                                                           

AVERTISMENT
Acesta  este  un  echipament  electric  puternic,  cu  piese  mobile  care  se  rotesc  foarte  repede.
Utilizatorul trebuie sa opereze echipamentul in conditii de siguranta. Utilizarea necorespunzatoare
poate crea o serie de pericole pentru operator, precum si pentru orice persoana din apropierea zonei
de lucru. Intotdeauna respectati urmatoarele instructiuni, atunci cand utilizati echipamentul:

• Retineti faptul ca operatorul este responsabil pentru accidentele si pericolele care li se pot
intampla persoanelor din jur, bunurile acestora si pentru propria lui siguranta.

• Intotdeauna purtati ochelari de protectie cu aparatori laterale atunci cand utilizati despicatorul
de busteni pentru va proteja ochii de reziduurile aruncate.

• Nu purtati haine largi, manusi, cravate sau bijuterii (inele, ceasuri de mana).
• Va recomandam sa purtati manusi in timpul utilizarii despicatorului de busteni. 
• Purtati incaltaminte cu talpa anti-derapanta atunci cand utilizati despicatorul de busteni. Nu

utilizati echipamentul atunci cand sunteti descult sau purtati sandale.
• Purtati pantaloni lungi atunci cand operati despicatorul de busteni.
• Utilizati casti de protectie sau dopuri pentru urechi pentru a va proteja auzul de cel putin 20

dB(A).
• Tineti trecatorii la o distanta de cel putin 15 m fata de zona de lucru. Opriti motorul atunci

cand o alta persoana sau un animal se apropie de echipament.

Masuri de siguranta pentru copii si animale                                                                                      

AVERTISMENT
Pot  avea  loc  accidente  grave  daca operatorul  nu  este  alert  cu  privire  la  prezenta  copiilor  si  a
animalelor de companie in zona de lucru. Copiii sunt adesea atrasi de echipament si de activitatea
acesteia. Intotdeauna respectati urmatoarele instructiuni:

• Tineti copiii si animalele la o distanta de cel putin 15 m fata de zona de lucru si asigurati-va ca
sunt sub grija unui adult responsabil.

• Fiti atenti si opriti echipamentul daca copiii sau animalele intra in zona de lucru.
• Este interzisa utilizarea despicatorului de busteni de catre copii.

Masuri de siguranta pentru echipamente electrice                                                                           

AVERTISMENT
Nu treceti cu vederea pericolele de electricitate. Intotdeauna respectati aceste masuri de siguranta: 

• Nu  deschideti  cutia  de  distributie  sau  carcasa  motorului.  Nu  realizati  dumneavoastra
reparatiile  electrice.  Reparatiile  electrice  trebuie  realizate  doar  de  electricieni  calificati  si
autorizati. Daca aveti intrebari, contactati distribuitorul sau service-ul autorizat.

• Nu folositi un cablu prelungitor care nu este adecvat pentru utilizarea in aer liber.
• Nu utilizati despicatorul de busteni daca exista un pericol electric.
• Nu utilizati si nu expuneti despicatorul de busteni la intemperii  sau la medii cu umezeala.

Intotdeauna acoperiti despicatorul cu o protectie atunci cand este depozitat.
• Nu  utilizati  despicatorul  de  busteni  cu  un  cablu  electric  deteriorat  sau  cablu  prelungitor

deteriorat.
• Nu folositi cablul pentru a transporta, muta echipamentul.
•  Intotdeauna tineti de stecherul cablului electric atunci cand deconectati aparatul de la priza

electrica;  nu  trageti  de  cablu pentru  a-l  deconecta  de  la  priza.  Aveti  grija  sa  nu  atingeti
stifturile de contact metalice atunci cand conectati sau deconectati stecherul .

• Nu utilizati despicatorul de busteni decat daca cablul electric este conectat la o priza electrica
cu impamantare corespunzatoare.

• Nu  modificati  niciodata  dispozitivele  de  siguranta.  Verificati  periodic  modul  acestora  de
functionare.

• Daca utilizati un prelungitor, pastrati conexiunea dintre cablul electric si prelungitor departe de
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apa (umiditate).
• Nu utilizati un prelungitor cu o lungime mai mare de 8 m (25feet) si un diametru mai mic de 2

mm². In caz contrar, va avea loc o cadere de tensiune care va impiedica motorul sa furnizeze
intreaga  putere  si  poate  cauza  deteriorarea  motorului.  Utilizarea  unui  prelungitor  cu  un
diametru al sectiunii cablului mai mic (numar AWG mai mare) poate duce la topirea izolatiei,
chiar la provocarea unui incendiu.

• Intotdeauna pastrati cablul electric si/sau prelungitorul departe de surse de caldura, ulei si
obiecte ascutite.

Instructiuni de siguranta generale                                                                                                      

AVERTISMENT
Utilizarea acestui despicator de busteni in conditii de siguranta este necesar pentru a preveni sau a
reduce riscul de deces sau de ranire grava. Operarea necorespunzatoare poate crea o serie de
pericole pentru utilizator. Intotdeauna respectati urmatoarele masuri de siguranta atunci cand utilizati
despicatorul de busteni:

• Despicatorul de busteni este un echipament puternic, de aceea, trebuie exercitata o atentie
deosebita  in  orice  moment.  Echipamentul  este  proiectat  si  fabricat  pentru  despicarea de
busteni  cu  dimensiunile  recomandate.  Orice  alta  utilizare  a  acestuia  este  considerata
inadecvata, iar producatorul isi declina orice responsabilitate pentru astfel de utilizari.

• Utilizatorul trebuie sa cunoasca modul de oprire rapida a despicatorului de busteni; consultati
sectiunea "oprirea motorului".

• Nu utilizati echipamentul pe o suprafata alunecoasa, umeda, noroioasa sau inghetata. Aveti
grija pentru a evita alunecarea sau caderea.

• Consultati  instructiunile  producatorului  pentru  utilizarea  si  instalarea  corespunzatoare  a
accesoriilor.

• Nu utilizati echipamentul fara a va asigura ca toate aparatorile si carcasele de protectie sunt
montate corespunzator.

• Se interzice, indiferent de situatie, indepartarea, indoirea, taierea, sudarea sau modificarea
pieselor  standard  ale  despicatorului  de  busteni.  Acest  lucru  include  toate  carcasele  si
aparatorile. Modificarile asupra echipamentului pot provoca ranirea grava si daune materiale
si va anula garantia produsului.

• Despicatorul  de  lemne  este  proiectat  sa  fie  manevrat  de  o  singura  persoana.  Inclusiv
asezarea bustenilor pe echipament.

• Daca  echipamentul  incepe  sa  produca  zgomote  sau  vibratii  neobisnuite,  opriti  motorul,
deconectati cablul de alimentare, asteptati 5 minute pentru ca echipamentul sa se raceasca,
dupa  care  verificati  si  identificati  avariile.  Vibratiile  sunt,  in  general,  un  avertisment  de
probleme tehnice. Verificati daca exista piese deteriorate si curatati, reparati si inlocuiti, daca
este necesar.

• Nu  modificati  dispozitivele  de  siguranta.  Verificati  periodic  daca  acestea  functioneaza
corespunzator.

• Inainte  de  a  efectua intretinerea sau  verificarea despicatorului  de  busteni,  opriti  motorul,
deconectati cablul de alimentare si asteptati 5 minute pentru ca echipamentul sa se raceasca.

• Nu  permiteti  persoanelor  care  nu  sunt  familiarizate  cu  aceste  instructiuni  sa  utilizeze
despicatorul  de  busteni.  Echipamentul  poate  fi  operat  doar  de  persoane  responsabile,
familiarizate cu aceste instructiuni de siguranta.

• Echipamentul va functiona mai bine si mai sigur daca este utilizat la parametri nominali. Nu
incercati sa despicati busteni mai mari decat cei indicati in tabelul de specificatii. Acest lucru
poate fi periculos si poate deteriora echipamentul.

• In timp ce utilizati despicatorul, nu va grabiti si fiti atenti la ceea ce faceti. Atunci cand aveti
indoieli despre echipament sau imprejurimi, opriti echipamentul si verificati.

• Nu  utilizati  echipamentul  atunci  cand  va  aflati  sub  influenta  alcoolului,  drogurilor  sau
medicamentelor.

• Utilizati echipamentul doar in timpul zilei.
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Maneta de siguranta

Curea

Maneta de
cuplare

Aparatoare curea

Placa de impingere 
bustean

 

Pana de despicat

 

Cadru

 

Picior de sprijin
cadru

 

ON/ OFF 
Switch 

 

 

Volant

Maner

• Fiti atenti la pericolele ascunse sau la persoanele din jur.
• Asigurati-va ca toate piulitele si suruburile sunt stranse si pastrati echipamentul in stare buna

de functionare.

Nota pentru toti Utilizatorii
Instructiunile de siguranta si avertismentele din acest manual nu acopera toate pericolele posibile.
Daca apar situatii care nu sunt acoperite de acest manual, operatorul trebuie sa foloseasca bunul
simt si sa opereze Despicatorul de Lemne Cinetic intr-un mod sigur.

Descrierea despicatorului cinectic de busteni                                                                                   
Se recomanda utilizatorului familiarizarea cu dispozitivele de control si caracteristicile despicatorului
de busteni, asa cum se arata in Figura 1, inainte de a incepe aceste proceduri. Daca aveti intrebari,
va rugam contactati distribuitorul autorizat.

Dispozitivele de control si caracteristici ale Despicatorului cinetic de busteni

Figura 1
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Specificatii tehnice                                                                                                                               
Model EK5T EK8T

Motor 1500W, 230V~, 50Hz 2000W, 230V~, 50Hz

Forta max. de despicare 5 Tone 8 Tone

Lungime max. de despicare 370 mm 520 mm

Diametru* max. de despicare 280 mm 350 mm

Turatie (rpm) 400 rpm 400 rpm

Durata ciclu de lucru 2 secunde 2 secunde

Greutate neta 86 kg 91 kg

* Diametrul listat indica dimensiunea maxima recomandata. Un bustean mic poate fi dificil de
despicat atunci cand lemnul este noduros, foarte uscat sau dur. Pe de alta parte, lemnul
moale este mai usor de despicat, deci este posibila despicarea unor busteni cu diametrul mai
mare.

Datorita activitatii de dezvoltare continua a produselor, producatorul isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile
tehnice fara o notificare prealabila. Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta.

Functionarea                                                                                                                                         
Consultati  "Masuri  de  siguranta  pentru  echipamente  electrice"
inainte de a utiliza motorul electric pentru avertismente de siguranta
si cerinte specifice de conectare si alimentare.

Pornirea motorului
1. Pozitionati  despicatorul  de  busteni  pe  o  suprafata  plana,

uscata  si  blocati  rotile  cu  pana  sau  insurubati  piciorul  de
sprijin al cadrului pentru a evita deplasarea despicatorului in
timpul utilizarii.

2. Asigurati-va ca despicatorul de busteni este conectat la o priza cu impamantare.
3. Apasati comutatorul verde (Figura 2).

Oprirea motorului
1. Apasati butonul de oprire in caz de urgenta sau butonul

rosu pentru a opri motorul (Figura 2). 
Nota:  Deconectati  cablul  de alimentare atunci  cand nu utilizati
despicatorul.

Despicarea bustenilor
Nota: Toti bustenii nu trebuie sa fie mai mari decat dimensiunile
nominale. Consultati imaginile urmatoare pentru metodele corecte
si incorecte de despicare a bustenilor. Nu despicati un bustean

folosind o metoda incorecta sau periculoasa.

AVERTISMENT
• Nu puneti  mainile  pe  capetele  busteanului  atunci  cand  incarcati  despicatorul  de  busteni.

Aceasta este o metoda PERICULOASA si ar putea duce la ranirea mainilor (Figura 3).
• Nu va inclinati deasupra cadrului despicatorului si nu iesiti din zona de siguranta atunci cand

echipamentul functioneaza. Acest lucru este foarte periculos si poate cauza ranirea grava,
chiar deces.
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  ATENTIE
• Nu incercati sa despicati lemnul de-a lungul fibrei (Figura

4).  Despicatorul  de  busteni  nu  a  fost  proiectat  pentru
despicarea fibrei transversale (cross grain). Nerespectarea
acestui lucru poate duce la deteriorarea despicatorului de
busteni si ranirea grava a operatorului.

• Asigurati-va ca ambele capete ale busteanului pe care il
despicati sunt taiate cat mai patrat (Figura 5). Acest lucru
va preveni ca busteanul sa alunece din pozitie atunci cand
este sub presiune.

OBSERVATIE
DESPICATORUL  CINETIC  DE  BUSTENI  FUNCTIONEAZA
DIFERIT  FATA  DE  UN  DESPICATOR  HIDRAULIC.  ECHI-
PAMENTUL  SE  VA DETERIORA DACA NU  ESTE  UTILIZAT
CORESPUNZATOR.  INTOTDEAUNA  RESPECTATI  ACESTE
OBSERVATII:

• Nu fiti timid. O miscare rapida a manetei de cuplare este
necesara  pentru  cuplarea  si  decuplarea  fara
daune/probleme a transmisiei cu pinion si cremaliera.

• Maneta de cuplare trebuie pozitionata intotdeauna doar in
2 pozitii: complet inainte sau complet inapoi. Niciodata nu
trebuie  oprita  intr-o  alta  locatie  intre  cele  2  pozitii
mentionate.

• Nu tineti  maneta in pozitia  inainte atunci  cand placa de
impingere bustean nu se mai misca inainte.  Intotdeauna
trageti  RAPID  maneta  de  cuplare  in  pozitia  inapoi
(Retragere Automata) imediat ce busteanul este despicat
sau cand placa de impingere este la sfarsitul cursei sau
cand aceasta nu mai avanseaza datorita unui bustean dur.

1. Asezati  busteanul  pe  despicatorul  de  busteni.  Prindeti
busteanul din partile laterale, aproape de mijlocul acestuia
(Figura 6). Centrati busteanul pe placa/sina de impingere a
despicatorului, asigurandu-va ca un capat este sprijinit in pana de despicare.

ATENTIE
• Maneta de cuplare trebuie tinuta complet in pozitia de despicare, pozitia max. de deplasare

(hard  stop)  atunci  cand  despicati.  Nerespectarea  acestui  lucru  poate  determina  reculul
manetei.
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2. Cu o mana actionati si mentineti maneta de siguranta spre dvs., dupa care actionati complet
si RAPID maneta de cuplare inspre motor pana la maxim (hard stop) si tineti ferm pana cand
busteanul este despicat (Figura 7).

3. IMEDIAT DUPA ce busteanul este despicat, actionati si tineti maneta de cuplare in pozitia de
retragere automata pentru a permite placii de impingere sa revina. Daca placa de impingere
se opreste inainte de terminarea cursei in timp ce despicati un bustean cu lemn dur, actionati
imediat maneta de cuplare inapoi in pozitia de retragere automata.

Despicarea bustenilor duri
Daca placa de impingere se opreste inainte de terminarea cursei in timp ce despicati un bustean cu
lemn dur, actionati imediat maneta de cuplare inapoi in pozitia de retragere automata. Lasati placa
de impingere sa revina si permiteti volantului sa castige impulsul pentru inca o despicare puternica.

Intretinerea despicatorului cinetic de busteni                                                                                   
Intretinerea periodica este esentiala pentru a asigura cele mai bune performante si o durata viata
mai  lunga  a  echipamentului.  Va  rugam  sa  consultati  acest  manual  si  manualul  de  utilizare  al
motorului pentru procedurile de intretinere.

AVERTISMENT
Inainte de a efectua orice procedura de intretinere sau verificare, opriti motorul, deconectati cablul
de alimentare si asteptati 5 minute pentru a permite racirea tuturor pieselor. 

Tabel pentru intretinerea periodica
Procedura Inainte de

fiecare utilizare
La fiecare 5 ore La fiecare 25 de ore

Verificati starea generala a echipamentului ▲

Realizati intretinerea sinei/placii de ghidare ▲

Verificati cureaua ▲

Verificati starea cablului de alimentare ▲

Gresati cremaliera ▲

Curatati exteriorul motorului si fantele de racire ▲

Ungere / Gresare
Toti rulmentii Despicatorului de busteni sunt sigilati, iar din fabrica
le-a  fost  adaugat  suficient  lubrifiant  pentru  toata  durata  de
functionare a echipamentului in conditii normale. Efectuati ungerea
echipamentului conform urmatoarelor instructiuni.

Intretinerea placii de ghidare
Intre fiecare utilizare a despicatorului de busteni, va recomandam
sa indepartati reziduurile prinse pe placa de ghidare sau pe cea de
impingere si aplicarea unui produs de prevenire a ruginii (lichid sau
echivalentul) pe toate zonele metalice goale din partea superioara
a placii  de  ghidare  (Figura 8).  Acest  lucru  va  asigura  cea mai
usoara actiune de revenire a placii de impingere.
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Ungerea cremalierei
Nota: Este important sa ungeti cremaliera la fiecare 5
ore pentru o functionare corespunzatoare.

Unelte si consumabile necesare:
• Unsoare pentru uz general
• Lavete curate
• Cheie 13 mm

1. Folositi  o  cheie  13  mm  pentru  a  indeparta
suruburile  care  fixeaza  carcasa  volantei
(Figura 9).

2. Indepartati suruburile de protectie care fixeaza
carcasa volantei si a curelei.

3. Deconectati arcul de rapel.
4. Scoateti  cremaliera  si  gresati  dintii  acesteia,  partea

superioara a cremalierei si pinionul (Figura 10).
5. Introduceti inapoi cremaliera si reinstalati arcul de rapel

dupa ce terminati ungerea.
6. Remontati carcasele.

Probleme tehnice                                                                                                                                  

Majoritatea problemelor sunt usor de remediat. Consultati tabelul de mai jos pentru probleme tehnice
comune si solutiile acestora. Daca continuati sa intampinati probleme, contactati distribuitorul local
autorizat sau producatorul.

AVERTISMENT
Inainte de efectua orice procedura de intretinere sau verificare, opriti motorul electric si asteptati 5
minute  pentru  a  permite  racirea  tuturor  pieselor.  Deconectati  cablul  de  alimentare  de  la  priza
electrica.

Tabel probleme tehnice
SIMPTOM CAUZE POSIBILE

Motorul nu porneste - Despicatorul este deconectat de la priza electrica. Conectati cablul de 
alimentare al despicatorului.
- Cablul de alimentare al despicatorului poate fi deteriorat.
- Intrerupatorul motorului despicatorului a declansat; apasati butonul de 
resetare.
- Daca cauzele de mai sus nu reprezinta problema, ar trebui resetat un 
intrerupator al circuitului electric la care sunteti conectat; Resetati 
intrerupatorul.
- Daca motorul continua sa nu functioneze, contactati distribuitorul autorizat.

Resetarea motorului se declanseaza 
continuu

- Asigurati-va ca tensiunea la racordul de iesire sau cablul prelungitor pentru 
despicator este 200-240Vca.
- Daca utilizati un cablu prelungitor, asigurati-va ca prelungitorul nu are o 
lungime mai mare de 8m, iar sectiunea cablului nu este mai mica de  2 mm².
- Cureaua este prea stransa. Verificati tensiunea curelei si reglati 
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corespunzator.

Busteanul nu poate fi despicat - Pozitionarea necorespunzatoare a busteanului; repozitionati busteanul pe 
placa de despicare cu capatul sprijinit de pana de despicare.
- Busteanul depaseste dimensiunile permise sau lemnul este prea dur pentru 
capacitatea echipamentului. Lungimea max. a busteanului este de 41 cm cu 
un diametru maxim de 30 cm pentru despicator.

Cremaliera revine foarte incet sau nu 
revine corespunzator

- Verificati daca sunt aschii sau reziduuri intre placile de impingere si de 
ghidare. Indepartati reziduurile acumulate.
- Verificati daca rulmentul cremalierei este aliniat corespunzator sau 
deteriorat.
- Verificati interferenta dintre placa de impingere si tava.
- Arcul de rapel nu este prins sau este deteriorat. Reconectati sau inlocuiti-l.

Maneta de operare sare din treapta 
cuplata sau nu ramane in treapta 
respectiva

- Maneta nu este impinsa complet in pozitia de Despicare atunci cand 
cremaliera este la sarcina completa. Impingeti maneta mai repede si mai 
puternic in pozitia completa de despicare. La finalul cursei cand cuplati 
maneta trebuie sa simtiti acea oprire dura (hard stop).
- Reglarea verticala nu este ajustata corect.
Placa de impingere a fost suprasolicitata in partea inferioara a placii. Verificati 
daca este drept angrenajul cu pinion si cremaliera.

Cu motorul functionand si maneta 
impinsa, placa de impingere nu se 
deplaseaza sau raspunde lent

- Asigurati-va ca tensiunea la racordul de iesire sau cablul prelungitor pentru 
despicator este 110-120 Vca / 200-240Vca, in functie de standardul din tara 
dvs.
- Daca utilizati un cablu prelungitor, asigurati-va ca prelungitorul nu are o 
lungime mai mare de 8m, nu este mai mic de 12AWG sau 2 mm² fir.
- Daca pana de despicare inca nu se deplaseaza sau raspunde incet, 
contactati distribuitorul local autorizat.

Cremalierea revine prea repede - Capatul penei de despicare al echipamentului este prea inalt. Acesta trebuie 
sa fie aproape la acelasi nivel cu capatul placii de impingere sau doar putin 
mai in sus.
- Arcurile nu functioneaza corespunzator. Remediati sau inlocuiti.

Echipamentul nu pare sa aiba 
puterea completa de despicare

- Curea poate fi prea larga. Reglati cureaua.

Maneta de operare nu cupleaza 
transmisia cu pinion si cremaliera

- Indepartati aschiile de lemn sau alte reziduuri de sub cremaliera.
- Curatati murdaria acumulata pe cadrul echipamentului.

Cremaliera nu se decupleaza de la 
picion atunci cand maneta este 
eliberata

- Cureaua trebuie slabita pentru a permite alunecarea in momentul cuplarii. 
Reglati cureaua.
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Schema explodata                                                                                                                                
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Lista pieselor
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EC Declaration of Conformity EN
Declaratie de conformitate CE RO

Manufacturer ●
Producator

Jinhua Bestone Machinery Co., Ltd.

Address ● Adresa No. 133, Meihe Road, Jinhua Industrial Park, Zhejiang, P.R. China 321000

Hereby certifies that the following ● Declara pe propria raspundere ca produsul: 

Type ● Tip Power log splitter ● Despicator busteni, PROGARDEN

Model ● Model BT-EK5T (BT-GK8T) BT-EK8T (BT-GK15T)

Serial number / Date ● Numar serie / Data

Supply ● Sursa de alimentare 230V, 50Hz, 1500W 230V, 50Hz, 2000W

Maximum force ● Forta maxima (tone) 5 8

Cutting diameter ● Diametru taiere (mm) 280 350

To  which  this  declaration  relates,  is  in  compliance  with  the  specifications  of  following  directives  and
subsequent  modifications  ●  Este  in  conformitate  cu  cerintele  esentiale  din  urmatoarele  directive  europene  si
documente normative, inclusiv modificarile si completarile ulterioare:

Directives:
1. Directive 2006/42/EC – machinery (MD);
2. Directive 2014/35/EU – low voltage directive (LVD);
3. Directive 2014/30/EU – electromagnetic compatibility directive (EMC).

For  the  relevant  implementation  of  the  safety  and  health  requirements  mentioned  in  the  Directives,  the
following standards and/or technical specification(s) have been respected ● In scopul indeplinirii normelor de siguranta
si sanatate in lucru, mentionate in directivele de mai sus, au fost respectate urmatoarele standarde si  specificatii
tehnice:

1. EN ISO 12100: 2010;
2. EN 609-1: 2017;
3. EN 55014-1: 2006/A2: 2011;

4. EN 55014-2: 1997+A2: 2008
5. EN 61000-3-2: 2014
6. EN 61000-3-3:2013

Certificate ID ● Numar certificat 0J170821.JBMDW94 / 21.08.2017

Notified body ● Organism notificat (1282) Ente Certificazione Macchine Srl

Address ● Adresa Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - Italia

The  declaration  of  conformity  will  lose  its  validity  if  the  product  is  misused  or  modified  without  proper
authorisation  ●  In  cazul  unei  modificări  asupra  echipamentului,  fara  acordul  producatorului  sau al  importatorului,
aceasta declaratie isi pierde valabilitatea. 

This declaration is consistent with the original and has been translated by ● Aceasta declaratie este conforma
cu originalul si a fost tradusa de:

Person responsible for documentation ● Persoana responsabila pentru documentatie:
Importer ● Importator: S.C. ProENERG S.A.

Address ● Adresa: 040415, Bd. Abatorului, Nr. 4F, Sector 4, Bucuresti, Romania

Legal representative ● Reprezentant legal: Petrescu Ancuta

Place ● Locul: Bucuresti, Romania

Date ● Data: 25.10.2019
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IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!
Inainte de a utiliza acest produs va rugam sa cititi masurile de siguranta prezentate in acest manual pentru a

reduce riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale.
Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. Ele se pot schimba fara notificare

prealabila.

Producator: Jinhua Bestone Machinery Co., Ltd.
Adresa: No. 133, Meihe Road, Jinhua Industrial Park, Zhejiang, P.R.China
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