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Motoarele din gama COMMAND PRO (7-14 CP) sunt concepute pentru a functiona in conditii
extreme. Din acest motiv sunt echipate, in versiune standard, cu filtre cicloane exclusive
Quad-Clean™. Aceste componente sunt intr-adevar indispensabile pentru a proteja bine
motorul de particulele poluante prezente in aer si care pot usor sa infunde filtrul traditional.
Murdaria in mod repetat genereaza o crestere a consumului de carburant si o reducere a
duratei de viata a filtrului, iar, pe termen lung, compromiterea integritatii motorului.

In schimb, filtrul Quad-Clean™, care nu este nici mai greu, nici mai gros decat un filtru
traditional, nu compromite nici ergonomia si favorizeaza economiile de carburant.

Cum functioneaza filtrul Quad-Clean™?

1) Filtrul plasat la intrarea aerului garanteaza un
prim nivel de protectie generala.

2) Aerulintra in interior in camera de ardere.
Gratie ergonomiel speciale a acestuia din
urma, aerul circula cu o miscare rapida si
ciclonica ce provoaca evacuarea in afara
filtrului a particulelor poluante.

3) Cartusul filtrant din spuma, ecologic si
reutilizabil, capteaza particulele poluante de
dimensiuni medii.

4) Cartusul filtrant intern este dublat de o sita
metalica. Ea capteaza particulele poluante mai
fine si garanteaza intrarea aerului curat, pentru
o putere optima si 0 durata de viata prelungita
a motorului.



Ceea ce trebuie pentru a fi un PRO.

Motoarele cu axuri orizontale KOHLER Command PRO® (7-14) au fost concepute
avand la baza caracteristicile legendare ale gamei Command PRO. Elementele
precum toba de esapament supradimensionata, vilbrochenul din otel forjat si sistemul
de injectie avansat confera acestor motoare puterea si performantele de care are
nevoie orice profesionist.

Conceput pentru a fi silentios

Un sistem integrat complet, ce include toba de esapament
supradimensionata, carter motor din aliaj ce amortizeaza zgomotele si un
sistem silentios de aspirare a aerului pentru prestatii mai fluide si silentioase.

Conceput pentru a dura mult timp

Motoarele KOHLER Command PRO® sunt prevazute in egala masura cu
vilbrochen din otel forjat, camasi pentru cilindrii din fonta, supape de
esapament rezistente din Stellites cu tije protejate de Tuftride®, si rulmenti cu
bile duble, capabile sa suporte sarcini laterale. Dispozitivul Oil Sentry™
protejeaza motorul prin oprire in cazul in care nivelul uleiului este prea scazut.

Sistem de carburatie si injectie eficace

Sistemul avansat de injectie KOHLER reduce consumul de carburant in
timp ce marea capacitate a rezervorului permite castigarea unui timp
mail mare intre alimentan. Aceste doua caracteristici permit realizarea
in acelasi timp de castiguri de timp si bani.

Fiabilitate pentru toate timpurile

In timpul lunilor mai reci de peste an, filtrul de aer Quad-Clean™ poate fi
reconfigurat, in cateva minute si fara a recurge la unelte speciale, pentru a
recicla caldura motorului. Cu aprinderea electronica avansata, sistemul
ACR si rulmentii cu bile duble, motorul Command PRO garanteaza pornirile
fara efort si pe orice vreme.

Suprafata priza de putere fara interferente

(Garanteaza o flexibilitate mare pentru a motoriza orice aplicatie fara
a necesita modificarea echipamentului.
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KOHLER® Command PROe Caracteristici model

Tip motor

Model
* Putere bruta @ 3600 rpm

4 timpi, monocilindric, supapa in cap (OHV), racire cu aer, benzina,
vilbrochen orizontal, chiulasa din aluminiu, camasa cilindru din fonta

Maxim CP (kW)

CH270
7 (5.2)

CH395
9.5 (7.1)

CH440
14 (10.5)

* Putere neta @ 3600 rpm

Maxim CP (kW)

6 (4.5)

8.5 (6.4)

12.1 (9.0)

Capacitate cilindrica

cu in (cc)

12.7 (208)

16.9 (277)

24.7 (429)

Alezare

in (mm)

2.8 (70)

78)

3.5 (89)

Cursa

in (mm)

2.1 (54)

3.1 (
2.3 (58)

2.7 (69)

Regim/Turatie cuplu @ rpm

Maxim Ibs ft (Nm)

9.2 (12.4)
@ 2800

13.2 (17.8)
@ 2600

19.8 (26.8)
@ 2600

Raport de compresie

8:1

Greutate proprie (Pornire manuala)

Ibs (kg)

38.7 (17.5)

61.5 (27.9)

72.8 (33.0)

Capacitate ulei

U.S.qt(L)

0.6 (0.6)

14 (1.3)

Capacitate rezervor

U.S. qt (L)

4.3 (4.0)

7.4(7.0)

Lubrifiere

Prin barbotare

** Dimensiuni L x W x H

in (mm)

12.7x15.2 x 14.2
(323 x 385 x 361)

15.9x 16.8 x 16.2
(403 x 428 x 424)

162x17.8x17.4
(411 x 452 x 442)

Greutate vilbrochen

in (mm) 4.2 (106.0)

5.3 (133.5)

*Puterea in CP o depaseste pe cea a Testului pentru motoare de capacitate mica al Societatii Inginerilor din Industria constructoare de Automobile
(Codul J2940). Puterea reala a motorului este mai scazuta si influentata, dar nu limitata de accesorii (filtru de aer, toba de esapament, sarcina, racire,
pompa de benzina etc.), de aplicatii, turatia motorului si conditiile de functionare in mediul inconjurator (temperatura, umiditate si altitudine).

Pentru informatii suplimentare, luati legatura cu Lombardini s.r.I.
Kohler isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile acestui produs, modelele si echipamentul fara preaviz si fara vreo obligatie.
** Masurile motorului au la baza un motor fara pornire electrica.

« Filtru de aer ciclon Quad-Clean™
pentru conditii extreme de lucru

« Sistem de reciclare aer cald
integrat pentru functionare pe
timp de iarna

* Cilindru inclinat OHV

» Camasa cilindru din fonta

* Rezervor carburant din metal de
mare capacitate

« 3 filtre de carburant: alimentare,
intregrat in rezervor si carburator
+ Aprindere electronica

» Toba de esapament de mari
dimensiuni cu protectie termica

Caracteristici Standard
» Emisii certificate EPA 1|
» Capacitate cilindrica crescuta
* Arbore de echilibrare (14CP)
* Rulment cu bile duble
« Vilbrochen din otel forjat
* Buson dublu de alimentare si
golire ulei
« Sistem de oprire automata a
motorului in caz de nivel scazut
de ulei
* Supapa de esapament cu
protectie din Stellite®
» Buson rezervor cromat carburant
» Separator de apa pentru emulsie

si carburant

« Camera de ardere cu generare
de turbulente

» Acces usor la comenzile de
accelerare, starter si oprire

« Sistem automat de decompresie
* Regulator mecanic

« Carter din aliaj antifonic

« Sistem curatare carburator

* Volant de inalta inertie

* Aspirare silentioasa aer

* Pornire manuala usoara starter

* Reductor 2:1

« Starter 12-volti

« Alternator de 3, 10 sau 18 amperi
(dela9,51a 14 CP)

« Diferite vilbrochene / prize de
putere

» Toba de esapament si filtru

profil redus (Generator)

* Solenoid oprire motor

Optiuni disponibile la cerere
* CARB Tier lll

* In conformitate cu standardele

RFI canadiene si EEC

* In conformitate cu normele
europene acustice si de emisii de
gaze

* In conformitate cu standardele EPA
Phase Il

* Arbore de echilibrare 9.5 CP

* Deflector toba de esapament
* Filtru carburant in linie

* Comanda accelerator la
distanta

» Comanda oprire la

distanta

Prnbecdin [ty 00
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