
FOREZA ORIZONTALA

EUROKOMAX

CARTE TEHNICA INSTRUCTIUNI
DE UTILIZARE SI PROTECTIA

MUNCII



Este un echipament rotativ, de forare subterană pe orizontală.
Forarea este efectuată de capul de forare montat pe prăjini, a cărei mişcare de rotaţie

este asigurată de un motor electric prevăzut cu un reductor. Extragerea materialului rezultat
în urma forajului este realizată de prăjinile de forare conectate între ele. Extragerea
materialului din zona de actiune a aparatului (şanţul de pornire) este făcută cu lopata de către
Operator, sau în cazul unei locatii de mai mare adâncme, cu ajutorul unor vase de transport,
montate pe troliu. Avansul se realizează prin soluţii manuale, mecanice sau cu cremalieră.

Domeniu de utilizare
Foreza a fost proiectată pentru executarea forajelor ce sunt necesare cu ocazia

efectuării lucrărilor de instalare a utilităţilor (apă, gaz, canalizare, etc). Punctele de vedere
primordiale în realizarea sa au fost siguranţa, eficienţa, amplasarea rapidă, un factor
important este şi execuţia, care îi conferă o rezistenţă mare la uzură, şi faptul că necesită
lucrări puţine de întreţinere.

Distanţa maximă de acţiune a maşinii de forat:
15metri.

Se poate utiliza în soluri de diferite calităţi, începând cu soluri afânate, nisipoase până
la cele argiloase, legate. Poate executa perforaţii şi în soluri umplute cu pietriş şi cu moloz
mai mărunt.

Necesarul de curent
Deoarece are tensiunea de 380 V, maşina poate fi alimentată de la reţeaua electrică ce

alimentează populaţia. Necesarul minim de curent: 16 A, la 50-60 Hz, 380 V. În cazul
utilizării prin agregat, generatorul să fie de cel putin 7 KW.

CERTIFICAT DE CALITATE
Este un echipament utilizat în industria de construcţii, care a fost certificat de Institutul

de Testare, Control şi Certificare EMI-TUV Bayern. Numărul de înregistrare este: EMI-
TUV/MMT 505/04. Acest echipament a fost fabricat prin respectarea strictă a standardelor
instituţiilor de atestare a calităţii, care corespunde din toate punctele de vedere standardelor
armonizate de protecţia muncii şi a celor tehnologice române şi europene.



Model Berlinger Skycom I Berlinger Skycom II
Motor Electric 230-380 V 2,2 kW HONDA GCV-170 (5,5 CP)
Diametru gaura max (mm) 130,200,250 130,200,250
Lungime gaurire max (m) 15 15

Unitatea electrică de comandă :
Motor electric cu reductor, tensiunea reţelei poate fi de 230V -380
V, putere de 2,2 KW, cuplul de rotire 210 Nm, 40 rotaţii/minut.

Comutator:
Comutatorul porneste/opreste motorul si schimbă direcţia de
rotire. În poziţia 0 motorul forezei este oprit. Pe pozitia 2 prajinile
se vor invarti spre dreapta (foraj), iar pe pozitia 1 prajinile se
invart spre stanga, pentru retragere. Directia de invartire se poate
inversa prin schimbarea fazelor.

Şina de ghidare:
Are rolul de a ghida foreza pe durata forării, pe aceasta culisează
maşina în faţă şi în spate. Dimensiuni: Lăţime: 400 mm. înălţime:
45 mm. Greutate: 10,5 kg.

Prăjina de forare:
Are rolul de a extrage pământul din orificiu, tăiat de capul de
forare. Prăjinile de forare pot fi cuplate în orice ordine (sunt
interschimbabile). Lungime: 1000 mm. Se poate comanda la
diametre de: 130-250 mm. Optional largitor 300mm, 350mm.

Capul de forare:
Are rolul de a tăia pământul şi de a-1 împinge spre prăjinile de
forare. Capul de forare este un „cap fluture" cu două tăişuri, care îi
conferă o rezistenţă de înaintare mică, ce se poate conecta la
oricare dintre prăjinile de forare. Lungime: 200-300 mm. Se poate
comanda la diametre de 130-250 mm.

Bara pentru avans:
Are rolul de a asigura avansul. Lungime: 1500 mm. Diametru: 42
mm. Greutate: 4,2 kg.

Cuie de fixare:
Se bat prin şinele de ghidare în solul şanţului de pornire, putem
astfel elimina posibilitatea de mişcare a echipamentului pe durata
forării. Dimensiuni: Lungime: 35 mm. Diametru: 10 mm.
Greutate: 0,3 kg



1. Fixarea şinei de ghidare în şanţul de pornire.

2. Se monteaza motorul pe sina. Se cupleaza prima prajna si
capul de forare.

3. Pornim forajul prin pozitionarea comutatorului pe poz. 2.
Avansul îl asigurăm cu ajutorul barii de avans.

4. Dupa ce prima prajina intra in sol oprim motorul.

5. Demontăm prima prăjină

6. Tragem în spate motorul, în poziţia iniţială, şi lopătăm
pământul, după care conectăm a doua prăjină între ceea
rămasă în orificiu şi foreza.



7. Pornim din nou maşina.
Dacă am introdus şi ceea de a doua prăjină, o
demontăm de pe maşină, tragem în spate maşina, lopătăm
pământul, montăm şi ceea de a treia prăjină şi pornim din nou
forarea. Repetăm acest procedeu până la perforarea completă
a drumului.

8. Când pe cealaltă parte a drumului, în şanţul de sosire, apare
capul de forare, înseamnă că s-a realizat perforarea. Extragerea
prăjinilor de forare: comutăm spre stânga schimbătorul de sens,
prăjinile vor începe să se deşurubeze.După ce a ieşit o prăjină,
o demontăm de la maşină şi de la prăjina rămasă încă în orificiu,
după care o scoatem afară. După aceasta conectăm maşina de
forat la prăjina rămasă în orificiu, o deşurubăm şi pe aceasta, o
demontăm şi o scoatem afară. Repetăm acest procedeu până ce
vom extrage toate prăjinile.



Insturctiuni protectia muncii pentru
FOREZE ORIZONTALE EUROKOMAX

cu motor electric trifazat

La utilizarea uneltelor alimentate electric, sunt obligatorii:

- verificarea atenta a uneltei, a izolatiei si a fixarii sculei inaintea de inceperea lucrului;
- evitarea rasuricii sau incolacirii cablului de alimentare in timpul lucrului si a deplasarii
muncitorului pentru mentinerea bunei stari a izloatiei;
- menajarea cablului de legatura in timpul mutarii uneltei dintr-un loc de munca in altul,
pentru a nu solicitat prin intindere sau rasucire;
- interzicerea repararii sau remedierii defectelor in timpul functionarii motorului sau lasarea fara
supraveghere a uneltei conectate la reteaua electrica.
- folosirea mijloacelor individuale de protectie si mijloacelor de avertizare.
Echipamente de protectie recomandate: manusi, cizme

Reguli generale de utilizare:

• Masinile si utilajele de constructii vor fi amplasate si instalate incat sa se sigure stabilitatea
si imposibilitatea unor deplasari necomadate.
• Se interzice executarea lucrarilor cu foreza in conditii meteorologice nefavorabile (vant
puternic peste 11 m/s, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc)
• Utilizarea masinii trebuie facuta numai cu respectarea tuturor regulilor de siguranta.
• Nu utilizati masina in locuri unde se afla substante usor inflamabile sau explozive.
• Operatorul trebuie sa poarte imbracaminte de protectie, incaltaminte de protectie, ochelari
de protectie.
• Nu trebuie lucrat cu masina decit in locuri unde stabilitatea acesteia este garantata.
• In cazul oricaror probleme aparute in timpul utilizarii opriti motorul si informati service-ul
autorizat.


