
Modul de functionare a sistemului de gard electric 

Aparatul generator de impulsuri produce in mod regulat impulsuri electrice care sunt transmise prin gard. 
Cand animalul se atinge de gard (stand pe pamantul in care este infipta pamantarea sistemului) primeste 
un impuls electric care il sperie, facandu-l sa se indeparteze si sa nu se mai apropie de gard. 
Aceste impulsuri electrice nu sunt periculoase pentru om sau animal deoarece ele sunt foarte scurte 
(cateva milisecunde). 
Dupa o perioada de acomodare de cateva zile, animalele se obisnuiesc cu gardul si nu se mai ating de 
el. Gardurile electrice au o rezistenta indelungata, sunt usor de montat si sunt mai ieftine decat cele 
obisnuite! 
Impulsurile electrice trec prin conductorii din sarma sau fir din plastic cu insertie de lita. 
Conductorii trebuie izolati fata de pamant cu ajutorul izolatorilor sau a tarusilor de plastic si a manerelor 
pentru poarta. 
Nu este nevoie ca gardul sa fie un circuit inchis! El poate sa sa termine oriunde! 
Daca iarba pasunii este mare si firele ei se ating de gard, atunci se produc pierderi de curenti, iar 
tensiunea gardului scade. Pentru a ramane si in acest caz destula tensiune in gard – el trebuie pe cat 
posibil ridicat deasupra ierbii sau este nevoie de un aparat cu energie mare de impuls (Ei). 

Un aparat bun este inima sistemului de gard electric! 
El da impulsuri regulate, a caror intensitate depinde de puterea aparatului. 
Cu cat mai mare este energia de impuls (exprimata in Joule), cu atat este mai puternic impulsul transmis 
- crescand lungimea posibila a gardului. 

Aparatul potrivit 
In functie de felul animalului, este nevoie de aparate diferite. 
Caii, vitele, porcii, caini, pisici s.a. sunt mai usor de pazit. De aceea este suficient un aparat normal. Ele 
avand o blana mai scurta, simt curentul mai usor si se obisnuiesc rapid cu gardul. 
Tensiunea minima masurata la gard sa nu fie mai mica decat 2000V! 
Oile, caprele si animalele salbatice sunt mai greu de pazit, ele avand blana mai groasa. De aceea este 
nevoie de un aparat puternic. Tensiunea la gard sa nu fie mai mica decat 4000V! 
Aparatele cu o energie de impuls pana la 2 Joule sunt pentru prima categorie de animale. Gardul sa fie 
scurt si iarba mica. 
Aparatele cu o energie de impuls intre 2 – 5 Joule sunt pentru animale din categoria a II-a. Gardul poate 
sa aiba o lungime medie si iarba lungime normala. 
Aparatele cu o energie de impuls peste 5 Joule sunt pentru animale greu de pazit, cu un gard lung si 
iarba inalta. Acestea sunt aparate universale pentru orice conditii. 

Pamantarea aparatului (foarte important!!!) 
Pentru a putea functiona in mod optim, sistemul de gard electric are nevoie de o pamantare foarte buna, 
pentru ca prin ea se inchide circuitul electric la atingerea animalului! 
Cu cat este mai puternic aparatul electric cu atat mai buna trebuie sa fie pamantarea. 
Daca pamantarea nu este facuta corect, atunci se pierde din curentul si tensiunea gardului. 
Pamantarea se face pe cat posibil intr-un loc mai umed. Daca pamantul este uscat sau pietros si se 
produc pierderi prin atingerea ierbii de gard, atunci trebuie folositi mai multi tarusi din otel zincat pentru 
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pamantare. Distanta dintre ei sa fie de 2-3 m si sa fie legati in serie cu aparatul cu ajutorul unui cablu 
izolat de inalta tensiune. 
Tarusii si firul de legatura sa nu fie ruginiti pentru ca rugina nu conduce curentul bine. 

Controlul pamantarii 
Dupa ce ati facut toate lagaturile corect si aparatul functioneaza, puteti controla modul de functionare in 
felul urmator: 
Atingeti cu o mana firul pamantarii ce vine de la aparat si cu cealalta pamantul, daca simtiti curent, atunci 
pamantarea nu este buna. Prin baterea si legarea a mai multor tarusi din fier pamantarea se va 
imbunatatii. 

Conductorii de curent 
Conductorii de curent pot fi din banda sau fir impletit din plastic cu insertie de lita, sau sarma din otel. 
Rezistenta materialului este foarte importanta pentru conducerea curentului. Cu cat este mai mica 
rezistenta in Ohmi/m cu atat mai bine trece curentul prin gard. 
O mare importanta au si legaturile dintre fire. Acestea trebuie facute corect legand fiecare lita intre ele. 
Prin facerea unui simplu nod se produc pierderi de curent. Firele pot fi legate intre ele cu ajutorul unor 
cleme din tabla zincata sau a unor conectori speciali din otel zincat. 

Lungimea maxima a gardului 

Lungimea gardului depinde de 4 factori: 

1. Energia maxima de impuls (Ei) a aparatului exprimata in Joule.

2. Materialul conductorului (firului) de curent folosit si rezistenta electrica a acestuia exprimata in
Ohmi/m.  
Cu cat este mai mare rezistenta electrica a conductorului – cu atat mai mica este distanta maxima 
de gard! 
Cu cat este mai mica rezistenta conductorului – cu atat mai mare este distanta maxima de gard! 

3. Izolatia conductorilor fata de pamant.
Trebuie folositi izolatori de calitate, iar iarba sa nu atinga (pe cat posibil) firele. 

4. Pamantarea!
O pamantare buna la garduri mai lungi se face prin utilizarea a 2-3 tarusi din otel zincat, legati in serie la 
o distanta de 3 m unul de celalalt, cu ajutorul unui cablu izolat de inalta tensiune.

Stalpii gardului 
La un gard fix se pot folosii stalpi din lemn in care se insurubeaza izolatorii din plastic. 
Pentru garduri mobile, sau care trebuie mutate frecvent, se folosesc tarusi din metal, fibra de sticla sau 
plastic. Cel mai des se folosesc cei din plastic pentru ca sunt usori, izolati complet si au mai multe orificii 
pentru conductori. Oferim diferite lungimi si tipuri de fabricatie  

Poarta gardului 
Poarta se poate face din conductorul gardului cu un maner din plastic izolant cu arc interior. 
Ea este un element important al sistemului si trebuie facuta cu grija. 
Se folosesc 2 stalpi mai solizi si bine fixati in pamant. Pentru mai multa siguranta se poate face o legatura 
ingropata in pamant intre cele doua portiuni de gard cu un cablu de inalta tensiune. 

Gardul pentru cai 
La cai este suficient un aparat cu putere normala. 
Deoarece caii au vederea mai slaba, se folosesc 2-3 benzi cu insertie de lita de 20-40 mm. 

Gardul pentru vite 
La vite se folosesc aparate normale.  
In functie de conditiile date (felul solului, lungimea gardului, si lungimea ierbii), se 
poate calcula ce fel de aparat si ce fel de material este necesar, pentru 
executarea unui gard optim. 



Gardul pentru oi 
Oile nu sunt asa sensibile la curent din cauza lanii pe care o au. 
La oi se folosesc doar aparate puternice cu o energie de impuls mare! 
Este nevoie de mai multe randuri de fir in gard. 
In cazul utilizarii plaselor pentru oi - este nevoie de un aparat foarte puternic 
(peste 3 Joule Ei). 

Gardul pentru animale salbatice (ursi, lupi, mistreti, vulpi s.a.) 
La acest tip de gard este foarte importanta vizibilitatea lui si calitatea 
materialului. 
Se folosesc aparate puternice si material de gard de calitate. 
Important este si pozitionarea firelor electrice. In practica se folosesc 2 - 4 fire la o 
distanta de 20 - 120 cm de pamant. Foarte bune sunt benzile cu insertie de 
sarma, deoarece ele sunt elastice. 

Gardul pentru porci 
La porci este importanta vizibilitatea gardului si calitatea materialului. 
Deoarece gardurile la porci sunt deobicei foarte lungi, este necesar si un aparat 
puternic. 
Sunt necesare cel putin 2 fire (la purcei mai multe)  

Gardul pentru caini si pisici 
In acest domeniu va oferim un sistem complet cu tot ce este necesar pentru construirea rapida a unui 
gard care „tine” (in interior) sau protejeaza (din exterior) cainii si pisicile. 
El se poate folosi si la alte animale ca de exemplu: vulpi, dihori, iepuri, etc. 

Gardul pentru pasari (gaini, rate, gaste, curcani si pui) 
Este nevoie de mai multe randuri de fir. 
Este recomandata plasa cu insertie de lita cu un aparat foarte puternic. 
Aceste plase sunt ideale pentru tinerea libera a pasarilor si protejarea lor impotriva vulpilor si a altor 
animale. 

Instructiuni generale de conectare a aparatului generator de impulsuri. 

Aparatul generator de impulsuri se monteaza pe un stalp sau pe un perete. Aparatele sunt protejate 
impotriva umezelii si a ploii. 
Orice aparat generator de impulsuri are mai multe orificii de aerisire pe partea din spate. Ele nu 
trebuie acoperite pentru a nu se forma condens in interiorul aparatului! Condensul (umiditatea) 
din interior poate defecta aparatul! 

Aparatul se leaga la sursa de curent (220 V sau 12 V, sau baterie uscata de 9 V)) cu ajutorul cablurilor de 
legatura (la 12 V si la 9V trebuie tinut cont de polaritatea bateriei > rosu = + (plus), negru =  - (minus)!!! 
Conectarea la gard se face cu ajutorul cablurilor de legatura. Borna rosie (semnul fulger) se leaga la 
firul gardului, iar borna neagra (semnul pamantarii) se leaga la pamantare. 
Daca gardul are mai multe fire -  se face o punte de legatura intre ele cu ajutorul unui fir cu cleme 
de metal la capete! 
Unele aparate au un buton de pornire oprire si buton cu mai multe trepte de intensitate a impulsurilor – 
acest buton trebuie actionat pentru pornirea aparatului.  
Aparatele care nu au buton de pornire – oprire, pornesc in momentul conectarii lor la sursa de 
curent! Functionarea aparatului este semnalizata de un avertizor optic (lampa verde) si prin sunete 
intermitente ale impulsurilor (clic, clic...).  
Avertizorul optic (lampa) semnalizeaza cu lumina rosie ca bateria trebuie reincarcata! 

Aparatele cu economizor pe timp de noapte (semnul ochi) se actioneaza pe trepta de mijloc al 
comutatorului. Ele scad pe timpul noptii intensitatea impulsurilor si reduc astfel consumul de curent din 
baterie. (Atentie: nu astupati senzorul de lumina al aparatului!). 

Atentie:  Este interzisa legarea pamantarii sistemului de gard la o pamantare de casa, grajd etc 
- trebuie pastrata o distanta de min. 10 m fata de aceasta! 
Este interzisa conectarea a 2 (sau mai multe) aparate la 1. sistem de gard electric! 
Trebuie pastrata o distanta de min. 2 m fata de 2 sisteme de gard electric diferite sau 
fata de orice fir electric sau telefonic! 
Daca gardul este montat in apropierea zonei de circulatie a oamenilor trebuie montate 
tablite de atentionare! 
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