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ML – M77 

MAI COMPACTOR 

 
 

MOTOR                                            LONCIN 165F-3H 
Tip:      OHV, un cilindru, 4 timpi 
Putere maximă:    4,0 CP 

Diametru piston x cursă:   65 x 45 mm 
Capacitate cilindrică:   149 cm3 

Compresie:     8,5 : 1 
Sistem de aprindere:   electronic 
Combustibil:     Benzina fara plumb 

Consum:     <395 g/kW·h 
Pornire:     demaror mecanic 

Adâncime de compactare:  45 cm 
Frecvenţă maximă bătăi:           640- 680 lovituri/minut 
Forţă centrifugă [kN]:   12 

Înclinare maximă[%]:   20 
Dimensiuni talpa:    330x290 mm 

Rezervor combustibil:   2.2 l 
Masă              77 kg 
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Cîrlig de ridicare. 
 

Motor Loncin cu 
design special pentru 
echiparea maiurilor 

compactoare, echipat cu 
carburator cu plutitor și filtru 

de aer dual 

Ambreiaj  
special cu 
4 saboți. 

Burduf de 
protecție de 

calitate (made in 
Germany). 

Talpă realizată din placi 
de oțel și lemn pentru o 

durabilitate crescută. 

Rulmenți premium ce 
permit o utilizare 

intensivă. 

Mâner de transport. 
 

Sistem de transport 
cu role. 

Manetă de accelerație 
ergonomica pentru 

utilizare ușoară. 
 

Rezervor de combustibil 
mărit cu filtru de 

combustibil integrat. 

Cadru protecție 
motor. 

 


