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Înștiințare
Citiți cu atenție acest manual înainte de operație.

Toate drepturile rezervate. Copierea sau transcrierea acestui
manual sau a oricărei părți a acestui manual este strict interzisă fără
autorizație scrisă.

Vă rugăm să acordați atenție următoarelor etichete de siguranță care
indică faptul că este necesară siguranța personală.

AVERTISMENT indică deces, vătămare corporală și / sau daune
materiale pot să apară if instrucțiuni nu sunt urmate cu atenție.

PRECAUȚIE indică vătămare corporală și/sau daune materiale ar
putea să apară în cazul în care instrucțiunile nu sunt urmate cu atenție.

Acest manual este o parte a motorului și ar trebui să fie
transferate cu motorul în cazul în care proprietatea este schimbată.

· Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt
familiarizate cu aceste manuale să folosească motorul. Legile și/sau
reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
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1. Informații generale
Vă mulțumim pentru cumpărarea motorului (e). Nu sunteți gata

să utilizați motorul dacă nu citiți cu atenție acest manual.
Acest manual se aplică fo11owing motoare, TC160 (1P65F/ P-C)

TCB160 (1P65F / P-D), XP140 (1P65F / P-G), XPI 75 (1P70F / P-E),
XP160 (1P65F/ P-H), XP200 (1P70F / P-H) și așa mai departe. Sunt
cu un singur cilindru, în 4 timpi, răcire forțată.

Cifrele din acest manual sunt doar pentru referință de funcționare
și este posibil să nu fie exact aceleași cu producțiile.

Motorul are un caracter de calitate exce11ent: pornire ușoară,
putere puternică, fiabilitate ridicată, consum redus de combustibil, ar
trebui să funcționeze sub -5 ° C ~ + 40 ° C și de a folosi pentru a
alimenta tiller, pompă, generator, masina de tuns iarba și așa mai
departe. Reteaua de service/reparatii te va ajuta sa rezolvi orice
potentiala problema la cererea ta.

Manualul va fi supus oricăror modificări datorate îmbunătățirii
continue și/sau schimbărilor de producție fără notificări suplimentare,
iar compania nu va purta nicio responsabilitate din acest motiv.

Citiți cu atenție acest manual înainte de operație. Decesul,
vătămarea corporală și/sau daunele materiale wi11 apar dacă
instrucțiunile nu sunt urmate cu atenție.
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2. Componente & Principiu
2.1 Configurație

(3) (2) (1)

II/
►

(4)'(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12) (13) (14)

Fig.I

(1) Starter (2) prindere
starter
(4) Rezervor de combustibil (5) Dop
de scurgere a uleiului
(7) Demaror electric (8) Eșapament
(10) Capacul chiulasei (11) Filtru de
aer

(3) Capac rezervor de
combustibil
(6) Capac de umplere ulei /
joja
(9) Bujie
(12) Maneta clapetei de
accelerație

(13) Număr de serie(14) Comutator de combustibil "PORNIT" și
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"OPRIT"
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2.1.1 Comutator de combustibil
Combustibilul comută trecerea dintre rezervorul de combustibil și
carburator. Comutatorul de combustibil trebuie să fie în poziția ON
pentru ca motorul să funcționeze.
Atunci când motorul nu este utilizat, lăsați comutatorul de
combustibil în poziția OFF pentru a preveni inundarea carburatorului
și pentru a reduce posibilitatea scurgerilor fuel.

EL comutator

(2) Dispozițiile alin. 1.2 Comutatorul motorului
Comutatorul motorului activează și dezactivează sistemul de aprindere.
Comutatorul motorului trebuie să fie în CD-ul ON și BRAKE SPRING
poziția pentru ca motorul să funcționeze.
Motorul se oprește în poziția OFF și BRAKE SPRING ® pentru ca
motorul să se oprească.

◄ Fu

Fig.2
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Comutator motor
Fig. 3

ARCURI DE FRÂNĂ CD
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BRAKE SPRING @

Fig.4
2. l .3Recoil prindere de pornire
Trăgând mânerul de pornire funcționează demarorul reculului pentru a
manie motorul.

Prindere de pornire
Fig.5

2.2 Principiu
Combustibilul arde în blocul motor, converti energia termică prin
mișcarea pistonului.

2.3 Clasificarea modelelor de motor
1 P 65 F / P

T
Fig.6
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G
---c Numărul de identificare

Combustibil "P"

benzină Răcire cu
aer Alezaj, mm
Arbore de putere vertical
Cu un singur cilindru
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3. Specificatii
Tabelul 1 Specificații

N
0 Articol

Motor
tip TC160

(I P65F/P-C)
TCB160
(I P65F/P-D)

AlezajxAccident
vascular cerebral( mm)

65x48

2 Deplasare (ml) 160

3 Sistem de
aprindere

Tranzistor magneto

4 Metoda de pornire Recul Starter

5 Max. Putere de
ieșire/Viteză
kW/( /min)

2.9/3600

6
Cuplu/turație
maximă

N·m/(/min)

8.6/2600

7 Viteza de
ralanti( /min)

1440±144

8

9
Genele supapei(mm)

TN: 0. 05 ~ 0. I
0

EXH: 0. 10 ~ 0. 15

10
Combustibil specific
consum(g/kW.h) :S420

11
consumul de lube

(g/kW. h) :S6.8

12 Standard Nivelul de zgomot a fost testat în conformitate
cu EN 1679-1, ENISO 3744

13 Zgomo
t
Nivelul presiunii
acustice dB(A) 76 76

14 Eu Nivelul de putere
acustică dB(A) 96 96

15 Greutate netă (kg) II 10.8
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16
Dimensiuni (mm)

(LxWxH) (cu excepția
ieșire arborelui cotit)

400x340x280 400x280x280
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Tabelul 2 Specificații

N
O Articol

Motor
tip XP140

(IP65F/P-G)
XP160

(I P65F/P-H)
XP175

(IP70F/P-E)
XP200

(1P70F/P-H)

AlezajxAccident
vascular

65x42 65x48 70x45 70x51

2 Deplasare (ml) 139. 3 160 173. 2 196

3 Sistem de
aprindere

Tranzistor magneto

4 Metoda de
pornire

Recul Starter

5
Putere
maximă de
ieșire/Viteză
kW/( /min)

2.4/3600 2.8/3600 (3)
Dispozițiil
e alin.

(3)
Dispozițiile
alin. 6/3800

6
Cuplu maxim/turație
N· m/( /min) 6.5/3000 Eu (8)

Dispozițiil
9.2/3000 110/3000

7 Viteza de
ralanti( /min)

1440±144 1520±152

8
Genele
supapei( mm)

ÎN: 0. 0. 10 ~ 0.
15

EXH: 0.15 ~ 0.
20

9

10
Consumul

specific de
combustibil (g/kW.h)

:S420 :S395

II consumul de lube
(g/kW.h)

:S6. 8

12

N .
Oise

Standard Nivelul de zgomot a fost testat în conformitate cu
EN 1679-1, ENISO 3744

13
Presiunea
acustică 76 76 76 76nivelul dB(A)

14
Sunet putere

96 96 96 97leveldB(A)

15 Greutate netă (kg) 12 (12)
Dispoziți

13.5 14

16
Dimensiuni (mm)

(LxLxH) (cu excepția
ieșirii arborelui cotit)

390x340x270 400x340x270 41Ox340x270 415x340x270
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4. Operație
4.1 Înainte de funcționare
Motorul este gata de plecare?
Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a maximiza durata de viață
a echipamentului dvs., este foarte important să luați câteva
momente înainte de a opera en gine pentru a verifica starea acestuia,
asigurați-vă că aveți grijă de orice problemă pe care o găsiți sau rugați
distribuitorul de servire să o corecteze, înainte de you operagme.

M în mod necorespunzătororeținere a acestui motor, sau nu pentru a
corecta o problemă înainte de funcționare, ar putea provoca o
defecțiune în care ați putea fi grav rănit.
Efectuați întotdeauna o inspecție preoperatorie înainte de fiecare
operație și corectați orice problemă.
Înainte de a începe verificările de preoperație, asigurați-vă că motorul
este la nivel și comutatorul motorului este în poziția OFF.
4.1.1Verificați starea generală a motorului
- Uită-te în jur și sub motor pentru semne de scurgeri de ulei sau
benzină.
- Îndepărtați orice murdărie excesivă sau resturi, în special în jurul
toba de eșapament și demarorul reculului
- Uita-te pentru semne de deteriorare.
- Verificați dacă toate scuturile și capacele sunt la locul lor și toate
piulițele, șuruburile și șuruburile sunt strânse.
4.1.2 Verificați motorul
Verificați nivelul uleiului de motor, rularea motorului cu un nivel
scăzut de ulei poate provoca deteriorarea motorului.
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Verificați filtrul de aer, Un filtru de aer murdar va restricționa fluxul
de aer la carburator, reducând performanța motorului.
Verificați nivelul de combustibil, începând cu un rezervor plin va
ajuta la eliminarea sau reducerea întreruperilor de funcționare pentru
realimentare.
4.1.3 Verificați echipamentul alimentat de acest motor
Revizuiți instrucțiunile furnizate împreună cu echipamentul alimentat
de acest motor pentru orice precauții și proceduri care ar trebui să fie
fo11owed înainte de pornirea motorului.
4.2 Operație
Precauții de funcționare în condiții de siguranță
Siguranța funcționării motorului pentru prima dată, vă rugăm să
consultați informațiile importante privind siguranța și capitolul
intitulat înainte de funcționare.

Monoxidul de carbon este toxic. Respirația poate provoca
inconștiență și chiar te poate ucide.
Evitați orice zone sau acțiuni care vă
expun la monoxid de carbon.

Revizuiți instrucțiunile furnizate împreună cu echipamentul alimentat
de acest motor pentru orice măsuri de siguranță care trebuie respectate
împreună cu pornirea, oprirea sau funcționarea motorului.
4.2.1 Pornirea motorului
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- Deschideți combustibil comutator spre cel PE poziție.

Poziția comutatorului de combustibil

- Tum comutatorul motorului la poziția ON.

Poziția comutatorului motorului

Fig . 8
- Operați demarorul
Demaror recul (toate tipurile de motoare):
Trageți ușor mânerul de pornire până când simțiți rezistență, apoi trageți
vioi, Întoarceți ușor aderența de pornire

Demaror Grip

Fig 9

◄

◄
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4.2.2 Oprirea motorului
Pentru a opri motorul în caz de urgență, pur și simplu tum comutatorul
motorului în poziția OFF, în condiții normale, utilizați următoarea
procedură.
- Tum comutatorul motorului la poziția OFF.
- Tum comutatorul de combustibil la poziția OFF
4.2.3 Setarea turației motorului
Poziționați maneta clapetei de accelerație pentru turația dorită a
motorului
Unele aplicații ale motorului folosesc mai degrabă un control al

accelerației montat de la distanță decât maneta accelerației montată pe
motor prezentată aici.
Pentru recomandări privind turația motorului, consultați instrucțiunile
furnizate împreună cu echipamentul alimentat de acest motor.

Throttle pârghie

10

Fig. 11

◄

Sm
och
ină
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Manipularea clapetei de
accelerație atunci când
se combină starea așa
cum se arată în figura
11, călătoria
telescopică din oțel
trebuie să fie mai mare
de 38 mm.
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5. Service-ul motorului
5.1 Importanța întreținerii
O bună întreținere este esențială pentru o funcționare sigură, economică și
fără probleme, va contribui, de asemenea, la reducerea poluării aerului.

Întreținerea necorespunzătoare a

acestui motor sau necorectarea unei

probleme înainte de funcționare poate

provoca o defecțiune în care puteți fi

grav rănit sau ucis.

Urmați întotdeauna recomandările și
programele de inspecție și întreținere
din manualul de utilizare.

Pentru a vă ajuta să aveți grijă în mod corespunzător de motorul dvs.,
următoarele pagini includ
un program de întreținere, proceduri de inspecție de rutină și
proceduri simple de întreținere folosind instrumente manuale de bază.
Alte sarcini de service care sunt mai dificile sau necesită instrumente
speciale sunt cel mai bine gestionate de profesioniști și sunt în mod
normal efectuate de un tehnician sau de un alt mecanic calificat.
Programul de întreținere se aplică condițiilor normale de funcționare.
Dacă utilizați motorul în condiții neobișnuite, cum ar fi funcționarea
susținută la sarcină mare sau la temperaturi ridicate sau utilizarea în
condiții neobișnuit de umede sau prăfuite, consultați distribuitorul de
service pentru recomandări aplicabile nevoilor și utilizării
dumneavoastră individuale.
Maintenance, înlocuirea sau repararea dispozitivelor și sistemelor de
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control al emisiilor poate fi efectuată de orice unitate de reparare a
motorului sau
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individual, folosind piese care sunt "certificate" conform standardelor
EPA.
5.2 Siguranța întreținerii
Unele dintre cele mai importante măsuri de siguranță sunt
următoarele: Cu toate acestea, nu vă putem avertiza cu privire la orice
pericol imaginabil care poate apărea în efectuarea întreținerii. Numai
tu poți decide dacă ar trebui sau nu să efectuezi o anumită sarcină.

5.2.1 Siguranță Precauţii
5.2.1.1 Asigurați-vă că motorul este oprit înainte de a începe orice
întreținere sau reparații, acest lucru va elimina mai multe pericole
potențiale:
- Intoxicații cu monoxid de carbon din evacuarea motorului
Asigurați-vă că există o ventilație adecvată ori de câte ori operați

engme.
- Vagabonzi din părți fierbinți
Lăsați motorul și sistemul de evacuare să se răcească înainte de a atinge.
- Rănirea părților în mișcare .
Nu rulați motorul decât dacă sunteți instruit să faceți acest lucru.
5.2.1.2 Citiți instrucțiunile înainte de a începe și asigurați-vă că
aveți instrumentele și schills required.
5.2.1.3 Pentru a reduce posibilitatea de incendiu sau explozie, aveți

Nerespectarea corectă a instrucțiunilor
de întreținere și a măsurilor de precauție
vă poate față să fiți grav rănit sau ucis.
Urmați întotdeauna procedurile și
măsurile de precauție zgomot
manualul de utilizare.
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grijă atunci când lucrați în jurul benzinei, utilizați numai un solvent
inflamabil, nu
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Amintiți-vă că dealer-ul de service știe cel mai bine motorul
dumneavoastră și is complet echipate pentru a maintain and repara.
Pentru a asigurat e cel mai bun quality and reliability, utilizați pely noi,
genuine piese sau echivalentele lor pentru reparații și replacement.
5.2.1.4 Engine should nu se utilizează în subteran.
5.2.1.5 Motorul nu trebuie utilizat în zonele în care sunt prezente
condiții de explosive.
5.2.1.6 Dispozitive EIP (Individual Protective Equipment) (e. g.
protecție pentru urechi, gloves) should se utilizează înainte de
pornirea motorului.
5.3 Maintenance schedule
Opriți motorul înainte de a începe lucrările de întreținere

Tabelul 3

Articol remarci

Pre-ope
rație

Verifica
ți(zilnic
)

Initial
lmonth
s sau
20Hrs

La
fiecare
3 luni
sau
50hrs

La
fiecare
6 luni
sau
l00Hrs

Efoarte
12

luni sau
300hrs

Linia
de
combu
stibil

Verificați
furtunul
de

combustib
il sau

crăpați sau
deteriorați,
Înlocuiți
dacă
necesar

•
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•

Sistemu
l de
evacua
re

Verificați
scurgerile,
reînghesuiț
i sau

înlocuiți
garnitura
dacă
necesar

•

Verificare
Am toba de eșapament I
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I I

5.4 Realimentare
Capacitățile rezervoarelor de combustibil

ecran
Curat /
repl ace,
dacă este
necesar

masina
ret

Curator •
Sistemu
l de
pornire

Verificare
operațiu
nea de
pornire a
reculului

•

Bujie

Verificare
condiție
Reglați
decalajul
și curățați,
Înlocuiți
dacă este
necesar

•

Ulei de
moto
r

Verificați
ulei
nivel

•
Înlocui • •

Filtru
de aer

Curator
Înlocuiți ,
dacă este
necesar

•
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1.1TC160(1P65F/P-C)

Capacitățile
rezervoarelor de
combustibil (L)

Modelul
motorului

Masă 4
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Benzina este foarte inflamabilă și explozivă Puteți
Fi ars sau rănit grav atunci când manipulați
combustibilul.
•Opriți motorul și păstrați căldura, scânteile și
flacăra departe
•Manipulați combustibilul numai în aer liber
•Ștergeți imediată scurgerile

TCB160(1P65F/P-D) 1.1
XPJ 60 (1P65F / P-H) 1.3
XP200 (1P70F / P-H) 1.3

Cu motorul oprit, scoateți capacul rezervorului de combustibil și
verificați nivelul combustibilului, umpleți rezervorul dacă nivelul
combustibilului este scăzut.

Fig . 12
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Realimentați într-o zonă bine ventilată înainte de a porni motorul, În
cazul în care motorul a fost în funcțiune, lăsați-l să se răcească.
Realimentați cu atenție pentru a evita vărsarea combustibilului, nu
umpleți deasupra umărului filtrului de combustibil, după realimentare,
strângeți capacul rezervorului de combustibil în siguranță.
Nu realimentați niciodată motorul în interiorul unei clădiri în care
fumul de benzină poate ajunge la flăcări sau scântei, țineți benzina
departe de luminile pilot ale aparatelor, grătare, aparate electrice,
scule electrice etc.
Combustibilul vărsat nu este un pericol de incendiu, provoacă daune
mediului, șterge imediat scurgerile.
NOTICE:
Combustibilul poate deteriora vopseaua și plasticul, aveți grijă să nu
vărsați combustibil atunci când umpleți rezervorul de combustibil,
Daunele cauzate de combustibilul vărsat nu sunt acoperite de garanție
5.5 Recomandări privind combustibilul
Utilizați benzină fără plumb cu o pompă octanică de 86 sau mai mare.
Aceste motoare sunt certificate pentru a funcționa pe benzină fără
plumb. P benzina fara plumbroduce mai putine depuneri de motor si
bujii si prelungeste durata de viata a sistemului de evacuare.
Nu utilizați niciodată benzină învechită sau contaminată sau un
amestec de ulei / benzină, evitați murdăria sau apa în rezervorul de
combustibil.
Ocazional, este posibil să auziți o lumină "scânteie bate" sau
"pinging" (zgomot metalic rapping) în timp ce funcționează sub
sarcini grele, acest lucru nu este un motiv de îngrijorare.
În cazul în care scânteia bate sau ping are loc la o turație constantă a
motorului, sub sarcină normală, schimbați mărcile de benzină, dacă
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baterea scânteii sau ping-ul persistă, consultați un dealer de service
Shineray zed.
NOTICE:
Rularea motorului cu scântei persistente bate sau ping poate provoca
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deteriorarea motorului.
Rularea motorului cu bujie persistentă sau ping este considerată
necorespunzătoare, iar garanția limitată a distribuitorului nu acoperă
piesele deteriorate de utilizarea necorespunzătoare.
5.6 Verificarea nivelului uleiului de motor
ÎNȘTIINȚARE:
Motorul a fost livrat fără ulei de motor, se umple cu ulei sau nu va
porni.
Verificați nivelul uleiului de motor cu motorul oprit și într-o poziție
de nivel.
5.6.1 Scoateți umplutura capacul / joja și ștergeți-l curat.
5.6.2 Introduceți și scoateți joja cu înșurubarea acestuia în gâtul de
umplere, verificați nivelul de ulei afișat pe joja.
5.6.3 Dacă nivelul uleiului este scăzut, umpleți până la marginea
orificiului de umplere a uleiului cu uleiul recomandat.
5.6.4 Înșurubați în capacul de umplere / joja în siguranță.

(1)

(3) (2)
(1) Joja de ulei (2) nivel mai scăzut al uleiului (3) nivelul
superior al uleiului

Fig. 13
ÎNȘTIINȚARE:
Rularea motorului cu un nivel scăzut de ulei poate provoca deteriorarea
motorului.



OPERATORULUI
MANUAL

28

5.7 Schimbarea uleiului de motor
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Scurgeți uleiul folosit în timp ce motorul este cald, uleiul cald se
scurge rapid și complet.

5.7.1 Așezați un recipient adecvat sub motor pentru a prinde uleiul
folosit, apoi scoateți capacul de umplere / joja și scurgerea plug.
5.7.2 Se lasă uleiul folosit să se scurgă complet, apoi reinstalați dopul
de scurgere și strângeți-l în siguranță.
Vă rugăm să aruncați uleiul de motor uzat într-un mod compatibil cu
mediul, vă sugerăm să luați uleiul uzat în container sigilat la centrul
local de reciclare sau la stația de service pentru recuperare, nu-l
aruncați la gunoi, turnați-l la pământ sau pe un canal de scurgere.
5.7.3 Cu motorul într-o poziție de nivel, umpleți până la marginea
exterioară a orificiului de umplere a uleiului cu uleiul recomandat.
Capacitățile uleiului de motor

Tabelul 5
Modelul motorului Capacități

uleioase (ml)
TC160(1P65F/P-C) 350
TCB160(1P65F/P-D) 350
XP160 (1P65F / P-

H)
500 ~ 600

XP200 (1P70F / P-
H)

500 ~ 600

Rularea motorului cu un nivel scăzut de ulei poate provoca deteriorarea
motorului.
5.7.4 Șurub în cel Umplere șapcă/Joja Sigur.

Dop de scurgere a uleiului

Smoc
hină .
14
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5.8 Service-ul motorului
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5.8.1Engine recomandări de ulei
Uleiul este un factor major care afectează performanța și durata de
viață, utilizați ulei de detergent auto în 4 timpi.
SAE lOw-30 este recomandat pentru uz general, alte vâscozități
prezentate în diagramă pot fi utilizate atunci când temperatura

medie din zona dumneavoastră se încadrează în intervalul
recomandat.

Temperatura ambiantă
Fig . 15

Motorul poate fi grav deteriorat fără ulei, verificați întotdeauna
nivelul uleiului înainte de utilizare, motorul trebuie să stea la sol în
timp ce verificați.
5.8.2 Inspecția filtrului de aer
Scoateți capacul de curățare a aerului și inspectați filtrul, curățați sau
înlocuiți elementele de filtrare murdare, înlocuiți întotdeauna
elementele de filtrare deteriorate, dacă este echipat cu un dispozitiv de
curățare a aerului din baie de ulei, verificați, de asemenea, nivelul
uleiului.
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Garnitură farfurie

Baza filtrului de aer F element de
filtrare a cuamului

Fig 16

capacul filtrului de aer

5.8.3 Servicii de curățare a aerului
Un filtru de aer murdar va restricționa fluxul de aer către carburator,
reducând performanța motorului, dacă acționați motorul în zone
foarte prăfuite, curățați filtrul de aer mai des decât este specificat în
programul de întreținere .
NOTICE:
Funcționarea motorului fără un filtru de aer sau cu un filtru de aer
deteriorat , va permite murdăriei să intre în motor, provocând uzura
rapidă a motorului, acest tip de deteriorare nu este acoperit de garanția
standard limitată a distribuitorului de tip baie de ulei și de tip
jumătate de baie.
Tipuri de baie de ulei
- Scoateți capacul filtrului de aer
- Curățați elementul cu soluția care are un punct de foc ridicat și un
caracter neinflamabil și apoi uscați-l.

◄
◄

►
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- Înmuiați elementul cu ulei de motor și apoi stoarceți uleiul nedorit.
- Reasamblați elementul și capacul.
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Benzina este foarte inflamabilă și explozivă Puteți
Fi ars sau rănit grav atunci când predați
combustibil
•Păstrați căldura, scânteile și flacăra plecat
•Manipulați combustibilul numai în aer liber
•Ștergeți imediată scurgerile

Tipuri de jumătate de baie
- Scoateți filtec aer peste.
- Inspectați elementul (elementele) de filtrare, curățați-l sau înlocuiți-

l , dacă este necesar.
- Reasamblați elementul și capacul.
5.8.4 Curățarea ceștilor de sedimente
- Mutați supapa de combustibil în poziția OFF, apoi scoateți cupa
sedimentului de combustibil și O-ring.

Spălați cupa de sedimente și inelul O în solvent inflamabil și
uscați-le bine.

- locul O-inel în supapa de combustibil, și a instala cupa de
sedimente, strângeți cupa de sedimente sigurely.
- mutați supapa de combustibil în poziția ON și verificați dacă
există scurgeri, înlocuiți inelul O dacă există scurgeri.
5.8.5 Serviciul bujii
Bujii recomandate : F6RTC și F7RTC NOTICE:
O bujie incorectă poate provoca deteriorarea motorului
cheie specială a bujiei este furnizată și ar trebui să fie
utilizată
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- Deconectați capacul bujiei și îndepărtați orice murdărie din jur
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zona bujiei .
- Scoateți bujia cu o cheie de bujie de 13/16 inci

(0. 70-0.80) mm și (0. 028-0.031) în

Cheie bujie
Smochină 17

- Inspectați bujia ,înlocuiți-o dacă electrozii sunt purtați sau dacă
izolatorul este crăpat sau cioplit.
- Măsurați decalajul electrodului bujiei cu un ecartament adecvat,
spațiul trebuie să fie de 0,70-0,80 mm (0,028-0,031 in ), corectați
decalajul dacă este necesar , prinîndoirea atentă a electrodului lateral.
- Instalați bujia cu atenție, manual , pentru a evita filetarea

încrucișată
- După scaunele cu bujii , strângeți cu o cheie de bujie de 13/16
inci pentru a comprima apa.
Dacă reinstalați bujia utilizată, strângeți l/8 l /4 tum după scaunul
bujiei.
Dacă reinstalați o bujie nouă, strângeți 1/2 tum după scaunul bujiei .
ÎNȘTIINȚARE
O bujie liberă poate supraîncălzi și deteriora motorul.
Peste strângerea bujiei poate deteriora firele din cilindru

U
e

Sedimente
curate
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cap
- Atașați capacul bujiei
5.8.6 Reglarea vitezei la ralanti
- Porniți motorul în aer liber și lăsați-l să se încălzească până la
temperatura de funcționare.
- mutați maneta clapetei de accelerație în poziția cea mai lentă.
- Tum șurubul de oprire accelerație pentru a obține viteza standard
de ralanti, viteza standard de ralanti:

Tabelul 6
Modelul motorului Viteza standard de

ralanti(/min)
TC160(1P65F/P-C)

1440± 144TCB160(1P65F/P-D)
XP160 (1P65F / P-H)
XP200 (1P70F / P-H) 1520± 152

Șurub de
reglare
la ralanti

Fig . 18
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5.8.7 Serviciul de oprire a scânteilor ( echipament opțional)
Motorul nu este echipat din fabrică cu un dispozitiv de oprire a
scânteilor, În unele zone, este ilegal să funcționeze un motor fără un
dispozitiv de oprire a scânteilor, verificați legile și reglementările
locale, Un dispozitiv de oprire a scânteilor este disponibil de la
dealerii autorizați de service.
Dispozitivul de oprire a scânteii trebuie să fie deservit la fiecare 100
de ore pentru a-l menține în funcțiune așa cum a fost proiectat.
În cazul în care motorul a fost de funcționare, toba de eșapament va fi
foarte cald, se lasă toba de eșapament să se răcească înainte de
services park arrester.

Tum piuliță twos de la deflectorul de evacuare
- Scoateți protectorul de eșapament
- Scoateți dispozitivul de oprire a scânteii din toba de eșapament
- Folosi a perie spre depărta carbon Depozite din cel scânteie
ecran de arestare, aveți grijă să evitați deteriorarea ecran

Nut Giulgiul Muffler
Fig 19

Dispozitivul de oprire a scânteii trebuie să fie lipsit de pauze și găuri, să
înlocuiască dispozitivul de oprire a scânteii dacă este deteriorat.

►
►
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- Instalați dispozitivul de oprire a scânteii, protectorul pentru
eșapament și deflectorul de evacuare în ordinea inversă a
dezasamblării.



OPERATORULUI
MANUAL

40

6. Sfaturi utile & Sugestii
6.1 Oprirea motorului
6.1.1 Pregătirea depozitării
Pregătirea corectă a depozitării este esențială pentru a vă menține
motorul fără probleme și pentru a arăta bine, următorii pași vor ajuta
la menținerea ruginii și coroziunii de a afecta funcția și aspectul
motorului și vor face motorul mai ușor de pornit după depozitare.
6.1.2 Curățare
Dacă motorul a funcționat, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin o
jumătate de oră înainte de ase apleca, curățați toate suprafețele
exterioare, atingeți orice vopsea deteriorată și acoperiți alte zone care
pot rugini cu o peliculă ușoară de ulei.
ÎNȘTIINȚARE
- Folosind un furtun de grădină sau un echipament de spălare sub
presiune poate forța apa în deschiderea dispozitivului de curățare a
aerului sau a tobei de eșapament, apa dindispozitivul de curățare AI R
va înmuia filtrul de aer , iar apa care trece prin filtrul de aer sau toba
de eșapament poate intra în cilindru, provocând daune.
- Apa care contacteaza un motor fierbinte poate provoca
daune ,daca motorul a functionat ,se lasa sa se raceasca cel putin o
jumatate de ora inainte de spalare. Puteți prelungi durata de stocare a
combustibilului prin adăugarea unui stabilizator de combustibil care
este formulat în acest scop sau puteți evita problemele de
deteriorare a combustibilului prin drenarea rezervorului de
combustibil și a carburatorului.
6.2 Adăugarea unui stabilizator de combustibil pentru a prelungi

durata de stocare a combustibilului
Atunci când adăugați un stabilizator de combustibil, umpleți
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rezervorul de combustibil cu benzină proaspătă , dacă este umplut
doar parțial, aerul din rezervor va promova deteriorarea
combustibilului în timpul depozitării , dacă păstrați un recipient de
benzină pentru realimentare , asigurați-vă că acesta conține numai
benzină proaspătă.
- Adăugați stabilizator de combustibil urmând instrucțiunile

producătorului.
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Benzina este foarte inflamabilă și explozivă Puteți
Fi ars sau rănit grav atunci când

Predarea combustibilului
•Păstrați căldura, scânteile și flacăra plecat

• Manipulați combustibilul numai în aer liber
• Ștergeți imediată scurgerile

- După adăugarea unui stabilizator de combustibil , rulați motorul
în aer liber timp de 10 minute pentru a vă asigura că benzina tratată a
înlocuit benzina netratată din carburator.
- Opriți motorul și mutați supapa de combustibil în poziția OFF.

◄ Comutator de combustibil

Fig . 20
6.3 Golirea rezervorului de combustibil și a carburatorului
6.3.1 Așezați un recipient de benzină aprobat sub carburator și
utilizați o pâlnie pentru a evita vărsarea combustibilului.
6.3.2 Scoateți șurubul de scurgere al carburatorului și cupa de
sedimente, acestea mută maneta supapei de combustibil în poziția ON.
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Șurub de scurgere

Fig . 21
6.3.3După ce tot combustibilul s-a scurs în recipient, reinstalați
șurubul de scurgere și cupa de sedimente, strângeți-le în siguranță.
6.4 Ulei de motor
Precauții de depozitare
6.4.1Schimbați uleiul de motor
6.4.2 Scoateți bujiile
6.4.3Se toarnă o lingură (5-10cc) de ulei de motor curat în cilindru.
6.4.4 Trageți coarda de pornire de mai multe ori pentru a distribui
uleiul în cilindru.
6.4.5 Reinstalați bujiile.
6.4.6Trageți coarda de pornire încet până când se simte rezistența,
acest lucru va închide supapele, astfel încât umiditatea să nu poată
intra în cilindrul motorului , să returneze ușor coarda de pornire.
În cazul în care motorul va fi stocat cu benzină în rezervorul de
combustibil și carburator, este important să reduceți pericolul
aprinderii vaporilor de benzină, să selectați o zonă de depozitare bine
ventilată departe de orice aparat care funcționează cu o flacără, cum
ar fi cuptorul, încălzitorul de apă sau uscătorul de haine, evitați, de
asemenea, orice zonă cu un motor electric care produce scânteie, sau
în cazul în care sunt acționate scule electrice.
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Dacă este posibil, evitați depozitarea ares cu umiditate ridicată, deoarece
că
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promovează rugina și coroziunea.
Cu excepția cazului în care tot combustibilul a fost drenat din rezervorul
de combustibil, lăsați maneta supapei de combustibil în poziția OFF
pentru a reduce posibilitatea scurgerilor de combustibil.
Poziționați echipamentul astfel încât motorul să fie la nivel.
Înclinarea poate provoca scurgeri de combustibil sau ulei.
Cu motorul și sistemul de evacuare rece, acoperiți motorul pentru a
păstra praful. Un motor fierbinte și un sistem de evacuare pot aprinde
sau topi unele materiale. Nu utilizați folie de plastic ca un capac de
praf. Un capac neporos va capta umezeala în jurul motorului,
promovând rugina și coroziunea.
Dacă este echipat cu o baterie pentru un starter electric,
reîncărcațibateria o dată pe lună în timp ce motorul este în stocare.
Acest lucru va ajuta la prelungirea duratei de viață a bateriei.
6.5 Îndepărtarea din depozit
Verificați motorul așa cum este descris în capitolul BEFORE
OPERATION din acest manual.
Dacă combustibilul a fost drenat în timpulpregătirii furiei sto, umpleți
rezervorul cu benzină proaspătă. Dacă păstrați un recipient de
benzină pentru realimentare, asigurați-vă că acesta conține numai
benzină proaspătă. Benzina oxidează și se deteriorează în timp,
provocând pornirea grea.
În cazul în care cilindrii au fost acoperite cu ulei în timpul pregătirii
de depozitare, motorul poate fuma pentru scurt timp la tartup s. Acest
lucru este normal.
6.6 Transportul
În cazul în care motorul a funcționat, se lasă să se răcească timp de15
minute înainte de a încărca echipamentul alimentat de motor pe vehiculul
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de transport. Un motor fierbinte și un sistem de evacuare vă pot arde și vă
pot aprinde unele materiale. Păstrați nivelul motorului atunci când
transportați pentru a reduce posibilitatea scurgerilor de combustibil.
Mutați maneta supapei de combustibil în poziția OFF.
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7. Taking grijă de probleme neașteptate
Tabelul 7

Motorul nu va porni Posibila cauza corectare
Pornire electrică
Verificați bateria

Baterie descărcată Reîncărcarea bateriei

Verificați pozițiile
de control

Oprirea
combustibilului

Transformați
comutatorul de
combustibil la

PE

Oprirea motorului
Rotiți comutatorul
motorului la

PE

Verificați
combustibilul

Din combustibil Realimentare
Combustibil rău;
motor depozitat fără
tratarea sau drenarea

benzinei sau
realimentat cu rău

benzină

Rezervor de
combustibil de

scurgere și carburator,
realimentare cu
benzină proaspătă

IMotor nu va porni am posibila cauza de corecție

Îndepărtarea și
inspectarea
bujiilor

Bujii
defecte ,faultate sau
necorespunzator
gapped

Gap , sau înlocuiți
bujii

Bujii ude cu
combustibil (motor
inundat )

Uscați și reinstalați
bujii
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Duceți motorul la
un dealer autorizat
de service sau
consultați
manual

Filtru de combustibil
înfundat, defecțiune
carburator, aprindere
defecțiune etc.

Înlocuiți sau reparați
componentele

defecte , după cum
este necesar
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Tabelul 8
Motorul nu are

putere
Posibila cauza corectare

Verificați filtrul de
aer

Elementul
(elementele) de

filtrare
Înfundate

Curățarea sau
înlocuirea filtrului
element (elemente)

Verificați
combustibi

lul

Combustibil rău;
motor depozitat fără
tratarea sau drenarea

benzinei sau
realimentat cu rău

benzină

Rezervor de
combustibil de

scurgere și carburator,
realimentare cu
benzină proaspătă

Duceți motorul la un
dealer autorizat de

service sau
consultați
manual

Filtru de
combustibil

înfundat, defecțiune
carburator ,
aprindere

defecțiune etc.

Înlocuiți sau reparați
componentele

defecte, după cum
este necesar

Notă: Lucrările de instalare a motorului și de reparații majore se
efectuează numai de către personal instruit în mod specific
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8. Informații tehnice și pentru consumatori
8.1 Informații tehnice
Locația numărului de serie

Motor type
& număr de serie

Fig . 22
Înregistrați numărul de serie al motorului în spațiul de mai jos, you va
avea nevoie de acest număr de serie atunci când comandați piese și
când making întrebări tehnice sau de garanție.
Numărul de serie Engine:
8.2 Modificarea carburatorului pentru funcționarea la mare

altitudine
La altitudine mare, amestecul standard de carburator aer-combustibil
va fi prea bogat. Performanța va scădea, iar consumul de combustibil
va crește, Un amestec foarte rich va murdări, de asemenea, bujia și va
provoca pornirea grea , funcționarea la o altitudine care diferă de cea
la care a fost certificat acest motor, pentru perioade lungi de timp,
poate crește emisiile.
Performanta la altitudine mare poate fi imbunatatita prin modificari
specifice carburatorului , daca actionati intotdeauna motorul la
altitudini de peste 5.000 de picioare (1.500 de metri), va face dealerul
dumneavoastra de service sa efectueze aceasta modificare a
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carburatorului, acest motor ,atunci cand este actionat la mare
altitudine cu modificarile carburatorului pentru utilizare la mare
altitudine ,va
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să îndeplinească fiecare standard de emisie pe toată durata sa de viață
utilă.
Chiar și cu modificarea carburatorului, caii putere ai motorului vor
scădea cu aproximativ 3,5% pentru fiecare creștere de 1.000 de
picioare (300 de metri) a altitudinii, efectul altitudinii asupra cailor
putere va fi mai mare decât acesta dacă nu se face nicio modificare a
carburatorului .
NOTĂ:
Atunci când carburatorul a fost modificat pentru funcționarea la mare
altitudine, amestecul aer-combustibil va fi prea slab pentru utilizare la
altitudine joasă, funcționarea la altitudini sub 5.000feet (1.500 de
metri) cu un carburator modificat poate provoca supraîncălzirea
motorului și poate duce la deteriorarea gravă a motorului, pentru a fi
utilizat la altitudini mici, cereți distribuitorului de service să return
carburatorul conform specificațiilor originale din fabrică.
8.3 Combustibili oxigenați
Unele benzina convenționale sunt amestecate cu alcool sau un
compus eter, aceste benzina sunt denumite colectiv combustibili
oxigenați, pentru a îndeplini standardul de aer curat, unele zone use
combustibili oxigenați pentru a ajuta la reducerea emisiilor.
Dacă utilizați un combustibil oxigenat, asigurați-vă că acesta este fără
plumb și îndeplinește cerința minimă de evaluare octanică.
Înainte de a utiliza un combustibil oxigenat, încercați să confirmați
conținutul combustibilului, unele zone necesită ca aceste informații să
fie postate pe pompă.
Următoarele sunt procentele de oxigenați aprobate de EPA:
ETANOL-(alcool etilic sau cereale) 10% în volum puteți utiliza

benzină care conține până la 10% etanol în volum.
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Benzina care conține etanol poate fi comercializată sub
denumirea de "gasohol".

MTBE -(metil terțiar butil eter) 15% în volum Puteți utiliza benzină
care conține până la 15% MTBE în volum.
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METANOL-(alcool metilic sau lemn ) 5% în volum Puteți utiliza
benzină care conține până la 5% metanol în volum,
atâta timp cât conține și cosolvante și coroziune

Inhibitori pentru a proteja sistemul de combustibil.
Benzina care conține mai mult de 5% metanol în
volum poate provoca probleme de pornire și/sau
performanță. Acesta poate da, de asemenea, mage
metal, cauciuc, și părți din plastic ale sistemului de
combustibil.

Dacă observați simptome nedorite de funcționare, încercați o altă
stație de service sau treceți la o altă marcă de benzină.
Deteriorarea sistemului de combustibil sau problemele de
performanță care rezultă din utilizarea unuicombustibil oxigenat care
conține mai mult decât procentele de oxigenați menționați mai sus nu
sunt acoperite de garanție.
8.4 Informații privind sistemul de control al emisiilor
Sursa emisiilor
Procesul de ardere produce monoxid de carbon, oxizi de azot și
hidrocarburi. Controlul hidrocarburilor și oxizilor de azot este foarte
important deoarece, în anumite condiții, ei reacționează la formarea
smogului fotochimic atunci când sunt supuși luminii solare.
Monoxidul de carbon nu reacționează în același mod, dar nu esteoxic.
Shineray utilizează setările carburatorului slab și alte sisteme pentru a
reduce emisiile de monoxid de carbon, oxizi de azot și hidrocarburi.
Manipularea și modificarea
Modificarea sau modificarea sistemului de control al emisiilor poate
crește emisiile dincolo de limita legală. Printre actele care constituie
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manipularea frauduloasă se numără:
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- Indepartarea sau modificarea oricarei parti a sistemelor de admisie,
combustibil sau evacuare .
-Modificarea sau înfrângerea legăturii guvernatorului sau a
mecanismului de reglare a vitezei pentru a determina motorul să
funcționeze în afara parametrilor săi de proiectare .
Probleme care pot afecta emisiile
Dacă sunteți la curent cu oricare dintre următoarele simptome,
inspectați și reparați motorul de către distribuitorul de service.
- Pornirea grea sau staling după pornire.
- Dur inactiv
- Misfiring sau backfiring sub sarcină.
- Afterbuming (backfiring).
- Fum de eșapament negru sau consum ridicat de combustibil.

Piese de schimb
Sistemele de control al emisiilor de pe motor au fost proiectate,
construite. Vă recomandăm utilizarea pieselor originale ori de câte
ori ați efectuat întreținerea. Aceste piese de schimb cu design original
sunt fabricate la aceleași standarde ca și piesele originale, astfel încât
să puteți avea încredere în performanța lor. Utilizarea pieselor de
schimb care nu sunt de proiectare și calitate originale poate afecta
eficacitatea sistemului de control al emisiilor.
Un producător al unei piese aftermarket își asumă responsabilitatea ca
piesa să nu afecteze negativ performanța emisiilor. Fabricantul sau
reconstruitorul piesei trebuie să certifice faptul că utilizarea piesei nu
va duce la nerespectarea de către motor a reglementărilor privind
emisiile.
Întreținere
Urmați programul de întreținere. Amintiți-vă că acest program 1s
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pe baza presupunerii că mașina dumneavoastră va fi utilizată în
scopul său designed. Sustained high-load or high-t emperature
operation, or use in unusually wet or dusty stares, will require more
frequent service.
8.5 Motor tune-u p
8.5.1Ajustare
Fiecare piesă reglabilă este setată la intervalul potrivit și nu mai este
necesară nicio ajustare.
Îl puteți reseta după cum urmează, dacă este necesar:
8.5.2 Reglarea genelor supapei
Admisie: 0.10 ~ 0.15mm; Evacuare: 0.15 ~ 0.20mm.
- Prindeți piulița de reglare și eliberați piulița de blocare.
- Tum ajusta piulița la genele specificate.

Prindeți piulița de reglare și înșurubați piulița de blocare (cuplu:
9 ~ 12N.m) După șurub în jos de blocare, verificați din nou
decalajul supapei.

Lacăt nucă

Ajustați

piulița

Rocker

Fig . 23
Deșurubați reglați piulița la creșterea șurubului genelor supapei reglați
piulița care scade genele supapei.

Ecarte
ment
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8.5.3Ajustarea sistemului guvernatorului (arcul tensiunii, pârghia
guvernatorului și paranteză)
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- Deșurubațipiulița de blocare w și apoi mutați suportul pentru a
plasa accelerația în poziție larg deschisă.
- Rotiți maneta guvernatorului în aceeași direcție ca și pasul de
mai sus, piulița de blocare cu șurub după ce nivelul guvernatorului se
întoarce în cea mai îndepărtată poziție, a se vedea figura 24.
- Verificați dacă suportul și supapa se mișcă fără probleme.
- Reinstalați asamblarea.

Paranteză

Maneta guvernatorului
clapet
ei de
accele
rație
Fig.
24

piuliță de blocare

8.6 Scheme de cablare
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Fig. 25
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9. Garanție
Stimate consumator:
Vă mulțumim pentru a alege engme, compania trebuie să garanție
următoarele service la tine furniza chitanțele și cardul de garanție.
9.1 Perioada de garanție este de un an.
9.2 Compania vă va repara motorul la costul pentru dvs.,
inclusiv diagnosticarea, piesele și manopera în perioada de garanție,
dacă asigurați performanța tuturor întreținerii programate.
9.3 Sub rezerva următoarelor condiții, compania nu va suporta
niciun cost, inclusiv diagnosticarea, piesele și forța de muncă, oferim
servicii de întreținere a taxelor atemporale pentru confortul dvs.
9.3.1 Lipsa dereceipts sau card de garanție.
9.3.2 Deteriorate din cauza unor factori brusci sau a utilizării
necorespunzătoare (inclusiv, fără limitare, tranzit, lovit, combustibil
necorespunzător).
9.3.3 Auto-reparare fără admitere.
9.3.4 Informațiile afișate pe cardul de garanție nu sunt conforme cu
motorul.
9.3.5 Perioada de garanție a expirat.
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10. Dimensiuni de montare

Fig . 26









CHONGQING ZONGSHEN GENERAL POWER MACHINE CO, LTD.

Adresa: Zongshen Industry Zone, Banan District, Chongqing, 400054, China

Telefon: 0086-23-66372525 Hot Line: 0086-40016964444
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